


Tribunal Regional Eleitoral  de Santa Catarina

PROJETO BÁSICO

OBJETO: aquisição e instalação de tablados e escadas coordenáveis para a Sala de Múltiplo Uso da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, situado na rua Esteves Júnior n. 68 – Centro – Florianópolis, conforme as especificações anexas.

ATENÇÃO:

· As empresas deverão apresentar amostra do seguinte material, constante na especificação dos tablados:

- lâmina de marfim linheiro alvejado com aplicação de verniz PU fosco. 

· Havendo divergência entre os anexos e as especificações, prevalecerão as últimas.

PRAZO DE GARANTIA: no mínimo,  2 (dois) anos.

OBSERVAÇÃO: tendo em vista que os tablados e escadas solicitados deverão compor o ambiente destinado à Sala de Múltiplo Uso deste TRESC, objetivando a harmonização do local, o revestimento adotado (carpete) nos tablados e escadas deverá ser o mesmo utilizado em sua pavimentação. Diante do exposto somente será aceita a especificação constante no anexo.

PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO:  no máximo, 20 (vinte) dias, contados do recebimento do Contrato devidamente assinado.

Florianópolis, 2 de Agosto de 2002.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:


Nádia Silva Póvoas

Presidente do GT/Portaria P nº. 194/01

     Cláudia C. de Oliveira Largura                             Solange C. Brasil dos Santos

Secretária do GT/Portaria P nº. 194/01            Membro do GT/Portaria P nº. 194/01




Tribunal Regional Eleitoral  de Santa Catarina

ESPECIFICAÇÕES DOS TABLADOS e escadas coordenáveis

1. tablados e escadas coordenáveis

DIMENSÕES  
Conforme anexos

CONSTITUIÇÃO do tablado
Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 20mm de espessura. 

REVESTIMENTO DO TABALADO
Carpete Evolution, linha Blend, referência 664 – Halzelnut.

CONSTITUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE UNIÃO
Do tipo “macho e fêmea”, em Ipê, com dimensões conforme o desenho anexo. 

REVESTIMENTO DOS DISPOSITIVOS DE UNIÃO
Os mencionados dispositivos deverão ser revestidos em todas as partes aparentes com lâmina de marfim linheiro alvejado, com aplicação de verniz PU fosco. 

ACABAMENTO PARA OS DIPOSITIVOS DE UNIÃO
Deverão ser confeccionados em Ipê, revestidos em todas as partes aparentes com lâmina de marfim linheiro alvejado, com aplicação de verniz PU fosco.

CONSTITUIÇÃO DAS ESCADAS
MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 20mm de espessura.

REVESTIMENTO DAS ESCADAS
Carpete Evolution, linha Blend, referência 664 – Halzelnut, ou similar indicado por este TRESC.

QUANTIDADES
Conforme desenhos anexos.
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