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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina


ESPECIFICAÇÕES

OBJETO: aquisição de móveis para as Zonas Eleitorais do Estado de Santa Catarina, com as especificações anexas.

ATENÇÃO:

· As empresas deverão apresentar amostras dos seguintes materiais, constantes nas especificações dos móveis:

· laminado melamínico de alta pressão, na cor argila, com 0,8mm de espessura, texturizado;

· MDF tipo standard, sem revestimento e pintura, com certificado de garantia do fornecedor, folder, prospecto ou documento que comprove a qualidade do produto;

· rodízios com e sem travas, conforme as especificações;

· acabamento ABS com 2mm de espessura, na cor argila; 

· puxador;

· suporte metálico para prateleiras.

· Encontram-se disponíveis, para verificação, na Coordenadoria de Apoio Administrativo, os modelos dos seguintes materiais solicitados: laminado melamínico, acabamento ABS, rodízios, suporte metálico para prateleira, puxador e dobradiça de caneco.
· Todos os suportes das prateleiras deverão ser metálicos, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo.  

· Nos respectivos itens, todas as partes dos móveis que não forem revestidas com  laminado melamínico, deverão ser totalmente impermeabilizadas com verniz PU (portas, gavetas, prateleiras, interiores etc.). 
· Os móveis deverão ser montados com dispositivos de junção internos e não aparentes.
· A marca citada na especificação dos rodízios presta-se tão somente a determinar os requisitos que devem estar presentes no objeto pretendido (serve, portanto, como parâmetro de aferição das especificações exigidas para o produto solicitado, afastando-se eventuais dúvidas que possam ser suscitadas - destarte, será aceito pela Administração, sem restrições, produto similar ao indicado, que detenha as especificações daquele).

· Havendo divergência entre o desenho e as especificações, prevalecerão as últimas.

PRAZO DE GARANTIA: no mínimo, de 5 (cinco) anos.

PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO:  no máximo, contados do recebimento do contrato devidamente assinado: 60 (sessenta) dias. 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: por região, conforme as especificações anexas.

LOCAIS DE ENTREGA: sedes das Zonas Eleitorais do Estado de Santa Catarina relacionadas a seguir, agrupadas em 7 (sete) regiões:

· REGIÃO 1: 

Município
Zona Eleitoral
Endereço

São José
29ª e 84ª 
Rua Domingos Zanini, 380 – Fórum – Santos Dumont.

· REGIÃO 2

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Barra Velha
80ª
R. Vice-Pref. José do P. de Oliveira, 1003, Fórum.

Guaramirim
60ª
R. 28 de Agosto, 2000 – sala 02 –          1º andar – Fórum

Jonville
19ª, 76ª e 96ª
R. Hermann August Lepper, 980, Fórum - Centro

Piçarras
68ª
Av. Emmanoel Pinto, 1655, Térreo, Fórum.

Rio Negrinho
74ª
R. Carlos Hantschel, 435 – Fórum – Bela Vista

São Bento do Sul
30ª
Av. São Bento, 401 – Fórum - Colonial

São Francisco do Sul
27ª 
R. Coronel Oliveira, 289, Fórum – Centro.

· REGIÃO 3

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Araranguá
1ª
R. Antônio Bertoncino, s/n, antigo BR Shopping -Cidade  Alta

Criciúma
10ª, 92ª e Central Atend. Eleitor 
Av. Getúlio Vargas, 361 – Casa da Cidadania - Centro

Içara
79ª
Rod. SC 444, Km. 5, R. Projetada, 150, Fórum.

Sombrio
54ª
R. Edílio Antonio da Rosa, 974, Fórum – Centro.

Turvo
42ª
R. Nereu Ramos, 609, Fórum.

Urussanga
34ª
R. Barão do Rio Branco, 115, Fórum, Centro.

· REGIÃO 4

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Bom Retiro
4ª
R. 14 de Janeiro, 165, Fórum.

Lages
93ª
Av. Belisário Ramos, 3650, Fórum –Centro.

Urubici
59ª
R. Nereu Ramos, 200, Fórum.

· REGIÃO 5

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Ibirama
14ª
R. Dr. Getúlio Vargas, 800, Fórum – Centro.

Ituporanga
39ª
R. Joaquim Boeing, s/n, Fórum.

Rio do Sul
26ª e 102ª
R. Dom Bosco, 820, Fórum - Jardim América.

Trombudo Central
57ª
R. Emílio Graubner, 300, térreo, Fórum - V. Nova.

· REGIÃO 6

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Abelardo Luz
71ª
R. Padre João de Smedt, 1667, térreo, Fórum.

Capinzal
37ª
R. Carmelo Zoccoli, 133, térreo, Fórum.

Chapecó
35ª e 94ª
R. Augusta Müller Bohner, 300-D,  Fórum - Passo dos Fortes.

Concórdia
9ª e 90ª
R. do Comércio, 107 - Centro

Joaçaba
18ª
R. Salgado Filho, 160, térreo, Fórum – Centro.

Seara
61ª
R. do Comercio, 171, Fórum – Centro.

Xanxerê
43ª
R. Vitor Konder, 898, térreo, Fórum.

Xaxim
48ª
R. Rui Barbosa, 385, Fórum – Centro.

· REGIÃO 7

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Cunha Porã
83ª
R. Benjamin Constant, 832, Fórum.

Itapiranga
65ª
R. São José, 10, Fórum – Centro.

Mondaí
40ª
R. Aurora, 65, Fórum.

Palmitos
41ª
R. Dom Pedro II, s/n, Fórum.

Pinhalzinho
66ª
Av. Porto Alegre, 735, Fórum.

São Carlos
70ª
R. La Salle, 243, 1º andar, Fórum – Centro.

São José do Cedro
72ª
R. Padre Aurélio, 235, Fórum.

São Miguel do Oeste
45ª
R. Marcílio Dias, 2070, térreo inferior, Fórum – Centro.

Observação: O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina informará, quando da assinatura do contrato, ao licitante vencedor, a quantidade de armários a ser entregue nas Zonas Eleitorais de cada região.

Florianópolis, 9 de dezembro de 2004.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:


Carla Marcon Pinheiro Machado

Presidente do GT/Portaria DG nº 132/04

      Solange C. Brasil dos Santos                                    Sílvia R. Rabello Savi

Membro do GT/Portaria DG nº 132/04              Membro do GT/Portaria DG nº 132/04

REGIÃO 1 – São José.

ITEM 1 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E CHAVEAMENTO AC1 (ANEXO 1) 

DIMENSÕES APROXIMADAS
91cm de largura x  47cm de  profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 2mm de espessura, na cor argila.

PRATELEIRAS MÓVEIS
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

- bordas laterais em post forming 90º;

Sistema de Chaveamento: frontal, na porta direita, conforme desenho.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 

(2 com travas e 2 sem travas)
Especificação dos dois  tipos de rodízio (com e sem trava): de duplo giro, roda única na cor preta, estrutura em metal zincado, que suporte no mínimo 80kg (oitenta quilogramas), marca NOVEX ou similar.

Obs. Os 4 rodízios deverão suportar no mínimo 320 kg (trezentos e vinte quilogramas)

QUANTIDADE
17 (dezessete)

REGIÃO 2 – Barra Velha, Guaramirim, Jonville, Piçarras, Rio Negrinho, São Bento do Sul e São Francisco do Sul.

ITEM 1 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E CHAVEAMENTO AC1 (ANEXO 1) 

DIMENSÕES APROXIMADAS
91cm de largura x  47cm de  profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 2mm de espessura, na cor argila.

PRATELEIRAS MÓVEIS
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

- bordas laterais em post forming 90º;

Sistema de Chaveamento: frontal, na porta direita, conforme desenho.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 

(2 com travas e 2 sem travas)
Especificação dos dois  tipos de rodízio (com e sem trava): de duplo giro, roda única na cor preta, estrutura em metal zincado, que suporte no mínimo 80kg (oitenta quilogramas), marca NOVEX ou similar.

Obs. Os 4 rodízios deverão suportar no mínimo 320 kg (trezentos e vinte quilogramas)

QUANTIDADE
33 (trinta e três)

REGIÃO 3 – Araranguá, Criciúma, Içara, Sombrio,  Turvo e Urussanga.

ITEM 1 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E CHAVEAMENTO AC1 (ANEXO 1) 

DIMENSÕES APROXIMADAS
91cm de largura x  47cm de  profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 2mm de espessura, na cor argila.

PRATELEIRAS MÓVEIS
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

- bordas laterais em post forming 90º;

Sistema de Chaveamento: frontal, na porta direita, conforme desenho.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 

(2 com travas e 2 sem travas)
Especificação dos dois  tipos de rodízio (com e sem trava): de duplo giro, roda única na cor preta, estrutura em metal zincado, que suporte no mínimo 80kg (oitenta quilogramas), marca NOVEX ou similar.

Obs. Os 4 rodízios deverão suportar no mínimo 320 kg (trezentos e vinte quilogramas)

QUANTIDADE
24 (vinte e quatro)

ITEM 2 – BALCÃO DE ATENDIMENTO (ANEXOS 2 E 3) 

MODELO E DIMENSÕES
Composto de 2 (dois) módulos, conforme os Anexos 2 e 3. 

Módulo 1: 170cm de largura x 60cm de profundidade x 105cm de altura (Anexo 2).

Módulo 2: 160cm de largura no lado maior x 60cm de profundidade x 105cm de altura, com alçapão (Anexo 3).

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

tampoS
Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. 

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila.

- bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 2mm de espessura, também na cor argila.

RODAPÉS
- com recuos, frontal e posterior, de 4cm.

Estrutura: MDF tipo standard com espessura de 25mm.

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

Altura: 8cm.

MÓDULO 1 (ANEXO 2)

GAVETAS 
Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90°. 

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL 
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura.

PORTAS DE ABRIR 
Estrutura: MDF tipo standard  com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90º.

DOBRADIÇAS

DAS PORTAS DE ABRIR


Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, com pintura epóxi na cor preta. 

MÓDULO 2 (ANEXO 3)

PRATELEIRAS EXTERNAS 
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura.

Revestimento: TOTAL em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila.

- bordas  frontais em post-forming de 180º.

ALÇAPÃO


Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. 

Revestimento: total, inclusive na face inferior, em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila.

- bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º;

- lateral externa com acabamento em ABS de 2mm de espessura, também na cor argila;

- dobradiça com articulação do tipo “Lift Jr.” 90º.

PORTA 

VAI-E-VEM


Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. 

Revestimento: total,  em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila.

Acabamento: das faces superior, inferior e laterais em ABS de 2mm de espessura, também na cor argila.

Dobradiça: própria para porta do tipo vai-e-vem.

QUANTIDADE
1 (um)

LOTAÇÃO
10ª Zona Eleitoral de Criciúma

REGIÃO 4 – Bom Retiro, Lages e Urubici.

ITEM 1 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E CHAVEAMENTO AC1 (ANEXO 1) 
DIMENSÕES APROXIMADAS
91cm de largura x  47cm de  profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 2mm de espessura, na cor argila.

PRATELEIRAS MÓVEIS
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

- bordas laterais em post forming 90º;

Sistema de Chaveamento: frontal, na porta direita, conforme desenho.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 

(2 com travas e 2 sem travas)
Especificação dos dois  tipos de rodízio (com e sem trava): de duplo giro, roda única na cor preta, estrutura em metal zincado, que suporte no mínimo 80kg (oitenta quilogramas), marca NOVEX ou similar.

Obs. Os 4 rodízios deverão suportar no mínimo 320 kg (trezentos e vinte quilogramas)

QUANTIDADE
06 (seis)

REGIÃO 5 – Ibirama,  Ituporanga, Rio do Sul e Trombudo Central.

ITEM 1 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E CHAVEAMENTO AC1 (ANEXO 1) 

DIMENSÕES APROXIMADAS
91cm de largura x  47cm de  profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 2mm de espessura, na cor argila.

PRATELEIRAS MÓVEIS
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

- bordas laterais em post forming 90º;

Sistema de Chaveamento: frontal, na porta direita, conforme desenho.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 

(2 com travas e 2 sem travas)
Especificação dos dois  tipos de rodízio (com e sem trava): de duplo giro, roda única na cor preta, estrutura em metal zincado, que suporte no mínimo 80kg (oitenta quilogramas), marca NOVEX ou similar.

Obs. Os 4 rodízios deverão suportar no mínimo 320 kg (trezentos e vinte quilogramas)

QUANTIDADE
12 (doze)

REGIÃO 6 – Abelardo Luz, Capinzal, Chapecó, Concórdia, Joaçaba, Seara, Xanxerê e Xaxim.

ITEM 1 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E CHAVEAMENTO AC1 (ANEXO 1) 

DIMENSÕES APROXIMADAS
91cm de largura x  47cm de  profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 2mm de espessura, na cor argila.

PRATELEIRAS MÓVEIS
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

- bordas laterais em post forming 90º;

Sistema de Chaveamento: frontal, na porta direita, conforme desenho.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 

(2 com travas e 2 sem travas)
Especificação dos dois  tipos de rodízio (com e sem trava): de duplo giro, roda única na cor preta, estrutura em metal zincado, que suporte no mínimo 80kg (oitenta quilogramas), marca NOVEX ou similar.

Obs. Os 4 rodízios deverão suportar no mínimo 320 kg (trezentos e vinte quilogramas)

QUANTIDADE
27 (vinte e sete)

REGIÃO 7 – Cunha Porã, Itapiranga, Mondaí, Palmitos, Pinhalzinho, São Carlos, São José do Cedro e São Miguel do Oeste.

ITEM 1 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E CHAVEAMENTO AC1 (ANEXO 1) 

DIMENSÕES APROXIMADAS
91cm de largura x  47cm de  profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 2mm de espessura, na cor argila.

PRATELEIRAS MÓVEIS
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

- bordas laterais em post forming 90º;

Sistema de Chaveamento: frontal, na porta direita, conforme desenho.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 

(2 com travas e 2 sem travas)
Especificação dos dois  tipos de rodízio (com e sem trava): de duplo giro, roda única na cor preta, estrutura em metal zincado, que suporte no mínimo 80kg (oitenta quilogramas), marca NOVEX ou similar.

Obs. Os 4 rodízios deverão suportar no mínimo 320 kg (trezentos e vinte quilogramas)

QUANTIDADE
09 (nove)

ITEM 2 – BALCÃO DE ATENDIMENTO (ANEXO 4) 

DIMENSÕES
150cm de largura x 60cm de  profundidade x 105cm de altura, conforme o Anexo 5.

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

tampo
Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura. 

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila.

- bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 2mm de espessura, também na cor argila.

GAVETAS
Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90°. 

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

PRATELEIRAS REGULÁVEIS
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

PORTAS DE CORRER
Estrutura: MDF tipo standard  com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, com pintura epóxi na cor preta. 

RODAPÉS
- com recuos, frontal e posterior, de 4cm.

Estrutura: MDF tipo standard com espessura de 25mm.

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

Altura: 8cm.

QUANTIDADE
1 (um)

LOTAÇÃO
72ª Zona Eleitoral de São José do Cedro

PAGE  
1

[image: image1.png][image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]


_1155466946.doc
[image: image1.png]






