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Ponto de agua existente
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. mm=msm  Djvisoria a construir
E svanoosom wzzzzzzzza  Divisoria existente & manter
| | m=mmmmem - Parede em tijolo de vidro existente

QUADRO DE ESQUADRIAS

TIPO | LARGURA | ALTURA | PEITORIL| QTD

Arquivo
A=32,70m? Vidro temperado fixo 1.30 2.98 01
Janela basculante em vidro canelado com fixos 3.15 0.69 01
Circulagao Janela basculante em vidro canelado com fixos 3.45 0.69 01

A=8,33m* Janela basculante em vidro canelado com fixos 3.60 0.69 01
Janela basculante em vidro canelado com fixos 3.37 0.50 01
Janela basculante em vidro canelado com fixos 3.48 0.50 01
Janela basculante em vidro canelado 0.80 0.50 01
Porta pivotante em vidro temperado com fixos 2.73 2.79 01
Porta pivotante em vidro temperado com fixos 2.65 2.80 01
Porta de giro em madeira 0.60 2.10 01
Porta de giro em painel de diviséria 0.60 2.10 01
Porta de giro em painel de divisoéria ( a construir ) 0.80 2.10 02
Porta de giro em painel de divisoria 0.80 2.10 01
Porta de giro metalica com vidros 0.84 2.1 01

OBSERVAGOES

oyolve

1. Todas as cotas estdo em metros.
2. Conferir medidas na obra.

Atendimento
A=52,90m?

Fnibunad Regional Gledoral doe STanta Catarina
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