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QUADRO DE ESQUADRIAS

Folhas revestidas
preenchida c/ material fonoabsorvente com laminado (1,0 mm) do tipo 7 CoD 7 TIPO 7_|>_NO.7 ALT. 7 PEIT. 7 MATERIAL 7 QTD 7
ﬂ _|>ZI_I> w>_ X> I—Im m m mo e manta de_chumbo. Imbuia - veios na horizontal.
n_. P1 |Porta de Giro 4 Folhas - Termo Acustica 261 | 231 - Aluminio e vidro 02
ESCALA 1100 ° e P2 |Porta de Giro 2 Folhas - Acustica 1.56 |2.10 - Madeira laminada 01
Folhas revestidas — P3 |Porta de Giro 2 Folhas - AcUstica 1.50 |2.10 | - |Madeira laminada 01
com laminado (1,0 mm) do tipo ;
Imbuia - veios na vertical. S Batente e contrabatente com
/- | vedagé&o perimétrica em
borrachas de EPDM QUADRO DE ACABAMENTOS
/| e escova Schlegel.
[
Barra antipénico do tipo "touch" para portas de | COD MATERIAL 7 QTD 7
folha dupla, travamento vertical e L/
horizontal, com maganeta e cilindro do [ _
lado externo, acabamento cromado acetinado. e =) SP1 Soleira em granito polido do tipo PRETO SAO GABRIEL, 261 X 22 cm (e = 2 cm). 02
N . . . . ~
Perfis em aluminio Fecho unha de sobrepor em aluminio Esquadria Termo Acustica com perfis preenchidos | SP2 Soleira em granito polido do tipo PRETO SAO GABRIEL, 156 X 22 cm (e = 2 cm). 01
anodizado fosco na cor bronze médio, na cor bronze, da Udinese ou similar com material fonoabsorvente e vedag&o perimétrica - - : - X —
b Gt da Aleos ou et em borrachas de EPDM e escova Schiegel. | SP3 Soleira em granito polido do tipo PRETO SAO GABRIEL, 150 X 22 cm (e = 2 cm). 01
f
/ Alizares em madeira revestidos f f
, 7 -~ com laminado (1,0 mm) do tipo Imbuia. f ~
* \ A OBSERVACOES
| /\
I / \
Vi N . ~ .
f ’ RN 1. Todas as medidas estéo em centimetros.
N )/ jw<m amwm@cﬂw:nw o0 R 2. Conferir medidas no local.
\ _ ® = — acabamento acetinado. - - — . _
Vidro quadruplo laminado incolor, [(3+1+3mm) . P 4 P2 (156) e P3 (150) 4 3. As medidas das larguras das portas séo dimensdes em 0Sso.
+ 12mm de ar desidratado + (4+1+4mm)]. \ . , / - 4. Os alizares das portas de madeira deverdo ter 7 cm de largura.
FOLHA v L/ FOLHA w m _Im<>AM>O _ Zn_um _N Z> - _UN e _Uw 5. As dobradicas deverdo ser especificadas pelo fabricante.
FIXA FIXA ESCALA 1:25 6. O acabamento das portas de madeira deverdo ser com laminado em madeira do tipo Imbuia, na mesma
Puxador Tubular 30 cm, / g >4 ® g m tonalidade existente nas demais portas e revestimentos existentes na sala de sessdes.
acabamento anodizado bronze polido, % s 3 \ P Porta Acustica em madeira maciga, Folhas revestidas = . "
i ; imi S /N V ; : 7. As folhas das portas deveréo ter abertura no sentido do fluxo de saida.
modelo Sigma V2, da Udinese ou similar. 7 \ preenchida c/ :Mm:%:m_ mo:o%cmoEmEm com laminado (1,0 mm) do tipo p
, =S . . © manta de chumbo. Imbuia - veios na horizontal. 8. A empresa contratada para execucdo deste projeto devera conferir "in loco" todas as dimensdes, prumo e
/ \ | nivel, assim como a compatibilidade dos materiais indicados no projeto e demais inteferéncias que impliquem
N Trava de seguranga, _ R _ _ _ ~[ na execuc¢do do sistema proposto.
\ﬂa N @b N acabamento acetinado. Folhas revestidas — — — \\\ —/ ) N ]
, 9 N ; _ N - N — - 7 9. A empresa contratada para execugao deste servigo responsabilizar-se-& pelo célculo da carga aplicada na
— com laminado (1,0 mm) do tipo N — — a . . ~ L2 . ~
N Imbuia - veios na vertical. N\ — f — —, estrutura do objeto e pela especifica¢do dos materiais, garantido dessa forma a completa execugéo,
w0 . N oy Batente e contrabatente com funcionalidade, durabilidade e seguranca do sistema proposto.
3 N | \ | | Vi | vedacgdo perimétrica em
[ N s borrachas de EPDM
, \ /ﬁ - I A | e escova Schlegel.
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P61 folha dupla, travamento vertical e | Y 7 | L/
% , Av horizontal, com maganeta e cilindro do N °
| lado externo, acabamento cromado acetinado. I IXes | [ N LOCAL: . -
Fecho unha de sobrepor em aluminio | F\ @ | | EDIFICIO SEDE - SALA DE SESSOES
~ na cor bronze, da Udinese ou similar A . .
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N ESCALA 1:25

Alizares em madeira revestidos
com laminado (1,0 mm) do tipo Imbuia.
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P2 (156) e P3 (150)
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ELEVACAO EXTERNA - P2 e P3

4

ESCALA 1:25

PROJETO EXECUTIVO:

ARQUITETURA

Portas Acusticas

RESPONSAVEIS TECNICOS: SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: PROPRIETARIO:
Rodrigo Pelissari Carla Marcon Pinheiro Machado || Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Arquiteto e Urbanista - CREA/SC 086850-7 Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1 CNPJ: 05.858.851/0001-93
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