
Trava de segurança,
acabam

ento acetinado.
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231

Fecho unha de sobrepor em
 alum

ínio
na cor bronze, da U

dinese ou sim
ilar

Fecho unha de sobrepor em
 alum

ínio
na cor bronze, da U

dinese ou sim
ilar

P
uxador Tubular 30 cm

,
acabam

ento anodizado bronze polido,
 m

odelo S
igm

a V
2, da U

dinese ou sim
ilar.

56.5 113

105

210 7

Folhas revestidas
com

 lam
inado (1,0 m

m
) do tipo

Im
buia - veios na horizontal.

Folhas revestidas
com

 lam
inado (1,0 m

m
) do tipo

Im
buia - veios na vertical.

A
lizares em

 m
adeira revestidos

com
 lam

inado (1,0 m
m

) do tipo Im
buia.

P
2 (156) e P

3 (150)

210 7

Folhas revestidas
com

 lam
inado (1,0 m

m
) do tipo

Im
buia - veios na horizontal.

Folhas revestidas
com

 lam
inado (1,0 m

m
) do tipo

Im
buia - veios na vertical.

A
lizares em

 m
adeira revestidos

com
 lam

inado (1,0 m
m

) do tipo Im
buia.

P
2 (156) e P

3 (150)

B
arra antipânico do tipo "touch" para portas de

folha dupla, travam
ento vertical e

horizontal, com
 m

açaneta e cilindro do
lado externo, acabam

ento crom
ado acetinado.

E
squadria Term

o A
cústica com

 perfis preenchidos
com

 m
aterial fonoabsorvente e vedação perim

étrica
em

 borrachas de E
P

D
M

 e escova Schlegel.

P
erfis em

 alum
ínio

anodizado fosco na cor bronze m
édio,

linha G
old da A

lcoa ou sim
ilar

V
idro quádruplo lam

inado incolor, [(3+1+3m
m

)
+ 12m

m
 de ar desidratado + (4+1+4m

m
)].

P
orta A

cústica em
 m

adeira m
aciça,

preenchida c/ m
aterial fonoabsorvente

e m
anta de  chum

bo.

P
orta A

cústica em
 m

adeira m
aciça,

preenchida c/ m
aterial fonoabsorvente

e m
anta de  chum

bo.

B
atente e contrabatente com
vedação perim

étrica em
borrachas de EPD

M
e escova Schlegel.

B
atente e contrabatente com
vedação perim

étrica em
borrachas de EPD

M
e escova Schlegel.

B
arra antipânico do tipo "touch" para portas de

folha dupla, travam
ento vertical e

horizontal, com
 m

açaneta e cilindro do
lado externo, acabam

ento crom
ado acetinado.

Trava de segurança,
acabam

ento acetinado.
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C
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S
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Ç
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N
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E
N

H
A

R
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R
Q

U
ITE

TU
R

A
:

C
arla M

arcon P
inheiro M

achado
A

rquiteta e U
rbanista - C

R
E

A
/S

C
 054153-1

R
E

V
IS

Ã
O

:
01

R
odrigo P

elissari
A

rquiteto e U
rbanista - C

R
E

A
/S

C
 086850-7

[TR
E-ED

IFÍC
IO

 S
ED

E] P
E-AR

Q
 (S

ala de S
essões - D

et. Esq.)

R
O

D
R

IG
O

 P
ELISSAR

I

O
B

SER
VA

Ç
Õ

ES

1. Todas as m
edidas estão em

 centím
etros.

2. C
onferir m

edidas no local. Q
U

A
D

R
O

 D
E ESQ

U
A

D
R

IA
S

C
O

D
TIPO

LA
R

G
.

A
LT.

PEIT.
M

A
TER

IA
L

Q
TD

P
1

P
2

P
orta de G

iro 4 Folhas - Term
o Acústica

P
orta de G

iro 2 Folhas - Acústica
2.61

2.31
-

0201
1.56

2.10
-

A
lum

ínio e vidro
M

adeira lam
inada

E
LE

VA
Ç

Ã
O

 P1
2

E
S

C
A

LA
 1:25

E
LE

VA
Ç

Ã
O

 EX
TE

R
N

A - P2 e P3
4

E
S

C
A

LA
 1:25

P
3

P
orta de G

iro 2 Folhas - Acústica
01

1.50
2.10

-
M

adeira lam
inada

P
LA

N
TA BA

IX
A - TÉR

R
EO

1
E

S
C

A
LA

 1:100

3. A
s m

edidas das larguras das portas são dim
ensões em

 osso.
4. O

s alizares das portas de m
adeira deverão ter 7 cm

 de largura.
5. A

s dobradiças deverão ser especificadas pelo fabricante.
6. O

 acabam
ento das portas de m

adeira deverão ser com
 lam

inado em
 m

adeira do tipo Im
buia, na m

esm
a

tonalidade existente nas dem
ais portas e revestim

entos existentes na sala de sessões.
7. A

s folhas das portas deverão ter abertura no sentido do fluxo de saída.

S
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S
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Q
U

A
D

R
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 D
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C
A

B
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M
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S

S
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S
oleira em

 granito polido do tipo P
R

E
TO

 SÃO
 G

ABR
IEL, 261 X 22 cm

 (e = 2 cm
).

C
O

D
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A
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Q
TD

020101
S

oleira em
 granito polido do tipo P

R
E

TO
 SÃO

 G
ABR

IEL, 156 X 22 cm
 (e = 2 cm

).
S

oleira em
 granito polido do tipo P

R
E

TO
 SÃO

 G
ABR

IEL, 150 X 22 cm
 (e = 2 cm

).

E
LE

VA
Ç

Ã
O

 IN
TE

R
N

A - P2 e P3
3

E
S

C
A

LA
 1:25

8. A
 em

presa contratada para execução deste projeto deverá conferir "in loco" todas as dim
ensões, prum

o e
nível, assim

 com
o a com

patibilidade dos m
ateriais indicados no projeto e dem

ais inteferências que im
pliquem

na execução do sistem
a proposto.

9. A
 em

presa contratada para execução deste serviço responsabilizar-se-á pelo cálculo da carga aplicada na
estrutura do objeto e pela especificação dos m

ateriais, garantido dessa form
a a com

pleta execução,
funcionalidade, durabilidade e segurança do sistem

a proposto.


