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LINGUETA EM BARRA CHATA 1"
PARA CADEAMENTO DO PORTÃO

DOBRADIÇA  DE GONZO 1" EM
AÇO, COM PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO BRANCO FOSCO,
SOLDADA NA BARRA CHATA
( MARCO VERTICAL) E FOLHA
DO PORTÃO

TUBO RETANGULAR DE (5cm X
2,5cm), EM AÇO GALVANIZADO.
CHUMBADA NO MURO/EDIFICAÇÃO.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO
BRANCO FOSCO.

PERFIS VERTICAIS EM BARRA
QUADRADA 5/8", EM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO
FOSCO, SOLDADA NO QUADRO
DE TUBO EM AÇO
GALVANIZADO.

GRAPA EM BARRA CHATA DE
1" CHUMBADA NO MURO COM
ARGAMASSA FORTE DE
CIMENTO E AREIA GROSSA NO
TRAÇO 1:3.

TRINCO EM BARRA
CIRCULAR
PARA TRAVAMENTO
CENTRAL DO PORTÃO

TRINCO EM BARRA CIRCULAR 1"
PARA TRAVAMENTO CENTRAL DO
PORTÃO, COM PERFURAÇÃO NA CALÇADA

QUADRO EM TUBO EM AÇO
GALVANIZADO 30/40 (3cm x 4
cm) CHAPA 14 (espessura).

DOBRADIÇA  DE GONZO 1" EM
AÇO, COM PINTURA ESMALTE
SINTÉTICO BRANCO FOSCO,
SOLDADA NO TUBO
RETANGULAR (5X2,5cm).
( MARCO VERTICAL) E FOLHA
DO PORTÃO

TUBO RETANGULAR DE (5cm X 2,5cm),
EM AÇO GALVANIZADO. FIXADO NO
PILAR DA EDIFICAÇÃO. PINTURA EM
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO.

TUBO RETANGULAR DE (5cm X
2,5cm), EM AÇO GALVANIZADO.
CHUMBADA NO MURO/EDIFICAÇÃO.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO
BRANCO FOSCO.

PARAFUSO SEXTAVADO
ROSCA SOBERBA, DE (5")-
130mm.

PARAFUSO SEXTAVADO
ROSCA SOBERBA, DE (5")-
130mm.

TRAVESSA EM BARRA CHATA
1" x 3/16" , EM PINTURA
ESMALTE SINTÉTICO BRANCO
FOSCO, SOLDADA NOS PERFIS
VERTICAIS


