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B
ase de aço

galvanizado soldada no
m

astro e fixada no
bloco de fundação.

8.5

125

M
astro de aço

galvanizado com
 diâm

etro de 8,5 cm
.

M
astro de aço

galvanizado com
diâm

etro de 6,0 cm
.

Tem
inal tipo ponta de
lança em

 aço
galvanizado (conferir

especificação no local).
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.

M
anivela m

anual em
aço

com
 diâm

etro de 1,5
cm

.

P
erfil em

 "U
" em

 aço
galvanizado 5,0x2,5.
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M
astros existentes.

M
astro a ser

executado.
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D
etalhe da fixação do

m
astro. 45cm

engastado num
a

sapata de concreto.
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2-A
 em

presa contratada para execução deste projeto deverá conferir todas as dim
ensões, prum

o e nível,
assim

 com
o a com

patibilidade dos m
atariais e dem

ais interferências que im
pliquem

 na execução do sistem
a

proposto.

3-A
 em

presa contratada para execução deste serviço responsabilizar-se-á pelo cálculo da carga aplicada na
estrutura do objeto e pela especificação dos m

ateriais, garantido dessa form
a a com

pleta execução,
funcionalidade, durabilidade e segurança do sistem

a proposto.
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 projeto de fundação do m
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1-Todas as m
edidas estão em

 centím
etros.

M
astro secundário, em

 aço galvanizado com
 altura de 426 cm

 e
diâm

etro do tubo inferior igual a 8,5cm
.

B
ase do m

astro sapata em
 concreto, FC

K
 25, slum

p 8 +ou- 2, brita 1(3/4).
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 tubos em
 aço SAE 1010/1020, conificados e unidos por

solda de alta resistência.
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evestim

ento em
 pintura na cor existente/azul. Será executada a pintura em

toda a parte interna e externa da m
ureta do canteiro onde esta localizado o

m
astro.
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