[T L] Letras em vinil branco, fosco, OC>UEO mmmc_/\_o Dm m_Z>_I_N>ON»O

alinhado a maganeta da porta.
Fonte: Verdana 3cm.
| | REF | TEXTO IDIMENSAOQ| MATERIAL | APLICAGAO  [QTD)|
1 |Justica Eleitoral 75x8 | Adesivo em vinil preto Porta de vidro 01
Faixa adesi inil preto, f , : e .
owwmmw% M_Mwm_ﬂm<ﬁr%%nm3mwmm 2 |722 Zona Eleitoral 75x8 | Adesivo em vinil preto Porta de vidro 01
. _@ﬂﬂ a _m.ﬂ@cﬂwgm folha da wo:m_ 3 |Proibido Fumar 30x20 |Placa de Poliestireno Parede de alvenaria| 01
e B e do g, pora 4 |Copa . 80x8 | Adesivo em vinil preto Porta da diviséria | 01
S S 5 |Sanitario *% 80x8 | Adesivo em vinil preto Porta de madeira 01
ustica Eleitoral a8 Zona Eleltoral . F—
6 |Sala de Reunibes 80x8 | Adesivo em vinil preto Porta da divisoria 01
Bl 7A 75x8 | Adesivo em vinil preto Porta de vidro 02
— 7B 90x8 |Adesivo em vinil preto Porta de vidro 05
o 7C 105x8 | Adesivo em vinil preto Porta de vidro 05
i 9 8 |Arquivo 80x8 | Adesivo em vinil preto Porta da diviséria 01
q Placa Externa 250x50 |Aluminio Composto(ACM) |Parede Externa 01
Placa de Proibido Fumar 30x20 |PS Parede Alvenaria 01
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ADESIVO ACESSO PRINCIPAL PORTA - MADEIRA

“_u ESCALA 1:25 N ESCALA 1:25
ADESIVOS DE PORTAS
FAIXAS ADESIVAS PARA LETREIROS: Adesivos em vinil L 30 L Placa em PS branco
f , preto e b leitoso, f indicacéo. Referéncia:
e o o b s conlorns i, i : T (30x20cm) 2mm de
’ — espessura, fixada na
g\‘ alvenaria com fita dupla face
L 80 L a’ )
A 9 \ a 160cm do piso.
Justica Eleitoral @ Sala de Reunides 0 X .
PROIBIDO FUMAR _| Letreiro em vinil preto.
L 75 L LEI N° 9294 DE 15 DE JULHO DE 1996 Fonte: Verdana H_mWOB e
% 1,0cm (letras maiusculas).
722 Zona Eleitoral [e¢]
b. S/ ESCALA
Sanitario %ﬂ nﬁb
1
LETREIROS SAIDA:Letras adesivas em vinil fosco, na cor Q Arquivo
vermelha e fonte VERDANA 4,0cm.
LETREIROS: Letras adesivas em vinil fosco, na cor branca
fonte VERDANA 3,0cm.
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OBSERVACOES
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a 1. Todas as medidas estdo em centimetros.
| - 2. Conferir medidas no local.
O S 3. Os adesivos sobre superficies de vidro deverdo ser instalados na face interna.
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7o) N Placa em aluminio composto (ACM), na cor preta,acabamento fosco,
~ E © com 3mm de espessura 250 x 50 cm. Braséo colorido, executado em - - - -
© AN baixo relevo, gravado por fotogravacéo corrosiva. Letras pintadas, na |—| U — m — m — H — Q m H O .H
— N~ cor branca, fosco. Fonte utilizada: Verdana 17,5 cm e 6,25 cm. q_— C 3 m. m @ — O 3 m. m — O —\m. m m.: m. m. mq.— 3 m.
a © Fixada na fachada do cartério.
©
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