Dobradi¢a de ago zincado

Capacidade de suporte 50kg

Travessa vertical em barra

Dobradica de aco zincado

Tela soldada em ago galvanizado, malha 5cm x
15cm, ref. Gerdau DG 27-2,7mm, ou similar,
fundo anticorrosivo e pintura com esmalte

chata em ago zincado 3/4",
fundo anticorrosivo e pintura
com esmalte sintético fosco
na cor branca

Quadro em cantoneira em ag¢o zincado 1", fundo

Capacidade de suporte 50kg

sintético fosco na cor branca soldada em
quadro de cantoneira

Tubo em ago zincado & 2" espessura
3mm, fundo anticorrosivo e pintura col

Travessa vertical em barra chata em ago zincado

anticorrosivo com pintura esmalte sintético fosco

na cor branca

esmalte sintético fosco na cor branca

3/4", fundo anticorrosivo e pintura com esmalte
1 ) 3 | sintético fosco na cor branca .
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Batente e tri tral incad b Travessa horizontal em perfil quadrado em ago
aten mw inco central ém ago zincado em barra zincado 3/4", fundo anticorrosivo com pintura
chata A.N: para cadeamento Trinco inferior em aco zincado, barra esmalte sintético fosco na cor branca
redonda maciga 3"
ESCALA 1:25
Quadro em cantoneira em ago zincado 1", fundo ﬁ \w\\\ \\\‘V 11 \\\\V T T \\V T1 T M\\ e J
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Barra redonda maciga em ago zincado 5/8", 1 L d L 7
o . fundo anticorrosivo com pintura esmalte d
© sintético fosco na cor branca
S
Tela soldada em ago galvanizado,
o malha 5cm x 15cm, ref. Gerdau ~
M DG 27-2,7mm, ou similar, fundo O w m m _N<> AMO mm
anticorrosivo e pintura com esmalte
sintético fosco na cor branca,
o~ P soldada em quadro de cantoneira 1. Todas as medidas estdo em metros, exceto as indicadas.
2. Conferir medidas no local.
Tubo em ago zincado @ 2" espessura ~ - .
m \\w:::_ fundo anficorrosivo & pintura com 3. As grades o_m,wm:mo ser o:cB_.umamm na <_mm baldrame conforme projeto. | | . .
esmalte sintético fosco na cor branca 4. Todos os perfis serdo galvanizados ou zincados e receberéo fundo anticorrosivo e posteriormente pintura
com esmalte sintético fosco na cor branca.
~~ i Tubo de 2" chumbado na viga 5. A unido de perfis para compor a grade devera ser feita com solda.
© baldrame
«
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& 1L Viga balcrame altura miima Tubo chumbado Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
0,42 m (nivelado com a estrutura existente), .
m \\ revestido com chapisco de cimento e areia grossa no trago naviga baldrame LOCAL

1:3 e embogo de cimento, cal hidratada e areia média no
traco 1:2:8, acabamento com pintura latex acrilica fosco na

cor branca (1 deméo de selador e 2 deméos de tinta acrilica)

Viga baldrame em concreto armado

CORTE GRADIL

ESCALA 1:10

moldado "in loco" de acordo com
a inclinagéo do terreno, conforme
projeto estrutural.

CARTORIOS ELEITORAIS DE SAO JOSE - 29 e 842 ZONAS ELEITORAIS

AVENIDA LITORANEA C/ RUA LUIZ FAGUNDES, S/N, SAO JOSE/SC

ASSUNTO:

PORTAO DE ACESSO AO TERRENO
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RESPONSAVEL TECNICO: SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: PROPRIETARIO:

Carla Marcon Pinheiro Machado
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

Palmyra F. R. Repette

Engenheira Civil - CREA/SC 085995-2

PRANCHA:

DESENHO: ESCALA:

Régis Portela INDICADA
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