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RELAGAO DO AGO

2 N3 @ 8,0mm C=397

AGCO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
— 5 _4 N9 @8,0mm C=191,5 (cm) (cm)
2 N2 8.0mm Oodon ° 5 50 11 80 2| 1.002 2.004
-0mm C= 5( o 2| 8.0 2] 397 794 ~
9 3] 80 2| 397 794 OBSERVACOES
721 172 10 N10 @ 5,0mm ¢/ 15 C=50 4 8.0 2 98 196
2 N1 2 8,0mm C=corrido S 8.0 2 98 196
6 8.0 2 547 1.094 1. Todas as medidas estédo em metros, exceto as indicadas.
) L 9 8.0 20| 191,5 3.830 5 C . .
Bl 7 . Conferir medidas no local.
27 N7 & 5.0mm o/ 15 C=168 60 7 5.0 34 168 5.712 - .
2 N5 & 8.0mm C=68 -omm - 8 5.0 34 88 2992 3. As grades deveréo ser chumbadas na viga baldrame conforme projeto.
L 10 5.0 50 50 250 4. Todos os perfis serdo galvanizados ou zincados e receberéo fundo anticorrosivo e posteriormente pintura
— 5 5 METODO EXECUTIVO DA VIGA BALDRAME com esmalte sintético fosco na cor branca.
RESUMO DO AGO 5. A unido de perfis para compor a grade devera ser feita com solda.
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=] 7 Reaterro manual de vala = 1,38 m®
34 N8 & 5,0mm c/ 15 C=88 OIQU._MOO baldrame :omo 1:3 = 5,01 m? RESPONSAVEL TECNICO: SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: PROPRIETARIO:
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~ Pintura com tinta latex acrilica 2 demd&oes Engenheira Civil - CREA/SC 085995-2 Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1 CNPJ: 05.858.851/0001-93
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