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impermeabilizante ref. Vedasika ou similar no trago 1:2,5 com
2% de-aditivopor Kilo de cimento (espessura 3cm)

Pintura impermeabilizante 2 demé&os a base de asfaltos
diluidos em solventes ref. Igol S da Sika ou|similar

Concreto no traco 1:3:3, 15 E\ué obra (espessura 5cm)
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S e w50 Somche 21 f / 0.46 f Lastro de concreto magro, 5cm de espessura no trago 1:4:8 virado em obra
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= Base de brita n°2, 5cm de espessura compactada manulamente

Aco CA-50 96,3mm ¢/ 10cm
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IS — e CALHA EM CONCRETO ARMADO
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H H g £ % Barra Redonda maciga 3" & cada 5cm (eixo)
£ £ \ m p soldada na Barra redonda
¢ ° c maciga 3" posicionada perpendicularmente
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B — CAP
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o Cantoneira em ago galvanizado 3"
O X espessura ="
, 0.46 ,
CAP
9100 _inclinagao 2%
B pa— Barra Redonda macica w.. apoiada sobre
8 cantoneira ;"
| | . GRELHA EM ACO GALVANIZADO
k_. ESCALA 1:5
— J : Canaleta em concreto 30cm inclinagao 2% ——> ®
| )
———  Canaleta em concreto 30cm inclinacao 2% Canaleta em concreto 30cm inclinagao 2% iy — U :,,:, £
Canaleta em concreto 30cm com grelha inclinagao 2% Canaleta em concrpfo 30cm inclinagao 2%

Chapisco e embogo de revestimento

PLANTA BAIXA SANITARIO E PLUVIAL

ESCALA 1:100

interno, traco 1:3 (cimento e areia
média) com aditivo impermeabilizante
ref. Vedacit ou similar e pintura
impermeabilizante 2 dem&os de asfalto
diluido em solvente ref. Igol S da Sika
ou similar

Tampa em concreto armado moldada
"in loco", traco 1:3:5 (cimento, areia e
brita n°1) com aditivo impermeabilizante
ref. vedacit ou similar, vazada com
furos de @ 2,5cm

Viga em concreto armado moldada "in

loco", trago 1:3:5 (cimento, areia e brita
n°l) com aditivo impermeabilizante ref.

Vedacit ou similar

vedacgdo hermética com argamassa de

1. Todos os niveis das caixas de passagens pluviais devem ser revisados a fim de verificar as ligagcbes e
inclina¢des dos tubos pluviais horizontais.

2. O assentamento dos tubos de PVC devem ser sobre leitos, obedecendo as especificacdes do Memorial e
Caderno de Encargos.

3. A vedacgdo dos encontros do tubos de PVC com as canaletas de concreto devem ser realizadas por meio
de mastique de poliuretano com asfalto bicomponente referéncia denverjunta canal da Denver ou similar.

4. Deve ser realizado o encaixe da grelha na canaleta, sendo verificado o nivel das grelhas para com o piso,
sempre mantendo um leve desnivel para as grelhas.

5. O Memorial Descritivo de Arquitetura e o Caderno de Encargos deverdo ser consultados, afim de
complementar as especificacbes deste projeto.

6 6 cimento e areia no trago 1:4
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