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1. Todas as m
edidas estão em

 centím
etros.

D
IM

E
N

SÕ
ES

200cm
 de lagura x 100cm

 de profundidade x 8,85cm
 de altura.

TA
M

PO

2. O
 sistem

a deverá suportar aproxim
adam

ente 60kg.
3. A

 em
presa contratada para a execução deste serviço responsabilizar-se-á pelo cálculo de carga aplicada

na estrutura do objeto e pela especificação dos m
ateriais, garantindo desta form

a a com
pleta execução,

funcionalidade, durabilidadae e segurança do sistem
a proposto.

4. A
 em

presa contratada para a execução deste projeto deverá conferir todas as dim
ensões, prum

o e nível,
assim

 com
o a com

patibilidade dos m
ateriais indicados no projeto e dem

ais interferências que im
pliquem

 na
execução do sistem

a proposto.
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S
erão 6 tom

adas duplas, na cor cinza grafite, encaixadas no tam
po em

 aberturas de
de 7,5cm

 x 5cm
, dispostas conform

e projeto.
S

ob o tam
po deverá ser fixada canaleta de P

V
C

, com
 5cm

 de altura, 5cm
 de largura

e 125cm
 de com

prim
eto, na cor cinza, com

 a finalidade de proteger e esconder a
fiação elétrica.
D

eve sobrar, além
 da canaleta, 200cm

 de fio para cada lado, com
 plug m

acho de
um

 lado e fêm
ea do outro lado, com

 a finalidade de conectar um
a m

esa à outra.
Inform

ações detalhadas estão em
 projeto específico.
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E
strutura em

 M
D

F tipo standard com
 espessura de 25m

m
.

R
evestim

ento: em
 lam

inado m
elam

ínico de alta pressão,texturizado, na cor argila
(inclusive no fundo até a saia m

etálica).
Laterais m

enores com
 fita de acabam

ento em
 abs, na cor argila,com

 espessura de
2m

m
, colada a quente.

Laterais m
aiores com

 acabam
ento em

 post form
ing 180° .

S
aia m

etálica: perfil "L" em
 aço galvanizado, largura igual a 2 12 "(duas e m

eia
polegadas) e espessura igual a 18 "(um

 oitavo de polegada), prafusada ao tam
po da

m
esa (parte inferior), com

 tratam
ento antiferruginoso e pintura eletrsotática epóxi na

cor preta.

C
analeta: E

letrocalha H
eladuct 50x50, na cor cinza, da H

ellerm
ann, ou sim

ilar.
Tom

adas: tom
adas duplas 3 pinos 10A

  2P
+T (conform

e N
B

R
 14136) da linha Izy Flat, da Tram

ontina, na cor
cinza grafite, ou sim

ilar.
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