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Tomadas duplas 3 pinos 10A 2P+T,

conforme NBR 14136
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Cabo Sintenax PP 3# 2,5mm?2 Sobra de cabo Sintenax de 200cm
a partir da bracadeira para conexao
com outra mesa tanto no lado macho
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Tomadas movel ( prolongador ) 3 pinos

Plugue compacto de termoplastico 3 pinos 10A 2P+T, conforme NBR 14136
10A 2P+T, conforme NBR 14136 Ref. PMR8348BR linha Tec - Schneider
Ref. PRM 8428BR linha Tec - Schneider Electric ou similar

Electric ou similar
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canaleta de PVC
50x50

CORTE LATERAL
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OBSERVACOES

1. Todas as medidas estdo em centimetros.
2. Toda fiacao néo especificada sera de bitola #2,5mmz2.

3. O Projeto basico e projeto de tampo deverdo ser consultados, a fim de complementar as especificacdes
deste projeto.

4. Na passagem do cabo de energia, em alguns pontos, havera perfura¢des no sentido perpendicular a se¢do
da canaleta.

5. A empresa contratada para a execucao deste projeto devera conferir a compatibilidade dos materiais
indicados no projeto e demais interferéncias que impliguem na execuc¢éo do sistema proposto.

6. Serdo 6 tomadas duplas, encaixadas no tampo em aberturas de de 7,5cm x 5¢cm, dispostas conforme
projeto.

Sob o tampo dever ser fixada canaleta de PVC, com 5cm de altura, 5¢cm de largura e 125cm de comprimeto,
com a finalidade de proteger e esconder a fiacéo elétrica.

Deve sobrar, além da canaleta, 200cm de fio para cada lado, com plug macho de um lado e fémea do outro
lado, com a finalidade de conectar uma mesa a outra.
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