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Ç
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1. Todas as m

edidas apresentadas estão em
 m

etros.
2. C

onferir m
edidas no local.

A
v: M

arcolino M
artins C

abral N
º 1315, E

d. C
om

l. Phl, 2º Piso- Tubarão/SC
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dutos de ar condicionado e dos rebaixos de gesso existentes.
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A
Ç

Õ
ES D

O
S M

A
TER
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1. D
ivisórias em

 gesso acartonado com
posta de estrutura de perfis de aço zincado e chapas de gesso em

am
bas as faces; altura até o forro; espessura de 10 m

m
; tipo de chapa ST- para paredes de uso geral;

isolam
ento acústico com

 lã de rocha no m
iolo; acabam

ento liso.

2. P
ortas de com

pensado de m
adeira, sem

i-oca, com
 acabam

ento em
 lâm

ina de m
adeira pintada com

esm
alte sintético acetinado na cor branca. D

im
ensões das forras (m

arco) com
patível com

 a espessura da
perede em

 gesso acartonado (10cm
). D

im
ensões da porta 80 x 2,10 cm

.

3. Ferragens (conjunto por porta inteira): fechadura interna 515P  AEE La Fonte ou sim
ilar; 3 dobradiças de

latão 3 x 2 1/2, tipo anel e bola La Fonte ou sim
ilar, acabam

ento em
 alum

ínio escovado envernizado (AEE).

5. A
 em

presa contratada deverá fornecer todos os m
ateriais e equipam

entos necessários à execução do
projeto.

3. D
E

: D
ivisória Existente.


