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D
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D
ivisória em

 G
esso Acartonado (G

A).
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U

A
N
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Ç
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Q
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m
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P
laca de E

spum
a Acústica

10,63

O
B

SER
VA

Ç
Õ

ES
1. Todas as m

edidas apresentadas estão em
 m

etros.
2. C

onferir m
edidas no local.

3. A
 em

presa contratada para execução deste serviço deverá conferir "in loco" todas as dim
ensões, assim

com
o a com

patibilidade dos m
ateriais indicados no projeto e dem

ais interferências que im
pliquem

 na
execução do sistem

a proposto.

D
ivisória P

ainel em
 G

esso Acartonado
m

²
10,22

A
lexandra N

adal
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 E
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R
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A
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1. D
ivisórias em

 gesso acartonado com
posta de estrutura de perfis de aço zincado e chapas de gesso em

am
bas as faces; altura até o forro; espessura de 95 m

m
; tipo de chapa ST- para paredes de uso geral;

isolam
ento acústico com

 lã de rocha no m
iolo; densidade m

ínim
a igual a 32kg/m

³ e espessura igual a 5cm
;

acabam
ento liso; pintada em

 branco neve, fosco.

2. P
lacas de poliuretano expandido flexível, densidade de 36kg/m

³ aditivado com
 agentes para redução da

propagação de cham
a, dim

ensões de 1000 x 1000 m
m

, espessura de 50 m
m

 e supérfície esculpida em
cunhas anecóicas; pintada na cor branco; m

odelo S
onex N

ova Fórm
ula, da O

w
a Brasil ou sim

ilar.

Placa de Espum
a Acústica (PEA).

5. A
 em

presa contratada deverá fornecer todos os m
ateriais e equipam

entos necessários à execução do
projeto.

4. Local onde será instalada as divisórias em
 gesso acartonado, possui pé direito igual 2,36 m

. N
a C

abine de
S

onorização o pé direito é de 2,20 m
.

C
entral de

C
lim

atização
 8,23 m

²

C
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S
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6,74 m
²

M
useu

45,00 m
²

(PE
A)

(PE
A)

S
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M
ezanino

32,56 m
²
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