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Faixa central (1cm de largura) e letras em pelicula

Cartorio da

132 Zona Eleitoral

Cartorio da

1012 Zona Eleitoral

2

adesivas recortadas, na cor branca fosca, fonte
VERDANA 0,8 e 1,8 cm.

10a 7 £l ﬁ a_ Pictogramas em pelicula adesivas recortadas, nas
n I'tor
s cores branca e preta fosca, 3,75 x 3,75 cm.

Cartorio da

1002 Zona Eleitoral .
Placa em aluminio composto (ACM), na cor preta,

fosco, com 3mm de espessura (30 x 80 cm), fixada
a 150 cm do piso, com fita dupla face forte (ref. linha
amarela, da 3M ou similar).

150

Piso

1

2

DIRETORIO - 1° PISO

ESCALA 1:5

L
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PLACA EXTERNA

JUSTICA ELEITORAL

Atendimento ao Eleitor
Cartoérios da 122, 133, 1002 e 1012 Zonas Eleitorais

Placa existente, em aluminio composto (ACM), com Brasdao. Lixar a placa
e repintar o fundo (protegendo o brasdo) em esmalte sintético, com
compressor, na cor preta, acabamento fosco. Letras adesivas em vinil na
cor branca, fosca. Fonte VERDANA 17,5cm e 7,5 cm.

ESCALA 1:20

’ 50 ’

® ®
ATENDIMENTO PREFERENCIAL

Y aE]
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Portadores de necessidades especiais, idosos com
60 anos de idade ou mais, gestantes, lactantes e
pessoas com crianc¢a de colo.

LEI N© 10.048 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2000.

Placa em PS preto (50x25cm) 2mm
de espessura c/ 2 furos, fixada no
forro de gesso sobre o guiché n° 8,
com fio de néilon em Bucha 1/4" ¢/
parafuso cabeca lentilha 1/4" x 2.1/2"
(Ref.: TOGGLER ou similar).

Letras e Pictogramas em
pelicula adesiva
recortada, na cor branca,
acabamento fosco. Fonte
VERDANA 2,1,4e 1 cm.

PLACA ATENDIMENTO PREFERENCIAL

ESCALA 1:5

3

OBSERVACOES

1. Todas as medidas estdo em centimetros.

2. Conferir medidas no local.

3. Pelicula Adesiva. Referéncia, da Imprimax ou similar.

4. A empresa contratada para execucao deste projeto devera conferir "in loco" todas as dimensges, prumo e
nivel, assim como a compatibilidade dos materiais indicados no projeto e demais inteferéncias que impliquem
na execuc¢do do sistema proposto.

5. A empresa contratada para execucao deste servi¢o responsabilizar-se-a pelo célculo da carga aplicada na
estrutura do objeto e pela especificagdo dos materiais, garantido dessa forma a completa execucéo,
funcionalidade, durabilidade, acabamento e seguranca do sistema proposto.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:

CARTORIOS ELEITORAIS DA 122, 132, 100 e 1012 ZONAS ELEITORAIS

RUA ESTEVES JUNIOR N°157, CENTRO - FLORIANOPOLIS / SC

PROJETO EXECUTIVO:

COMUNICACAO VISUAL

DETALHAMENTO DAS PLACAS E DIRETORIOS

RESPONSAVEL TECNICO:

SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: PROPRIETARIO:

Rodrigo Pelissari
Arquiteto e Urbanista - CREA/SC 086850-7

Carla Marcon Pinheiro Machado || Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1 CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO: ESCALA: PRANCHA:
RODRIGO - PIERINA INDICADA

DATA: REVISAO: ARQUIVO:
29.02.12 02 [TRE - FLORIANOPOLIS] COMUNICAGAO VISUAL
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