
P
laca em

 P
S

 preto (50x25cm
) 2m

m
de espessura c/ 2 furos, fixada no
forro de gesso sobre o guichê nº 8,
com

 fio de náilon em
 B

ucha 1/4" c/
parafuso cabeça lentilha 1/4" x 2.1/2"

(R
ef.: TO

G
G

LE
R

 ou sim
ilar).

Letras e P
ictogram

as em
película adesiva

recortada, na cor branca,
acabam

ento fosco. Fonte
V

E
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D
A

N
A

 2, 1,4 e 1 cm
.
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P
orta

d
o
res d

e n
ecessid

a
d
es esp

eciais, id
osos com

6
0
 an

os d
e id

ad
e ou

 m
ais, g

esta
n
tes, la

ctan
tes e

p
esso

as com
 crian

ça
 d

e colo.

P
iso

12

Faixa central (1cm
 de largura) e letras em

 película
adesivas recortadas, na cor branca fosca, fonte
V

ER
D

AN
A

 0,8 e 1,8 cm
.

P
laca em

 alum
ínio com

posto (A
C

M
), na cor preta,

fosco, com
 3m

m
 de espessura (30 x 80 cm

), fixada
a 150 cm

 do piso, com
 fita dupla face forte (ref. linha

am
arela, da 3M

 ou sim
ilar).

P
ictogram

as em
 película adesivas recortadas, nas

cores branca e preta fosca, 3,75 x 3,75 cm
.
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P
laca existente, em

 alum
ínio com

posto (AC
M

), com
 Brasão. Lixar a placa

e repintar o fundo (protegendo o brasão) em
 esm

alte sintético, com
com

pressor, na cor preta, acabam
ento fosco. Letras adesivas em

 vinil na
cor branca, fosca. Fonte VER

D
AN

A 17,5 cm
 e 7,5 cm

.
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1. Todas as m
edidas estão em

 centím
etros.

2. C
onferir m

edidas no local.
3. P

elícula A
desiva. R

eferência, da Im
prim

ax ou sim
ilar.

4. A
 em

presa contratada para execução deste projeto deverá conferir "in loco" todas as dim
ensões, prum

o e
nível, assim

 com
o a com

patibilidade dos m
ateriais indicados no projeto e dem

ais inteferências que im
pliquem

na execução do sistem
a proposto.

5. A
 em

presa contratada para execução deste serviço responsabilizar-se-á pelo cálculo da carga aplicada na
estrutura do objeto e pela especificação dos m

ateriais, garantido dessa form
a a com

pleta execução,
funcionalidade, durabilidade, acabam

ento e segurança do sistem
a proposto.


