ADESIVOS DE PORTAS

FAIXAS ADESIVAS PARA LETREIROS: Adesivos em vinil fosco, preto e branco,
conforme indicacdo. Referéncia: Imprimax ou similar.

| e Porta automatica QM

0

H_lo = Porta automatica QM

;

2 2 I

50
I -
55

2 o 20 I -
) 80 |

TN " ! N

3 I
) 80 |

N\ " ! N

3a I -

-
9
NG

™\
\

N\

LETREIROS: Letras adesivas em vinil fosco, na cor
branca, fonte VERDANA 3,0cm.

, . ADESIVOS

ESCALA 1:25

Letras em vinil branco, fosco,

alinhado a macganeta da porta.

Fonte: Verdana 3cm.

Faixa adesiva em vinil preto, fosco
com 8cm de altura e comprimento
igual a largura da folha da porta,
instalada e alinhada acima da
macaneta da porta 155cm do piso.
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Letras em vinil branco, fosco,
centralizado na porta.
Fonte: Verdana 3cm.
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DETALHE PORTA EM MADEIRA E VIDRO
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ESCALA 1:25

Instalar barramento para

sinalizacao

de porta automatica.

Faixa adesiva em vinil preto,
fosco com 8cm de altura e

I‘ comprimento igual a largura da

folha da porta, instalada a 125cn
do piso.

Porta == Porta

Letras em vinil preto, fosco.
Fonte: Verdana 2,5 cm.

Referéncia: Marca
Imprimax ou similar.

Faixas em vinil

preto, fosco.
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Faixa adesiva em vinil preto, 7 7
fosco com 8cm de altura e

Faixas em vinil branco, fosco.

comprimento igual a largura da
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ADESIVO PORTA BLOCO A

folha da porta, instalada a 110crr
FIXO FIXO do piso na face interna do vidro. mo
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Faixa adesiva em vinil preto,
fosco com 8cm de altura e
I I 3 comprimento igua a largura da
folha da porta, instalada a 110cm | o ]
do piso na face interna do vidro. — = —
FIXO FIXO
. <2 ||l D y ~_ . ADESIVO PORTA 105? ZE
- Letras em vinil branco, fosco, ( N \
centralizado na porta. ESCALA 1:25
Fonte: Verdana 3cm. //\
e N ADESIVO PORTA BLOCOB 1. Todas as medidas estéo em centimetros.
4 . 2. Conferir medidas no local.
N \ ESCALALZS 3. Pelicula Adesiva. Referéncia, da Imprimax ou similar.
4. Os adesivos 1,1a,1b e 1c deverdo ser instalados na face interna do vidro, os demais sobre a superficie.
5. Os bras@es serdo mantidos.
6. A empresa contratada para execucdo deste projeto devera conferir "in loco" todas as dimensges, prumo e

nivel, assim como a compatibilidade dos materiais indicados no projeto e demais inteferéncias que impliquem

na execuc¢do do sistema proposto.

7. A empresa contratada para execucdo deste servi¢co responsabilizar-se-4 pelo calculo da carga aplicada na
estrutura do objeto e pela especificagdo dos materiais, garantido dessa forma a completa execucéo,
funcionalidade, durabilidade, acabamento e seguranca do sistema proposto.

Faixa adesiva em vinil preto,

fosco com 8cm de altura e

comprimento igual a largura da
folha da porta, instalada a 110ct
do piso na face interna do vidro

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:

Letras em vinil branco, fosco,
centralizado na porta.
Fonte: Verdana 3cm.

CARTORIOS ELEITORAIS DA 19?2, 762, 95, 962 e 1052 ZONAS ELEITORAIS

Rua Jaguaruna N° 38, Centro - JOINVILLE/SC

CONTEUDO:

COMUNICACAO VISUAL

DETALHAMENTOS

RESPONSAVEL TECNICO:

Rodrigo Pelissari
Arquiteto e Urbanista - CREA/SC 086850-7

SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

Carla Marcon Pinheiro Machado
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1

PROPRIETARIO:

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ESCALA 1:25

DESENHO: L.
Régis Portela

ESCALA:
INDICADA

CNPJ: 05.858.851/0001-93
PRANCHA:

DATA: REVISAO:
29.02.2012 02

ARQUIVO:
[JOINVILLE] COMUNICAGAO VISUAL
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