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1. M
étodo executivo fundação do poste:

- E
scavação do solo.

- C
oncretagem

 do tubulão im
ediatam

ente após a escavação e instalação da arm
adura.

- A
 arm

adura constituída de barras de aço C
A

-50, deverá ser colocada com
pletam

ente lim
pa e m

antida
afastada da parede da escavação e da form

a da base de fixação por ,eio de espaçadores plasticos
industrializados, com

 dim
ensões qie atendam

 os cobrim
entos de 5 e 3cm

, respectivam
ente para o tubulão e

base de fixação . C
oncreto fck 20 M

Pa.
- C

oncretagem
 da base da fixação 35x35cm

, com
 17cm

 acim
a do piso, após o posicionam

ento do eletroduto
em

butido e dos quatro chum
badores, de aço galvanizado a fogo, Ø

 = 1/2" x 30cm
.

- E
xecutar acabam

ento no topo da base de fixação com
 grout, espessura 3cm

.
- Fixação do poste na base.
- A

ssentam
ento de caixa de passagem

 sobre lastro de brita.
- Fixação da lum

inária no poste.
- Fixação do reator no poste.
- Instalação dos fios ou cabos entre a caixa de passagem

, reatores e as lum
inárias pelo interior do poste. N

ão
deve haver em

endas de fios ou cabos no interior do poste.
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