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FORMA DA FUNDACAO

1

SEM ESCALA *COTAS EM CENTIMETROS

20

N-1 4 3 6.30mm C/20 C:225

DETALHE ARMACAO DE FUNDACAO

SEM ESCALA *COTAS EM CENTIMETROS

2

- Poste @ 125mm

Base @ 125mm

Flange de aco \\

com aletas de reforco

Eletroduto PVC

Grout

Caixa de passagem elétrica em concreto
pré-moldado, dimensdes internas
30x30x30cm, fundo com brita n°2 (camada
de 5cm) para drenagem da agua, instalada
com a tampa nivelada pelo terreno, pintada
na cor verde escuro com tinta acrilica
especial para piso externo, ref. Novacor da
Sherwin Williams ou similar

Caixa de passagem em concreto
pré-moldado 30x30x30cm

Base Circular em concreto fck = 25
MPa (férma executada com tubo de

PVC @ 200mm

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM cozswpa

b. SEM ESCALA

OBS:
COBRIMENTO DAS
ARMADURAS

- BASE DE FIXACAO = 3cm

- TUBULAO = 5cm
CONCRETO: fck 20 MPa
ACO: CA -50
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™| caixade passagem

Flange de aco
com aletas de reforgo

em concreto 30x30x30

\\_ Lastro de brita

=
Q

.70
DETALHE BLOCO DE FUNDACAO POSTE

SEM ESCALA *COTAS EM CENTIMETROS

3

Vol. concreto = 0,28 m

Tubos de PVC ¢200mm para forma = 8,8 metros

DETALHE BASE DOS REFLETORES

5

SEM ESCALA *COTAS EM CENTIMETROS

RELACAO DO ACO

ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
50 1 6.3 4 225 900
2 8.0 10 70 700
3 8.0 6 124 744
4 8.0 8 95 760

RESUMO DO ACO

ACO DIAM C.TOTAL PESO+10%
(cm) (kg)

CA50 6.3 900 2425
CA50 8.0 2204 9576
PESO TOTAL
CA50 12001

fck=20MPa

Vol. concreto = 0,34 m’

Area de forma total = 4,0 mz2
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N-36 & 6.30mm C/10 C
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6 N-3 C/ 10
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N-2 10 @ 8mm C :70
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SEM ESCALA *COTAS EM CENTIMETROS

@ DETALHE ARMACAO BLOCO DE FUNDACAO POSTE
6

Topo @ 60,30mm

60O

Base @ 125mm

Base de fixagdo

Linha do solo

NSNS SRS A SRS

™| Caixa de passagem
em concreto 30x30x30

astro de brita
DETALHE POSTE :

SEM ESCALA *COTAS EM CENTIMETROS

v

OBSERVACOES

1. Método executivo fundacéo do poste:

- Escavacéao do solo.

- Concretagem do tubul@o imediatamente apds a escavacgéo e instala¢do da armadura.

- A armadura constituida de barras de aco CA-50, devera ser colocada completamente limpa e mantida
afastada da parede da escavac¢édo e da forma da base de fixacéo por ,eio de espacadores plasticos
industrializados, com dimensdes gie atendam os cobrimentos de 5 e 3cm, respectivamente para o tubuldo e
base de fixacédo . Concreto fck 20 MPa.

- Concretagem da base da fixagdo 35x35cm, com 17cm acima do piso, ap0s o posicionamento do eletroduto
embutido e dos quatro chumbadores, de ago galvanizado a fogo, @ = 1/2" x 30cm.

- Executar acabamento no topo da base de fixagdo com grout, espessura 3cm.

- Fixac&o do poste na base.

- Assentamento de caixa de passagem sobre lastro de brita.

- Fixagc&o da luminéria no poste.

- Fixac&o do reator no poste.

- Instalacéo dos fios ou cabos entre a caixa de passagem, reatores e as luminarias pelo interior do poste. Nao
deve haver emendas de fios ou cabos no interior do poste.
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FUNDAGCAO DO POSTE - BASE DOS REFLETORES - CX DE PASSAGEM / ELETRICO
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