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1. A
s cotas indicadas referem

-se a parede acabada.
2. O

s níveis indicados referem
-se ao piso acabado.

3. Todas as m
edidas estão em

 m
etros.

4. C
onferir m

edidas na obra.
IM

P
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N
TAÇ

ÃO
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E
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C
A
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 1:100

LEG
EN

D
A

C
ircuitos externos, eletroduto subterrâneo de PEAD

 1.
14 " com

 conexões e acessórios e fornecim
ento

 de m
aterial.

R
am

al de E
ntrada e C

arga, eletroduto subterrâneo de PEAD
 2" com

 conexões e acessórios.

C
aixa de passagem

 subterrânea em
 concreto 30x30x30cm

5. Toda tubulação será de P
V

C
 rígido classe "A", de acordo com

 a N
BR

-6150.
A

s não indicadas terão diâm
etro 25m

m
(3/4").

6. O
 C

onstrutor deverá providenciar as adequações na entrada de energia ás norm
as, ficando responsável

junto a C
E

LE
S

C
, das adaptações físicas do local.

Q
uadro de entrada (m

edição), h=1,50 m
etros

C
aixa de passagem

 subterrânea em
 concreto 30x30x30cm

 para entrada elétrica e aterram
ento.

Instalação existente.
Instalação existente.

E
letroduto P

V
C

 R
ígido em

butido no piso, bitola conform
e indicado.

C
aixa de P

assagem
, R

1 - 60x35x50cm
P

onto de E
ntrada - P

oste da R
ede C

oncessionária existente.

Instalação existente.

B
loco de fundação para os postes de ilum

inação.
B

ase circular em
 concreto para os refletores.
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7. O
 P

rojeto B
ásico deverá ser consultado, afim

 de com
plem

entar as especificações deste projeto.
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