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| — INSTALAGAO DAS ANCORAS (BARRAS ROSCADAS)
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ESCARIFICAR A SUPERFICIE DE CONCRETO EXPOSTA PARA MELHORAR A ADERENCIA;
EXECUTAR OS FUROS NOS LOCAIS INDICADOS;

EXECUTAR A LIMPEZA DOS FUROS TOMANDO—-SE OS SEGUINTES CUIDADOS:
— QUANDO SE PERFURA A SECO, A LIMPEZA DEVE SER FEITA COM AR COMPRIMIDO

ISENTO DE OLEO;

— QUANDO SE PERFURA A OUMIDO, O FURO DEVE SER LAVADO CUIDADOSAMENTE E
SECO AO MAXIMO.

CHUMBAR AS BARRAS COM ADESIVO ESTRUTURAL QUIMICO HIT HY 150 DA HILTI

OU EQUIVALENTE;

DEVE—SE GARANTIR O COMPLETO PREENCHIMENTO DE TODA A EXTENSAO DO FURO;

CENTRALIZADAS;

Il — FIXAGAO DOS APARELHOS DE APOIO

@ @

NOTA:
O ADESIVO ESTRUTURAL DEVERA SER PREPARADO CONFORME RECOMENDAGOES DO
SEU FABRICANTE.

APLICAR A CAMADA DE REGULARIZAGAO:
— SIKATOP 121 DA SIKA OU EQUIVALENTE;

POSICIONAR AS BARRAS ROSCADAS (ASTM A572 GRAU 50) INDICADAS DEVIDAMENTE

POSICIONAR A COLUNA (CHAPA DE ACO) NO LOCAL INDICADO E VERIFICADO;

EM MILIMETROS

CHUMBAR COM HIT HY 150
CHUMBADOR QUIMICO DA HILTI

COLUNA
| TABELA PARA CHUMBAMENTO

7 BITOLA | #furo | Lemb(cm) | Lfuro(cm)

B $10.0 | 12.5 9.0 10.0

1S 9125 | 816.0 11.0 12.0
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\CAMADA DE REGULARIZAGAO
SIKATOP 121 DA SIKA

ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO

DETALHE FIXADOR DAS
BARRAS ROSCADAS

SEM ESCALA

NOTAS:

1—ESTE PROJETO E BASICO. INCLUI DESENHOS COM AS INFORMAGOES NECESSARIAS
PARA A ELABORAGAO DO REFORGO ESTRUTURAL;

2—QUALQUER INFORMAGAO ADICIONAL OU ALTERAGAO QUE FOR NECESSARIA PARA A
ELABORAGAO DO PROJETO DE FABRICAGAO E MONTAGEM DEVERA SER SOLICITADA
AOS AUTORES DO PROJETO BASICO.

3—TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICAGOES E INTERFERENCIAS DEVERAO SER COTEJADAS
COM O PROJETO ARQUITETONICO E COM OS DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES
ANTES DA FABRICAGAO E MONTAGEM DA ESTRUTURA.

4—DIMENSOES EM MILIMETROS E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ANOTADO;
5—0 LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ENCONTRA—SE NA PRANCHA N°2;
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CASO A VIGA NAO TENHA ALTURA SUFICIENTE, EXECUTAR
A COMPLEMENTAGAO CONFORME O DETALHE ACIMA.

DETALHE GENERICO

ESCALA_1/10
DIMENSOES EM MM

ESCARIFICAR A SUPERFICIE DE CONCRETO EXPOSTA PARA MELHORAR A ADERENCIA;

AL

VAR
BARRA DE LIGAGAO

=VAR

/20 C

336 N.1 5.0 ¢

>~ |
EXECUTAR OS FUROS NOS LOCAIS INDICADOS; CACHIMBO (20x30cm) -}N M
PARA CONCRgTAGEM DA VIGA \
RETIRAR APGS A SECAGEM
EXECUTAR A LIMPEZA DOS FUROS TOMANDO—-SE OS SEGUINTES CUIDADOS: :
— QUANDO /SE PERFURA A SECO, A LIMPEZA DEVE SER FEITA COM AR COMPRIMIDO | — T ar Lo* : | i_l
ISENTO DE OLEO; PILAR H— o — i : il
— QUANDO SE PERFURA A UMIDO, O FURO DEVE SER LAVADO CUIDADOSAMENTE E | I I Q I :‘: :
SECO A0 MAXIMO. -
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CHUMBAR AS BARRAS COM ADESIVO ESTRUTURAL HIT RE 500:
DA HILTI OU EQUIVALENTE; 50 125 L e
DEVE—SE GARANTIR O COMPLETO PREENCHIMENTO DE TODA A EXTENSAO DO FURO; — L}C\J
POSICIONAR AS ARMADURAS INDICADAS DEVIDAMENTE CENTRALIZADAS; 245
LIMPAR A SUPERFICIE DE CONCRETO EXPOSTA DEIXANDO—A SEM DETRITOS E
SUJEIRAS;
SUGESTAO PARA CONCRETAGEM
APLICAR PONTE DE ADERENCIA SOBRE A SUPERFICIE DE CONCRETO EXPOSTA ESCALA 1/20
NA REGIAO DE CONTATO DO CONCRETO VELHO/NOVO COM ADESIVO ESTRUTURAL
"SIKADUR 31 OU PRODUTO EQUIVALENTE”
OBS.: O ADESIVO DEVERA ESTAR AINDA PEGAJOSO ANTES DA CONCRETAGEM
EXECUTAR AS FORMAS PREVENDO UM CACHIMBO DE CONCRETAGEM, CONFORME
) VIGA—VERGA VIGA—VERGA
O DESENHO; EXISTENTE PRETENDIDA REMOVER O
CAXIMBO EXCESSO
LANGAR O CONCRETO COM fck=20 MPa;
- B 1 { -
R | /— 0o | N\
RETIRAR AS FORMAS, REMOVER O EXCESSO DE CONCRETO E EXECUTAR O ACABAMENTO . | -
? \ I ?
NOTA: A —t
B <
O ADESIVO ESTRUTURAL DEVERA SER PREPARADO CONFORME RECOMENDAQOES DO B B P >y o
SEU FABRICANTE. 12 VARF FORMA DE MADEIRA
CORTE 2-2 CORTE 2-2
RELAGAD DE AGO ESCALA 1/20 ESCALA 1/20
AcCO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT | TOTAL
cmd (cmd
COMPLEMENTACAO DA VIGA-VERGA
&0 1 5.0 336 VAR 13500
60 2 5.0 336 VAR 8250
50 3 6.3 84 234 20000
RESUMO ACO CA 50-60 | |
ACO BIT COMPR PESO PESO
(> ) (kg (kg+10%) N DISCRIMINAGAO DAS REVISOES DATA APROV.
60 5.0 218 33 37 RESP. TECNICO
S0 6.3 200 S0 SS Denise Helena Bento —Eng. Civil-Cart. 100346—0 — Crea/SC.
Peso Total 60 = 37 kg Saulo Migotto Gutierre—Eng. Civil—Cart. 106461—9 — Crea/SC.
Peso Total 20 = 29 kg André Harding Chang—Eng. Civil-Cart. 095718—8 — Crea/SC.

ESPECIFICAGOES: ESTRUTURA METALICA

CHAPAS DE AGCO E PERFIS METALICOS — ASTM A-572 GRAU 50

— TENSAO DE ESCOAMENTO (Fy) > 345 MPa

— TENSAO DE RUPTURA (Fu)

ELETRODO REVESTIDO — METAL DE SOLDA E70XX:
— TENSAO DE RUPTURA (Fw)

> 450 MPa

> 485 MPa

Assessoria, Consultoria e
Projetos de Estruturas Ltda.

Bruno de Oliveira Ventura—Eng. Civil-Cart. 119340—3 — Crea/SC.

AV. RIO BRANCO, N2 404, TORRE 2, CONJUNTO 207 — FLORIANOPOLIS — S.C.
FONE/FAX (48) 3222-3658/3224—4530—CEP 88015—200 — E—MAIL: stabile@stabileestruturas.com.br
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0S DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO PERTENCEM A STABILE LTDA. NAO £ PERMITIDO ALTERA—LO SEM AUTORIZAGAO EXPRESSA.




