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PERFIS USADOS

ESCALA 1/10

PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO:

| — EXECUGAO DAS CHAPAS DE AGO

REMOVER A PARTE SUPERIOR DA PAREDE DE ALVENARIA PARA QUE SE
POSSA EXECUTAR O REFORGO ESTRUTURAL DAS VIGAS;

REMOVER TODO O REVESTIMENTO EXISTENTE ONDE SERA EXECUTADO
O REFORGO COM AS CHAPAS DE AGO;

REMOVER, POR ESCARIFICACAO, A NATA SUPERFICIAL DO CONCRETO,
OBTENDO—SE UMA SUPERFICIE PLANA E RUGOSA;

USANDO BROCA ADEQUADA, PROCEDER OS FUROS CONFORME A LOCAGAO
E PROFUNDIDADE INDICADA NOS DESENHOS;

APLICAR NO LOCAL ONDE SERAO INSTALADAS AS CHAPA METALICAS,
RESINA EPOXI SIKADUR 30 PARA ADERENCIA ENTRE O CONCRETO EXISTE
E AS CHAPAS DE AGO A SEREM INSTALADAS;

EXECUTAR A INSTALAGAO DAS CHAPAS DE AGO CONFORME INDICADO
NOS DESENHOS;

@ @©@ ® © © O

INSTALAR O CHUMBADOR MECANICO (tipo WEDGE—BOLT DA HARD), NOS LOCAIS
INDICADOS APENAS PARA AS CHAPA METALICAS DISPOSTAS NAS FAIXAS NA
DIREGAO y; APLICAR UMA PRESSAO SOBRE A CABEGA DO CHUMBADOR PARA
LAMINAR OS PRIMEIROS FIOS DE ROSCAS, CONTINUAR APERTANDO ATE ASSENTAR
A CABEGA FIRMEMENTE CONTRA O SUPORTE;

DEVE—SE TOMAR O CUIDADO PAR NAO ULTRAPASSAR O TORQUE MAXIMO
RECOMENDADO PELO FABRICANTE;

Q@

PRESSIONAR FORTEMENTE AS CHAPAS METALICAS CONTRA A SUPERFICIE
DO COMPONENTE ESTRUTURAL ATE OBTER UMA ESPESSURA DE ADESIVO
INFERIOR A 1,5mm, ATRAVES DA INSTALAGAO DO CHUMBADOR MECANICO;

®

NOTAS:

1-0 ADESIVO ESTRUTURAL DEVERA SER PREPARADO CONFORME RECOMENDAGOES
DO SEU FABRICANTE.

2—0 PROCEDIMENTO DE EXECUGAO DOS PARAFUSOS (CHUMBADORES MECANICOS)
DEVERAO SER EXECUTADOS CONFORME AS INDICAGOES DE SEU FABRICANTE.

EXECUTAR O REVESTIMENTO SOMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA;

NOTAS:

1—ESTE PROJETO E BASICO. INCLUI DESENHOS COM AS INFORMAGOES NECESSARIAS
PARA A ELABORAGAO DO REFORGO ESTRUTURAL;

2—QUALQUER INFORMAGAO ADICIONAL OU ALTERAGAO QUE FOR NECESSARIA PARA A
ELABORAGAO DO PROJETO DE FABRICAGAO E MONTAGEM DEVERA SER SOLICITADA
AOS AUTORES DO PROJETO BASICO.

3—TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICAGOES E INTERFERENCIAS DEVERAO SER COTEJADAS
COM O PROJETO ARQUITETONICO E COM OS DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES
ANTES DA FABRICAGAO E MONTAGEM DA ESTRUTURA.

4—DIMENSOES EM MILIMETROS E ELEVAGOES EM METRO, EXCETO ANOTADO;
5—0 LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS ENCONTRA—SE NA PRANCHA N°2;

ESPECIFICAGOES: ESTRUTURA METALICA

CHAPAS DE AGCO E PERFIS METALICOS — ASTM A—572 GRAU 50

— TENSAO DE ESCOAMENTO (Fy) > 345 MPa
— TENSAO DE RUPTURA (Fu) > 450 MPa

ELETRODO REVESTIDO — METAL DE SOLDA E70XX:
— TENSAO DE RUPTURA (Fw) > 485 MPa
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