Portas em MDF revestido
em ambas as faces,
branco, 15mm

laterais com fita de
acabamento, cor branca,
1mm, colada a quente

1

Vista Frontal

S/ESCALA

Fixag&do do balcéo a parede

através de cantoneiras
metdlicas com capa em pvc,

na cor branca.

Estrutura do armério em
MDF revestido em ambas
as faces, branco, 18mm

2

Vista Interna

S/ESCALA

Prateleira interna em
MDF revestido em ambas
as faces, branco, 18mm

Armério sem fundo

Puxador perfil em aluminio
Ver detalhe.

Corte lateral

3

S/ESCALA

Perfil puxador
de encaixe

Frente da porta

Detalhe

S/ESCALA

OBSERVACOES

1. Todas as medidas estdo em centimetros.

2. A empresa contratada para execuc¢ao deste projeto devera conferir "in loco" todas as dimensdes.

3. Demais especificacdes de materiais e servicos devem ser obtidas no Projeto Basico.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

CARTORIOS ELEITORAIS DA 262 e 1022 ZONAS ELEITORAIS

RUA JULIO ROUSSENQ FILHO, 265, RIO DO SUL / SC

PROJETO EXECUTIVO:

BALCAO PARA PIA

DESENHO:

SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

Pierina Schmitt Pomarico

ASSISTENTE DA SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Palmyra F.R. Repette
Engenheira Civil - CREA/SC 085.995-2
CHEFE DA SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROPRIETARIO:

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

DATA:

REVISAO:
09.05.13 00

ESCALA:
INDICADA

27.05.13 01

ARQUIVO:
[TRE/SC-RIO DO SUL] Balcéo para pia

PRANCHA:

01/




