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OBSERVAGCOES

1. Todas as medidas estédo em centimetros.

DIMENSOES
APROXIMADAS

86cm de lagura x 50cm de profundidade x 103cm de altura (com os rodizios).

REVESTIMENTO

Revestimento: total externo(inclusive no fundo do mével), em laminado melaminico
de alta pressao, com 0,6mm de espessura, texturizado, na cor argila.
Revestimento: total interno(inclusive no fundo do mével), em laminado melaminico
de baixa press&o, na cor branca.

BASE

Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm.
- laterais com fita de acabamento, na cor argila, com espessura de 2mm, colada a
quente.

TAMPO

Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm;

- borda frontal em post forming 180°;

- laterais com fita de acabamento, na cor argila, com espessura de 2mm, colada a
quente.

10 GAVETAS

Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 15mm;

Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de ago de 1,2mm de espessura, em pintura
epodxi na cor branca.

Diviséria interna mével: em MDF tipo standard com espessura de 5mm;

Dimensées Internas Aproximadas: 33cm de largura x 41cm de profundidade x 14cm
de altura.

- borda frontal em post forming 90°.

PUXADORES

Em aluminio macigo com 9,5cm de furo a furo aproximadamente, pintura epoxi
preta, com segdo circular.

SISTEMA COM
04 RODIZIOS

Especificagdo de cada rodizio: altura aproximada de piso ao mével de 10cm, roda
com diametro aproximado de 7cm, base com trava em metal zincado, roda Unica na
cor preta com giro de 360°, que suporte aproximadamente 80kg.

Observagéo: o sistema devera suportar aproximadamente 320kg.

Rodizios: marca de referéncia NOVEX ou similar.
Puxadores: marca de reféréncia KIMY ou ar.
Sistema de Deslizamento: marca de referéncia FGV ou similar.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL

CARTORIO ELEITORAL DE GASPAR - 64° ZONA ELEITORAL
RUA JACKCEIA DE ANDRADE, 66 - SETE DE SETEMBRO - GASPAR/SC

CONTEUDO:

MOBILIARIO

ARMARIO PARA TITULOS ANTIGOS

RESPONSAVEL TECNICO:

'SEGAO DE ENGENHARIA £ ARQUITETURA PROPRIETARIO:

Karina Lopez Pereira
Arquiteta e Urbanista - CREAISC 056.304-5

Carla Marcon Pinheiro Machado
Arauiteta e Urbanista - CREAISC 054163-1

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO:
Karina

ESCALA: PRANCHA

INDICADA

DATA:
09.12.10

REVISAO:
00 [GASPAR] ARMARIO PARA TITULOS
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