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PLANTA BAIXA - TERREO

SEM ESCALA

LEGENDA

A
6 TRATAMENTO DE FISSURAS EXTERNAS

A
@ PINTURA IMPERMEABILIZANTE

A
@ PINTURA TEXTURIZADA

A .
6 EMASSAMENTO COM LATEX PVA

) re 7
@@ PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES

A
@ PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA

w PINTURA ESMALTE PARA METAL COM PONTOS DE TRATAMENTO DE
CORROSAO

A
@ RECOLAGEM DE RODAPES

AN, LAVAGAO DE FACHADAS PINTADAS, MUROS E CERCAS METALICAS COM
A HIPOCLORITO

A
@ LAVACAO DE FACHADAS CERAMICAS COM SABAO NEUTRO

[1] PINTURA LATEX ACRILICA NO TETO

H SELANTE ELASTICO NOS ENCONTROS ENTRE ALVENARIAS E ESQUADRIAS

m=m CORREGAO DE UMIDADE ASCENDENTE EM PAREDES EXTERNAS

== CORREGCAO DE UMIDADE ASCENDENTE EM PAREDES INTERNAS

7777 IMPERMEABILIZAGAO DAS VIGAS BALDRAME

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:

CARTORIO ELEITORAL DA 642 ZONA ELEITORAL
GASPAR/SC

PROJETO EXECUTIVO:

RESPONSAVEL TECNICO: CHEFE DA SEGAO DE ENGENHARIA E PROPRIETARIO:
ARQUITETURA:
Eng. Palmyra F. Reis Repette Arq. e Urb. Pierina S. Pomarico || Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CREA-SC 085995-2 CAU-SC A48911-5 CNPJ: 05.858.851/0001-93

DATA: REVISAO: ESCALA: PRANCHA:

04.04.2017 00 INDICADA
DATA: ARQUIVO: \o w

Giorgia Boriin [GASPAR] Pintura
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FACHADAS

LEGENDA

A
6 TRATAMENTO DE FISSURAS EXTERNAS

A

LAVACAO DE FACHADAS PINTADAS, MUROS E CERCAS METALICAS COM
A HIPOCLORITO

) " ~
@ LAVAGCAO DE FACHADAS EM CERAMICA COM SABAO NEUTRO

N\ CORREGAO DE UMIDADE ASCENDENTE EM PAREDES EXTERNAS

OBSERVACOES

CORREGAO DE UMIDADE ASCENDENTE EM PAREDES EXTERNAS

1° Passo: Remover revestimento em argamassa existente, inclusive das vigas baldrames.

2° Passo: Impermeabilizar alvenarias com argamassa polimérica (3 deméos cruzadas)

3° Passo: Aplicar chapisco rolado

4° Passo: Refazer revestimento em argamassa no trago especificado, com aditivo impermeabilizante

5° Passo: Curar por 28 dias

6° Passo: Aplicar pintura impermeabilizante (2 demaos)

7° Passo: Aplicar textura acrilica (1 deméo)

8° Passo: Aplicar pintura acrilica (2 deméos)

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

CARTORIO ELEITORAL DA 642 ZONA ELEITORAL
GASPAR/SC
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PINTURA

RESPONSAVEL TECNICO:

CHEFE DA SECAO DE ENGENHARIA E PROPRIETARIO:
ARQUITETURA:

Eng. Palmyra F. Reis Repette

Arqg. e Urb. Pierina S. Pomarico
CREA-SC 085995-2

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CAU-SC A48911-5 CNPJ: 05.858.851/0001-93
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CORREGAO DE UMIDADE ASCENDENTE EM PAREDES EXTERNAS

1° Passo: Remover revestimento em argamassa existente, inclusive das vigas baldrames.

2° Passo: Impermeabilizar alvenarias com argamassa polimérica (3 deméos cruzadas)

3° Passo: Aplicar chapisco rolado

4° Passo: Refazer revestimento em argamassa no trago especificado, com aditivo impermeabilizante
5° Passo: Curar por 28 dias

6° Passo: Aplicar pintura impermeabilizante (2 demaos)

7° Passo: Aplicar textura acrilica (1 deméo)

8° Passo: Aplicar pintura acrilica (2 deméos)
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LOCAL:

CARTORIO ELEITORAL DA 642 ZONA ELEITORAL
GASPAR/SC

| PINTURA
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