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1. DEFINIGOES PRELIMINARES

Consideracdes Iniciais
Este documento objetiva fixar as condicbes para execucdo dos servicos de corre¢do de

patologias e execucao de pintura interna e externa no imovel abaixo discriminado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
CARTORIO ELEITORAL DE GASPAR/SC — 642 Zona Eleitora |
Endereco : Rua Jackceia de Andrade, 66, Centro. Gaspar/SC

Relacdo de Documentos

* Projeto de Pintura (3 pranchas)

e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos
* Planilha de Orcamento Geral

« Cronograma Fisico-Financeiro

A CONTRATADA deve manter no canteiro, em perfeito estado de conservacao, tantos jogos

de projetos quantos forem necessarios para 0s Servigcos em execucao.

IMPORTANTE
Neste documento encontram-se detalhados 0s servicos a serem executados, incluindo seus
métodos executivos e normas técnicas aplicaveis, bem como as especificacdes técnicas dos

materiais a serem empregados.

Materiais

Todos os materiais, salvo o disposto em contrario pelo CONTRATANTE, serdo fornecidos
pela empresa CONTRATADA, serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo
rigorosamente as condi¢gfes estipuladas neste documento e nos Projetos.

A CONTRATADA s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo, através de
amostra, ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem caberd impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com as especificacdes.

Cada lote ou partida de material devera, além de outras averiguacdes, ser comparado com a
respectiva amostra, previamente aprovada.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZACAO, depois de convenientemente
autenticadas por esta e pela CONTRATADA, serdo cuidadosamente conservadas no local até o final
dos trabalhos, de forma a possibilitar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados.

Obriga-se a CONTRATADA a retirar do local dos servicos os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 72 horas, a contar da Ordem de Servico atinente ao
assunto, sendo expressamente proibido manter no local quaisquer materiais que ndo satisfacam a

estas especificacdes e aos Projetos.




Impugnacgodes

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE todos os trabalhos que n&o
satisfizerem as condi¢des contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta

exclusiva as despesas correspondentes.

Divergéncias

Havendo divergéncia entre as documentagdes, prevalecerd a documentagao que contiver as
informacdes mais detalhadas, na seguinte ordem hierarquica (decrescente):

» Contrato

e Memorial Descritivo e Caderno de Encargos

e Projetos

¢ Planilha de Precos da CONTRATADA.

2. NORMAS DE SEGURANCA

Serdo obedecidas as normas regulamentadoras expedidas pelos 6rgdos governamentais
competentes e normas da ABNT atinentes ao assunto, no que couber, especialmente as seguintes:
NBR-7678:1983 - Seguranca na Execugdo de Obras e Servicos de Construcdo e NR-18 - Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho sobre Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na
IndUstria da Construcao.

E obrigacdo da CONTRATADA fornecer aos operarios todos os equipamentos de seguranca
que se fizerem necessarios para a execucdo dos servicos.

Cabera a CONTRATADA, ainda, manter vigilancia das instalag6es de energia elétrica, a fim
de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos fisicos as pessoas ou que venham
prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

Serdo de uso obrigatério os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido ao
disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 — Equipamento de Protecdo Individual e NR-1 —
Disposicdes Gerais.

Todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por trabalhador
capacitado (comprovante de treinamento na NR-35) e autorizado (cujo estado de saude foi avaliado
através de exames médicos, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua

anuéncia formal da empresa. E obrigatéria a apresentacéo do ASO).




Protecédo Equipamento Tipo de Risco
Queda ou projecao de objetos, impactos contra estruturas e
Capacete de seguranga outros
CABECA Protetor facial Projegdo de fragmentos, respingos de liquidos e radiagdes

nocivas

Oculos de seguranca contra
respingos

Irritagé@o nos olhos e lesBes decorrentes da agéao de liquidos
agressivos

Luvas de protecgéo (lona plastificada,

MAOS E BRAGOS
borracha ou neoprene)

Contato com substancias corrosivas ou téxicas, materiais
abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados

PES

Calcados de couro Lesé&o do pé
INTEGRAL : :
Clnto de seguranca tipo Queda com diferenca de nivel
paraquedista
AUDITIVA Nivel de ruido superior ao estabelecido na NR-5 — Atividades

Protetores auriculares

e Operagoes Insalubres

Respirador contra poeira

Trabalhos com producéo de poeira

RESPIRATORIA Méscara para jato de areia

Trabalhos de limpeza por abrasao através de jatos de areia

Respirador e mascara de filtro
quimico

Poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a
saude

Armazenagem e Estocagem de Materiais

Os materiais empregados na execucdo dos servicos devem ser arrumados de modo a nao

prejudicar o transito de pessoas, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a

incéndio e as portas ou saidas de emergéncia; e também, de modo a ndo provocar empuxos ou

sobrecargas em paredes ou lajes, além dos previstos em seus dimensionamentos.

3. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

Placa

Além de sua placa, as suas expensas, a CONTRATADA deverd instalar a placa da

CONTRATANTE, que devera ser executada de acordo com modelo apresentado a seguir,

respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas convencionais do TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DE SANTA CATARINA.

Proprietdrio: TRE-SC

Vator da Obra:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Obra: Reforma do Cartorio Eleitoral de Gaspar-5C
Endereco:Rua Jackicelia Andrade,66-5ete de Setembro-Cep:89110-000 Gaspar/SC

PROJETOS (Responsdveis Técnicos)

Arq. @ Urb, xxxsx xxxxxx xxxxx - CREA/SC: 000,000-0

Arg. @ Urb. XXxxx XXxxXx Xxxxx - CREA/SC: 000.000-0

Arg. @ Urb. Jouo Xxxxxx xxuxx - CREA/SC: 000.000-0

Eng. Civil 3000060 x:00 000 = CREA/ SC: 000.000-0

Eng. Eletricista XXXXXX XXXXX XX XXXXXXxX - CREA/5C: 000.000-0
EXECUCAO (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil 000000 60000 00 0000 oo - CREAISC: 000.000-0
FISCALIZACAOQ (Responsdveis Técnicos)

Eng. Civil xeoxnx xucoons o0 00cooex - CREATSC: 600.000-0

Arg. e Urb. 10000001 X4 X0000000 01 000000 - CREAYSC: 000.060-0

Eng. Civil xxooxx xxo xxxoonx - CREA!SC: 000.000-0

Eng. Eletricista xooox xxxox - CREAISC: 000.000-0

Depdsito de Materiais — Canteiro

O depdésito dos materiais devera ser alocado em local previamente definido em conjunto com

0 Chefe de Cartério. Os operarios poderao utilizar o sanitario masculino do Cartério.

Todo e qualquer dano causado a edificacdo ou a terceiros serd de responsabilidade da




CONTRATADA.

Administracao Local e Quadro Efetivo

O responsavel técnico pelos servicos serd Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacéo
plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da Regido. O responsavel técnico sera obrigatoriamente
o profissional que acompanhara a execugdo dos servigcos, desde o seu inicio até a sua conclusao,
com carga horéria diaria minima de 1 hora. O acompanhamento dos servigos por este profissional
devera ser feito, preferencialmente, no periodo vespertino, com a presenca do Chefe do Cartério. A
carga horaria de 1 hora/dia € referencial, pois pode variar para mais ou menos em funcao dos
servicos diarios e verificacfes/conferéncias necessarias.

Caberd a CONTRATADA selecionar os operarios com comprovada capacidade técnica e
dimensionar o quadro efetivo de acordo com a necessidade do servigo.

A FISCALIZACAO poderéa exigir da CONTRATADA, a substituicdo de qualquer profissional do
canteiro desde que verificada sua incompeténcia na execucdo das tarefas, bem como apresentar

habitos de conduta nocivos a boa administragéo.

Ferramentas e Equipamentos

Com relacdo a seguranca do trabalho, deverdo ser obedecidas todas as recomendacfes
contidas na NR-18.

Havera particular atencdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moéveis
dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proibe a
ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente. As ferramentas devem ser
apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas, danificadas ou
improvisadas.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execucao dos servicos, observadas
as especificacdes estabelecidas, em cada caso, neste documento.

Serdo utilizadas escadas extensiveis para alcancar alturas maiores.

ESCADAS EXTENSIVEIS

As escadas de mao poderao ter até 7 m (sete metros) de extenséo e o espagcamento entre 0s
degraus deve ser uniforme. Somente poderdo ser apoiadas em piso resistente e devem ser dotadas
de dispositivo que impeca o seu escorregamento, além de dispositivo limitador de curso. A inclinacao

da escada extensivel deve atender as determinacdes do fabricante.

4. LIMPEZA DAS FACHADAS

Antes do inicio dos servigos de pintura externa, as fachadas deverdo passar por uma limpeza

completa, removendo qualquer material que possa contaminar a nova pintura. A lavacdo das




fachadas deve ser executada como descrito a seguir, para eliminar materiais aderidos e facilitar a
identificacdo de fissuras, a fim de que sejam corrigidas antes da aplicacdo da textura/pintura.
Todo o servico de pintura deve atender as diretrizes da NBR 13245:2011 -Tintas para a

Construcéo Civil — Execucao de pintura em edificagcdes nao industriais — preparacdo das superficies.

Descricao dos Servigos

As fachadas em pintura da edificacdo, os muros e as cercas metalicas serdo lavadas por
hidrojateamento de alta pressdo de ar e agua (pressdo maxima de 1000psi), combinada com solucao
de hipoclorito de sodio para a remogcdo de mofo, eflorescéncias, microorganismos e poluentes
aderidos. Apds a aplicacéo do hipoclorito, as fachadas, muros e cercas devem ser enxaguados com
agua em abundancia.

As fachadas revestidas com ceramica serdo lavadas por hidrojateamento de alta presséo de
ar e agua (pressdo maxima de 1000psi), combinada com sab&es neutros para auxiliar na remocao de
microorganismos e poluentes aderidos. Apds a aplicacdo da solucédo limpadora, as fachadas em
ceramica devem ser bem enxaguadas.

O sabédo neutro a ser utilizado na execucao dos servicos devera possuir composigdo que
respeite os limites de concentragcdo maxima de fésforo admitidos na Resolugdo CONAMA n° 359, de
29/04/2005, e legislagéo correlata.

Energia elétrica e agua para a limpeza das fachadas serao fornecidas pela CONTRATANTE.

Materiais indicados:
= Solucéo de hipoclorito de sédio com 4% a 6% de cloro ativo e agua, em partes iguais
= Sabdo neutro desengordurante A - 100 Desengordurante/Desengraxante, da Akron Sillex

ou similar.

5. CORRECAO DE PATOLOGIA — UMIDADE ASCENDENTE EM P AREDES

PREPARO DAS PAREDES

Nas paredes externas, nos locais indicados no Projeto de Pintura, remover o solo existente
junto as bases das paredes até alcancar as vigas baldrame. Retirar o revestimento em argamassa
das vigas baldrame, se houver.

Remover totalmente o revestimento em argamassa das paredes internas e externas,
indicadas no Projeto de Pintura, até 1 (um) metro de altura.

Aplicar, nas vigas baldrame e nas paredes de alvenaria (externas e internas), trés demaos
cruzadas de argamassa polimérica, aguardando o intervalo de secagem entre as demaos, conforme
indicacao do fabricante.

Em seguida, nas alvenarias, aplicar com rolo para textura chapisco rolado, preparado com
argamassa industrializada com resina incorporada. Ap6s a secagem do produto, rebocar as
superficies com argamassa de cimento, cal e areia, na proporcdo 1:2:8, com aditivo

impermeabilizante, na espessura do reboco existente.




APLICACAO DA PINTURA IMPERMEABILIZANTE

Para a aplicacdo da pintura impermeabilizante, o reboco da parede deve estar curado (28
dias), poroso, limpo, sem pintura, seco, isento de poeira e com boa resisténcia.

Na primeira demé&o, diluir o produto em 10% de &agua, para garantir maior penetracdo na
base. Aguardar a secagem (aproximadamente 6 horas) e aplicar, com rolo de & alta ou trincha, mais
duas demé&os, respeitando-se o consumo do produto por metro quadrado, conforme especificagbes
do fabricante. Aguardar a secagem do impermeabilizante por, no minimo, 3 dias da ultima demao
antes de efetuar a pintura com tinta.

Refazimento da pintura: repintar as paredes externas impermeabilizadas, utilizando textura
acrilica média (1 demé&o, apenas externamente) e pintura com tinta latex acrilica (minimo 2 demé&os),
até garantir o cobrimento adequado. N&o € necessaria a aplicacdo de selador.

A aplicacdo do impermeabilizante deve ser feita externamente em todas as paredes cujo
emboco/massa Unica foi refeito e também em todos os muros (faces internas e externas), conforme

indicacdo no Projeto de Pintura. Nos muros, entretanto, a pintura antiga deve ser completamente

removida, antes da aplicagdo da pintura impermeabilizante.
Internamente, as paredes recuperadas receberdo massa latex PVA e pintura acrilica (item
10).

Materiais indicados:

= Argamassa impermeabilizante semiflexivel (polimérica) Viaplus Top, da Viapol ou similar.
Aplicacdo: nas vigas baldrame e nas paredes de alvenaria (internas e externas) que
receberdo novos revestimentos em argamassa.

= Vedacit Impermeabilizante para Argamassas e Concretos, da Vedacit ou similar.
Aplicacéo: na producéo de argamassas.

» Pintura impermeabilizante acrilica flexivel: Vedapren Parede, cor branca, da Vedacit ou
similar. Consumo aproximado: 400 g/m2/demao. Aplicacdo: até 1 metro de altura nas
paredes externas que foram recuperadas e nos muros (faces internas e externas,
conforme indicado).

» Adornare Textura Média, Tinta Premium, da Renner ou similar. Aplicagdo: até 1 metro de
altura nas paredes externas que foram recuperadas.

»= Tinta Acrilica Premium, acabamento fosco, na cor branco neve, para interior e exterior.
Referéncia: Prote¢do Total Acrilico Premium, da Suvinil ou similar. Aplicacdo: na

repintura das paredes internas e externas, Nn0s muros.

6. CORRECAO DE PATOLOGIA — UMIDADE EM CANTOS DE JA NELAS

IMPERMEABILIZAGCAO DO ENCONTRO ENTRE ESQUADRIA E PEITORIL/ALVENARIAS
A impermeabilizacéo sera feita nas janelas J3 entre o contramarco e o peitoril de granito e as
alvenarias. Para isso, sera necessario retirar as esquadrias de aluminio do contramarco. Aplicar

impermeabilizante a base de elastbmero em 4 demdaos cruzadas no encontro dos contramarcos




(parte e inferior e laterais até 50 cm de altura) com os peitoris de granito e alvenarias. Entre a primeira
e a segunda demaos, colocar tela de poliéster com 10 cm (dez centimetros) de largura (ou largura
compativel com a cobertura a ser proporcionada pela esquadria), vedando o encontro do contramarco
com o peitoril/alvenarias. Ap6s a secagem do produto, recolocar a esquadria no contramarco,
cuidando para que a tela de poliéster ndo seja rasgada, selando as juntas laterais e superior com
selante elastico de poliuretano monocomponente, na cor branca.

Entre as laterais das esquadrias de aluminio de portas/portdo, janelas e portas-janelas e as
alvenarias (interna e externamente) serdo aplicadas vedacdes com selante elastico monocomponente
a base de poliuretano, na cor branca. O mesmo procedimento também devera ser feito nos encontros

entre as esquadrias J2 e J3 e seus parapeitos de alvenaria.

Materiais indicados:

= Elastébmero acrilico a base de agua, na cor branca. Referéncia Walflex, da Plastimper ou
similar. Aplicacdo: na impermeabilizacdo das areas entre o0 contramarco, peitoris e
alvenarias.

» Tela estruturante de poliéster para reforco das impermeabilizagbes. Tela de poliéster
Mantex resinada, da Viapol ou similar. Aplicacdo: na impermeabilizagcdo das areas entre o
contramarco, peitoris e alvenarias.

= Selante elastico de poliuretano, na cor branca. Referéncia: Monopol PU 25, da Viapol;
Selante PU 30 Quartzolit, da Weber Saint-Gobain; ou similares. Aplicacdo: na

impermeabilizagcao das areas entre a esquadria e as alvenarias.

7. CORRECAO DE PATOLOGIA — FISSURAS EXTERNAS

A edificacdo apresenta microfissuragdo no revestimento em argamassa e fissuras horizontais
no encontro entre os fundos das vigas de concreto e as paredes de alvenaria (regido do
encunhamento), como indicado no Projeto de Pintura. Os procedimentos descritos a seguir deverao

ser executados ap0s a lavacdo e secagem das fachadas.

TRATAMENTO DE FISSURAS HORIZONTAIS EXTERNAS NOS REVESTIMENTOS EM
ARGAMASSA DAS FACHADAS

ApOs a lavagdo e secagem das fachadas, as fissuras mais profundas (fissuras horizontais
decorrentes de movimentacfes diferenciais entre estrutura e alvenaria) receberdo tratamento com
selante acrilico a base de resinas acrilicas, com posterior aplicacdo de tela de poliéster, seguida da

aplicacdo de pintura com impermeabilizante acrilico flexivel, como descrito a seguir.

A) Preparacao da superficie:
Abrir a fissura em um perfil em forma de "V", por meio de disco de corte, na relacdo 1:1
(largura:profundidade). Remover o acabamento da parede em uma faixa de cerca de 20 cm em torno

da fissura, contados 10 cm para cada lado, até atingir o reboco, a fim de remover todo o sistema de




pintura existente. Com um pincel, eliminar todo o p6 da fissura aberta, bem como das faixas laterais.
Caso necessario (se 0 substrato ndo estiver coeso), aplicar uma demao de fundo preparador de

paredes na fissura e nas faixas laterais.

B) Tratamento da fissura:

Preencher a fissura com duas demaos de selante acrilico através do bico aplicador. Com uma
espatula, garantir que este material fique bem compactado no interior da fissura. Aguardar a secagem
da dltima deméao por 24 horas. Aplicar uma dem&ao de impermeabilizante acrilico, diluido com 10% de
agua, sobre a fissura e as faixas laterais. Aguardar a secagem (6 horas) e aplicar uma nova demao
do produto, fixando-se, nesse momento, a tela de poliéster, com 15 cm de largura, sobre toda a faixa

da fissura, tendo como orientagc&o seu eixo.

C) Acabamento final:
Apb6s a completa secagem (6 horas), aplicar massa acrilica para nivelar a superficie reparada,
em camadas finas e sucessivas, ndo ultrapassando espessura final de 3 mm. Em seguida, aplicar as

camadas de pintura externa previstas neste Projeto Basico, item 9.

Materiais Indicados:

= Fundo Preparador de Paredes, Base Agua, da Renner ou similar. Aplicacéo: nos locais
de reparo das fissuras.

= Selante acrilico branco, da Bautech, ou Wurth ou similar. Aplicacdo: no tratamento das
fissuras existentes nos revestimentos em argamassa.

= Tela de poliéster Mantex resinada, da Viapol ou similar. Aplicacdo: no tratamento das

fissuras existentes nos revestimentos em argamassa.

8. ARMAZENAMENTO E PREPARACAO DOS MATERIAIS DE PINT URA

O local de armazenamento dos produtos de pintura, acertado em comum acordo com o Chefe
de Cartdrio, deve, preferencialmente, estar situado em lugar de facil acesso e com as vias mantidas
sempre livres e desimpedidas.

A area de estoque de tintas devera ser sinalizada intensivamente com cartazes ou sinais bem
visiveis de “Proibido Fumar”. O fogo em tintas e diluentes é classificado como CLASSE B. O extintor
mais apropriado € o de p6é quimico seco.

Os materiais de pintura deverao atender a norma brasileira NBR 11702:2010.

Todos os materiais de pintura devem ser preparados conforme prescricdes do fabricante,
contidas nas embalagens, especialmente com relacdo ao percentual de diluicdo dos produtos,
quando for o caso.

As tintas imobiliarias nao poderdo conter chumbo em concentracéo igual ou superior a 0,06%,
em peso, expresso como chumbo metdlico, determinado em base seca ou conteddo total nao-volatil,
atendendo as determinagdes da Lei n. 11.762, de 1°.08.2008.




10

Serdo aceitos produtos similares aos indicados, desde que todos eles sejam de qualidade
Premium.

N&o serdo aceitos produtos de fabricantes que constem da listagem de empresas néo-
conformes no Programa Setorial da Qualidade — Tintas Imobiliarias, ligado ao Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade no Habitat — PBQP-H, do Ministério das Cidades(*).

As condicBes das embalagens serdo verificadas no momento do recebimento do material.
Devera constar das embalagens a identificacdo visual precisa e completa dos produtos, data de

validade, referéncia da cor, indicacdo do uso, diluicdo, composi¢céo e precaucdes de seguranca.

(*) Consulta ao site em http://pbgp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs2.php?id_psq=65

9. PINTURA EXTERNA

Descricdo dos Servigos

As superficies externas da edificacdo e 0s muros receberdo, sobre a pintura com
impermeabilizante acrilico flexivel (de acordo com item 5 deste documento), uma deméo de textura
média (nas areas com embogo/massa Unica novos) e duas deméaos de tinta latex acrilica, conforme

projeto.

Aspectos Gerais

O processo de pintura devera realizar-se de acordo com a NBR 13245:2011 — Tintas para a
Construcédo Civil — Execucéo de pintura em edificacdes ndo-industriais — preparacao de superficies. O
namero de demaos da tinta de acabamento nédo podera ser inferior a duas, devendo a pintura garantir
o perfeito cobrimento da base. Foram especificadas tintas classificadas como Premium, pois devido
ao seu poder de cobertura e necessidade de um nimero menor de demaos, torna mais econémico o

servico de pintura quando comparado aos demais tipos de tinta.

Método Executivo

O nimero minimo de demaos de pintura sera igual ou maior que duas, até atingir o perfeito
cobrimento da base. Cada demao de tinta, sé podera ser aplicada quando a anterior estiver
perfeitamente seca, conforme indicacéo do fabricante.

Deverdo ser adotadas precaucfes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (revestimentos ceramicos, granitos, vidros, esquadrias), tendo
em vista a grande dificuldade de ulterior remoc¢é&o de tinta aderida em superficies rugosas ou porosas.
Sempre que necessario, proteger estes elementos com fita crepe e/ou plastico ou papel. Os salpicos
que nao puderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados requerem procedimentos
de protecao contra poeira até que as tintas sequem inteiramente e deverao ser suspensos em tempo

de chuva ou de elevada umidade.
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Materiais Indicados
= Textura Acrilica. Ref.: Adornare Textura Média, Tinta Premium, da Renner ou similar.
Aplicacéo: nos locais indicados em projeto.
= Tinta Acrilica Premium, acabamento fosco, na cor Branca, para interior e exterior. Ref.:

Protecdo Total Acrilico Premium, da Suvinil ou similar. Aplicacdo: fachadas e muros.

Ensaios de Recebimento das Pinturas Texturizadas
As pinturas texturizadas serdo consideradas satisfatorias se atenderem as verificacdes
apresentadas abaixo.
= Observacdo visual — pintura uniforme, sem descascamento ou empolamento aparentes,
homogeneidade da cor, auséncia de furos proveniente de pequenas bolhas, auséncia de
fissuras, ndo permitir a visualizacao do substrato.
= Método do Entalhe ou Método Simplificado — executado um corte de 1 ou 2 cm de
comprimento com instrumento afiado, tipo canivete, na tentativa de descolar a camada de

pintura texturizada acrilica e esta apresentar-se firme e aderida.

Inspecéo Final dos Servigos

A inspecdo final dos servicos sera visual, sendo observados:

= aaplicacédo de fundos e massas;

* aaplicagdo da tinta no nimero correto de demaos;

= 0 aspecto final da pintura — pintura com brilho, textura e cores uniformes e sem marcas
de rolos ou pincéis, sem falhas ou emendas, sem escorrimentos, bolhas ou
enrugamentos;

= as superficies ndo destinadas a pintura devem estar limpas, sem sinais de salpicos ou

escorridos.

10. PINTURA INTERNA — Repintura de paredes e tetos com tinta latex acrilica

Descricao dos Servicos

As pinturas internas devem ser iniciadas pelos tetos, pintando-se posteriormente as paredes.
Na sequéncia, devem ser pintadas as portas, guarni¢des e, ao final, os rodapés.

O processo de pintura devera atender ao disposto na NBR 13245:2011.

As superficies internas — paredes e tetos, receberdo pintura com tinta acrilica na cor
especificada em projeto (no minimo, 2 demé&os), de modo a se obter uma superficie perfeitamente lisa

e homogénea, com 6tima cobertura.

PREPARACAO DAS SUPERFICIES
Preparar as superficies, através de escovacao ou lixagdo, tornando-as limpas, secas, lisas,

isentas de graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem. Nos locais onde a pelicula
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de tinta estiver solta ou com bolhas e, ainda, onde houver imperfeicbes no reboco, remover

completamente a tinta e executar novos emassamento e pintura.

EMASSAMENTO

Sera feito emassamento das superficies onde o embocgo/reboco foi refeito e nos locais
necessarios para corrigir eventuais irregularidades de planeza e desuniformidades da base. Devera
ser utilizada massa corrida latex PVA. Apés o emassamento, as superficies deverdo ser lixadas com

lixa de gramatura especifica para 0 caso, com posterior remoc¢ao do po, antes da aplicacédo da tinta.

APLICACAO DA TINTA

Obedecer ao percentual de diluicdo das tintas conforme indicacdo do fabricante. Cada deméao
de tinta, s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca. Igual cuidado havera
entre dema&os de tinta e massa, observando-se o intervalo minimo entre as demaos.

Deverao ser adotadas precaucfes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (pisos vinilicos, granitos, vidros, ferragens de esquadrias), tendo
em vista a grande dificuldade de remocéo de tinta aderida em superficies rugosas ou porosas. Os
salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,

empregando-se removedor adequado.

Material Indicado
» Massa latex PVA, Suvinil Massa Corrida Paredes Interior, da Suvinil ou similar. Aplicagdo:
nos locais onde seré feito emassamento.
» Tinta Acrilica Premium, acabamento fosco, na cor branca, para interior e exterior. Ref.:
Protecéo Total Acrilico Premium, da Suvinil ou similar. Aplicacdo: paredes internas e

tetos.

Inspecao Final dos Servicos

A inspecdo final dos servigcos sera visual, sendo observados:

= aaplicacédo de fundos e massas;

= aaplicacdo da tinta no niumero correto de demaos;

= 0 aspecto final da pintura — pintura com brilho, textura e cores uniformes e sem marcas
de rolos ou pincéis, sem falhas ou emendas, sem escorrimentos, bolhas ou
enrugamentos;

» as superficies ndo destinadas a pintura devem estar limpas, sem sinais de salpicos ou

escorridos.
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11. PINTURA ESMALTE - Repintura de superficies de m adeira

Descricao dos Servigos

As portas, guarnicées e vistas de madeira, assim como os rodapés em EVA, receberao
pintura com tinta esmalte a base d"agua, acabamento acetinado.

Para a repintura, as superficies de madeira deverao ser previamente lixadas. Os rodapés em
EVA ndo devem ser lixados.

O processo de pintura devera atender ao disposto na NBR 13245:2011.

ATENCAO: Proteger as comunicacdes visuais existentes nas portas de madeira.

PREPARACAO DAS SUPERFICIES

Antes de repintar e, caso a pintura antiga esteja em bom estado, remover as partes soltas da
tinta antiga (ou totalmente, se for o caso), eliminando as gorduras com um pano embebido em
aguarras. Apos a secagem, lixar a superficie com lixa para madeira até a total eliminacéo do brilho.

Onde necessério, devera ser aplicada massa para madeira para a regularizacdo da base,
antes da execucao da pintura. Apds o emassamento, as superficies deverao ser lixadas com lixa de
gramatura especifica para cada caso. Nas frestas ou encontros entre superficies de madeira e
alvenarias deve ser aplicada massa tapa-tudo.

Para a execucdo da pintura, as superficies devem estar limpas, secas, lisas, isentas de
graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem.

Nos rodapés de EVA é proibida a utilizagdo de lixa ou de qualquer outro procedimento que
remova o pré-acabamento dado ao produto, pois as tintas que serdo posteriormente aplicadas podem
agredir o produto, prejudicando sua qualidade.

Em funcdo da substituicdo do revestimento em argamassa em algumas paredes internas,
sera necessaria a recolagem dos rodapés em EVA, que devera ser feita com cola de contato (adesivo

acrilico).

APLICACAO DA TINTA

Tomar os devidos cuidados com as ferragens na hora de executar a pintura das portas
retirando os espelhos e embalando as demais pecas com plastico para evitar que se sujem ou se
danifiquem. As faixas de comunicacdo visual instaladas nas portas devem ser protegidas para que
ndo sejam danificadas.

As superficies de madeira deverdo receber duas demaos de tinta esmalte sintético a base de
agua. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca,

conforme indicacdo do fabricante.

Materiais Indicados
= Massa para madeira, acabamento liso, para interior e exterior. Ref.. Massa para
Madeiras, da Suvinil ou similar. Aplicacdo: rodapés, portas, batentes e vistas, onde

necessario.
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» Massa acrilica tipo tapa tudo. Ref.: Multimassa Tapa-Tudo, da Tintas Renner ou similar.
Aplicacao: rodapés, portas, batentes e vistas, onde necessario.

» Tinta esmalte a base d’agua, acabamento acetinado, na cor branca. Ref.: Esmalte Seca
Répido, da Suvinil ou similar. Aplicacao: rodapés, portas, batentes e vistas.

= Cola de contato (adesivo acrilico). Ref.:

12. PINTURA ESMALTE - Repintura de superficies meta licas

Descricao dos Servigos

As grades internas e as cercas externas receberdo pintura com tinta esmalte a base d"agua,
acabamento brilhante. Para a repintura, as superficies metalicas serdo previamente lixadas e o po
removido.

O processo de pintura devera atender ao disposto na NBR 13245:2011.

PREPARACAO DAS SUPERFICIES
Antes de repintar e, caso a pintura antiga esteja em bom estado, lixar a superficie com lixa
apropriada (grana 100 a 220) até a total eliminacdo do brilho. Em seguida, limpar com pano

umedecido com aguarras e aguardar a completa secagem.

TRATAMENTO DOS PONTOS DE CORROSAO

Nos pontos com presenca de corrosao, efetuar a lixacdo com lixa grana 150, até a completa
remocéao da ferrugem. Apés a limpeza, que deve ser feita com pano umedecido e aguarras, as grades
deverdo receber duas demadaos de tinta anticorrosiva (tipo zarcdo), aguardando 12 horas entre
demaos, lixando a superficie no intervalo entre as deméaos com lixa de grana 240.

Apés o tratamento dos pontos com corroséo, aplicar duas demaos de tinta esmalte a base de
agua, aguardando o tempo de secagem entre as demaos.

As cercas metdlicas serdo pintadas com o uso de pistola.

APLICACAO DA TINTA
As superficies metalicas receberdo duas demaos de tinta esmalte sintético a base de agua.
Cada deméo de tinta, s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver perfeitamente seca, conforme

indicacao do fabricante.

Materiais Indicados
» Fundo para superficies ferrosas. Referéncia: Suvinil Zarcéo, da Suvinil ou similar.
= Pintura com tinta esmalte base agua, acabamento brilhante, na cor branca. Referéncia:

Suvinil Seca Rapido Esmalte Brilhante, da Suvinil ou similar.
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13. DESCARTE DAS EMBALAGENS DE TINTA VAZIAS, REMOC AO DOS ENTULHOS E
DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS

De acordo com a Resolucdo CONAMA n. 469, de 29.7.2015, as embalagens de tintas
imobiliarias sdo consideradas residuos reciclaveis, Classe B. Consideram-se embalagens vazias de
tintas aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem
acumulo de residuo de tinta liquida.

As embalagens de tintas feitas de plastico, papeldo ou aco devem ser encaminhadas para a
reciclagem, através da coleta seletiva de lixo ou do direcionamento a cooperativas de catadores de
materiais reciclaveis ou pontos de entrega voluntaria — PEVs.

Sobras de tintas ndo devem ser langadas nas redes publicas de esgoto ou aguas pluviais.
Podem ser acondicionadas em recipientes plasticos tampados para futuros reaproveitamentos.

A remocédo de entulhos deve ser realizada em veiculos apropriados ao tipo e volume do
material. A carga sera efetuada manualmente.

Todo entulho gerado devera ser removido e receber destinacdo final ambientalmente
adequada, obedecendo as diretrizes estabelecidas pela Resolugdo CONAMA 307, de 5.7.2002, e
pela Politica Nacional de Residuos Solidos — Lei n. 12.305, de 2.8.2010, de modo a evitar danos ou
riscos a saude publica e a seguranca e a minimizar os impactos ambientais adversos.

O entulho devera ser transportado por empresas qualificadas, que possuam licenga ambiental
e local de destino autorizados pela Prefeitura Municipal para a sua disposicéao final.

A subcontratacdo dos servicos de coleta, transporte e destinacdo final dos residuos nao
isenta a CONTRATADA da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo

gerenciamento inadequado destes residuos.

14. LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

Todos os elementos que eventualmente tiverem salpicadora de tinta (pisos, ferragens,
esquadrias, etc.) deverdo ser totalmente limpos e toda a massa ou tinta aderidas deverdo ser
removidos, sem provocar danos as superficies. Sera removido todo o entulho do local de realizacédo

dos servicos, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.
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