Tubo em ago zincado @ 3"
espessura 3mm

Portdo metdlico e cerca

em tela a instalar
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CALCADA

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/125

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

CARTORIOS ELEITORAIS DE SAO JOSE - 29° E 842 ZONAS ELEITORAIS

AVENIDA LITORANEA COM RUA LUIZ FAGUNDES, S/N, SAO JOSE/SC

SERRALHERIA

PORTAO E CERCA METALICA

CHEFE SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

PROPRIETARIO:

Carla Marcon Pinheiro Machado

Palmyra F. Reis Repette

Eng. Civil - CREA/SC 085.995-2

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

ESCALA:
INDICADA

ARQUIVO:
[SAO JOSE] CERCA E PORTAO

PRANCHA:

01/02




Travessas verticais em barra
chata em ago zincado 3/4"

Tubo em ago zincado

Tubo em ago zincado @ 3" 02 espessura mm

espessura 3mm

Batente

Tubo em ago zincado @ 3"

espessura 3mm

Dobradicas de aco zincado
Capacidade de suporte
50kg cada
Quadro em cantoneira
i ago zincado 1"
Tubo em foro
macigo 8 172"

Tela soldada em ago galvanizado,
malha 5cm x 15cm, espessura 2,70 mm

Tubo em ago zincado @ 2"
EXISTENTE espessura
3mm

Travessa vertical em
barra chata em ago
Zincado 314"

Instalagao sobre

Viga de apoio (a executar conforme projeto
basico)

(altura igual a viga lateral existente,

seguindo inclinagao da calgada)

Estaca escava a executar

" conforma projeto basico.

Quadro em cantoneira
em ago zincado 1"

Tela soldada om aco galvanizado, maiha Scm x
5cm, ef. Gerdau DG 27-2,7mm, ou simiar,
Soldada em quadro de cantoneira

Tubo em ao zincado
02" espessura 3mm

Tubo de 2" chumbado na viga
om conereto amacio

moldado 'in loco', revestida em argamassa, cor acabamento
em pintura na cor branca (a executar conforme projelo bisico).
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VISTA SUPERIOR

2 SEM ESCALA

Tubo em ago zincado @ 2"
espessura 3mm

Tela soldada em ago galvanizado,
malha 5cm x 15¢cm,

Travessa vertical em
barra chata em ago
zincado 3/4"

Instalagao sobre
mesio fio
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DETALHE 01

Quadro em cantoneira
em ago zincado 1"

Barra redonda macica
em ago zincado 5/8"

Tela soldada em ago galvanizado, malha 5cm x

T50m, ref. Gerdau DG 27-2,7mm, ou similar,
soldada em quadro de

OBSERVACOES:

- As medidas deverdo OBRIGATORIAMENTE
serem conferidas no local

- Todos os perfis serao zincados

- Todos os perfis receberao fundo
anticorrosivo"wash-primer" e pintura
poliuretanica na cor branca

- A uniao entre perfis e jungéo de demais
elementos de ago sera realizado com solda, com
tratamento com zinco frio

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
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Tubo em ago zincado
@ 2" espessura 3mm

Tubo de 2" chumbado na viga
Geapoo

Calcada

LOCAL:

CARTORIOS ELEITORAIS DE SAO JOSE - 29° E 842 ZONAS ELEITORAIS

AVENIDA LITORANEA COM RUA LUIZ FAGUNDES, S/N, SAO JOSE/SC

PROJETO EXECUTIVO!

SERRALHERIA

PORTAO E CERCA METALICA

CHEFE SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

PROPRIETARIO:

Carla Marcon Pinheiro Machado
Analista Juidiciaria

Palmyra F. Reis Repette

Eng. Civil - CREA/SC 085.995-2

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO: ESCALA: PRANCHA:
SEMESCALA LUNA SILVEIRA INDICADA
DATA REVISAO: ARQUIVO: / 02
21.09.2017 01 [SAO JOSE] CERCA E PORTAO




