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AREA DE_CALGADA

SEGUIR PADRAO DA
CALCADA EXISTENTE
(ESPINHA DE PEIXE)

REMOGAO DOS
PAVERS PARA A
INSTALAGAO DA FAIXA
DE PISOS DIRECIONAIS
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ACESSO VEICULOS RAMPA A SER REFEITA

CALCADA ADEQUADA

SEM ESCALA

IMPORTANTE

A calgada deve ter declividade de 3% (3 cm por metro) da edificagao

para o meio fio.

Os critérios para construgéo ou readequagéo das calgadas na area

urbana de Joinville - SC sao regidos pela Lei Complementar 202/2006,

regulamentada pelo Decreto 13.060/2006.

COM _INCLINAGAO DE 3%

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

RUA JAGUARUNA, N°38 - JOINVILLE/SC

PROJETO EXECUTIVO:

.\k/é - CARTORIO DA 76° ZONA ELEITORAL - JOINVILLE 7
ADEQUAGAO DE CALGADA 7

RESPONSAVEL TECNICO : SEGAO DE MANUTENGAO PREDIAL: PROPRIETARIO:
César Augusto R. de Araujo Claudio Roberto Januario Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Eng.” Civil - CREA SC 1477619 CNPJ: 05.858.851/0001-93
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