Dobradica e pivo superiores
na cor preta

Caixilho e perfis horizontal

e vertical em aluminio
anodizado, cor preto fosco
Vedacao com silicone incolor

Encontro do perfil
da divisoria no
eixo do montante
da esquadria
existente

Painéis em vidro temperado
incolor, 10mm,
com bordas polidas

Puxador tubular em "H", em
aluminio pintado na cor preta,

h=45cm e diametro = 1"
Fechadura e contra fechadura
de centro na cor preta
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Dobradica inferior e
mola hidraulica de piso
para portas de peso maximo igual a 100Kg

Vista B
Escala 1:50

Vista A

Escala 1:50
1.75

Suporte simples de canto
S Recorte para passagem
N

de eletrocalha

Suporte de batente
de pivo
Dobradica superior

Fechadura de centro
e contra fechadura de centro

Circulacao

A=27,25m? = $

Dobradica inferior

Mola hidraulica de piso

Vista C

Escala 1:50

N OBSERVACOES

\ Todas as medidas devem ser conferidas no local.

Planta Baixa Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
DIVISORIAS

5° Andar - PREDIO SEDE

Trinco de piso e bucha embutida
para trinco

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - PREDIO SEDE

ENDERECO:

RUA ESTEVES JUNIOR, 68 - CENTRO. FLORIANOPOLIS/SC
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