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Caixa de Areia para esgotamento das dguas dos

Alvenaria: alvenaria de lvez de tijolos cerdmicos macigos 5,7x9x19
assentados com argamassa mista de cimento e areia com aditivo

drenos

impermeabilizante a base de sais de sodio e cargas minerais no trago 1:3.

Revestimento: alvenaria interna revestida com chapisco e argamassa mista
de cimento e areia com aditivo impermeabilizante a base de sais de sddio
e cargas minerais no trago 1:3 e pintura 2 demdos de impermeabilizante a
base de asfalto diluido em solvente.

Tampa: tampa em concreto armado com fechamento hermético com
argamassa de cimento e areia no trago 1:4, com alga de ferro chumbada.

DETALHAMENTO CAIXA DE AREIA
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PLANTA BAIXA
Medidas utéis (internas)
Comp=22,6 cm
Larg.=22,6 cm
Alt.=350 cm
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OBS: Entre o lastro de areia e a camada de brita devera
ser colocado uma manta geotéxtil ndo tecido de
filamentos agulhados 100% poliéster.

CORTE A—A
Medidas utéis (internas)
Comp=22,6 cm
Larg.=22,6 cm
Alt.=35,0 cm

5 cm - Lastro de areia grossa

10 cm - Britan® 2

OBSERVACOES

1. Todas as medidas estéo

em metros.

2. Conferir medidas na obra.

as caixas de areia.

3. As tubulacdes horizontais que compreendem os drenos deverdo ter inclinacdo minima de 2% em direcéo

4. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverdo ser consultados, a fim de complementar as
especificacbes deste projeto.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:

CARTORIOS ELEITORAIS DE CRICIUMA - 102, 922 ¢ 982 ZONAS ELEITORAIS

AVENIDA GETULIO VARGAS, 361, PALACIO DO ESTADO - CENTRO - CRICIUMA/SC

CONTEUDO!

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

DRENO AR CONDICONADO - ELEVACOES E DETALHAMENTO

RESPONSAVEL TECNICO:

SEGCAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

PROPRIETARIO:

Palmyra F. R. Repette

Engenheira Civil - CREA/SC 085995-2

Carla Marcon Pinheiro Machado
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO: ESCALA:
Ismail dos Santos INDICADA
DATA: REVISAO: ARQUIVO:
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