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1. Todas as m

edidas estão em
 m

etros.
2. C

onferir m
edidas no local.

Q
uadro de distribuição principal, h=1,30 m

C
O

N
VEN

Ç
Õ

ES

4. O
 ram

al de carga que alim
enta o Q

uadro de D
istribuição deve ser adaptado, bem

 com
o as instalações da

substação existente devem
 ser realizadas, de acordo com

 as norm
as da concessionária local e norm

as da
A

B
N

T, a fim
 de dividir a m

edição a partir da subestação.

Tom
ada dupla 2P

+T 10A
/250v em

butida em
 caixa 4"x2", h=0,30 m

C
aixa 4"x2", h=2,65 m

 com
 tam

pa cega ( espera ar-condicionado )

Tom
ada sim

ples 2P
+T 10A

/250v em
butida em

 caixa 4"x2", h=1,30 m

Lum
inária de em

butir com
 relfetor em

 alum
ínio polido, aletas relfetoras em

 alum
ínio polido, 

Lum
inária de em

butir com
 refletor em

 alum
ínio anodizado,difusor em

 vidro jateado,

B
loco autônom

o para ilum
inação de em

ergência, lâm
pada eletrônica 1X11w

,

Lum
inária de em

butir com
 refletor em

 alum
ínio polido, sem

 aletas, lâm
pada eletrônica

lâm
pada eletrônica 2x32W

 e reator eletrônico instalada com
 plug conectado ao m

ódulo

instalada na altura h=2,10 m
 em

 caixa em
butida 4"x2"

2x32W
 e reator eletrônico instalada com

 plug conectado ao m
ódulo de tom

ada em

Interruptor com
 um

a tecla sim
ples em

butido em
 caixa 4"x2", h=1,20 m

de tom
ada em

 condulete na infraestrutura do entre forro

condulete na infraestrutura do entre forro

lâm
pada eletrônica 1x26W

 com
 reator eletrônico instalada com

 plug conectado ao m
ódulo

de tom
ada em

 condulete na infraestrutura do entre forro

Interruptor com
 duas teclas sim

ples em
butido em

 caixa 4"x2", h=1,20 m

3. Toda fiação será em
 cabo flexível com

 isolação de acordo com
 o C

aderno de Encargos e M
em

orial
D

escritivo.

Interruptor com
 duas teclas paralelo em

butido em
 caixa 4"x2", h=1,20 m

Tom
ada sim

ples 2P
+T 10A

/250v em
butida em

 condulete 4"x2", na infraestrutura do entre forro ( ventilação  

6. O
  C

aderno de E
ncargos deverá ser consultado, a fim

 de com
plem

entar as especificações deste projeto.

Lum
inária de sobrepor com

 refletor em
 alum

ínio anodizado,difusor em
 vidro jateado,

lâm
pada eletrônica 1x26W

 com
 reator eletrônico instalada com

 em
enda dos cabos flexíveis em

 caixa 4"x2"
devidam

ente isolados

5. Toda instalação deverá obedecer as norm
as da concessionária local, N

BR
 5410 e N

BR
 5414, bem

 com
o

dem
ais norm

as da A
B

N
T pertinentes à instalação elétrica.
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m
ecânica e sinalização de em

ergência )

B
loco autônom

o para ilum
inação de em

ergência, lâm
pada eletrônica 1X11w

,
instalada em

 porta de alum
ínio h=2,10 m

, fiação em
butida em

 perfis de alum
ínio da porta


