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CONVENCOES

| Quadro de distribui¢do principal, h=1,30 m

Luminaria de embutir com refletor em aluminio polido, sem aletas, lampada eletrnica
m@ 2x32W e reator eletronico instalada com plug conectado ao médulo de tomada em
R condulete na infraestrutura do entre forro
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Luminaria de embutir com relfetor em aluminio polido, aletas relfetoras em aluminio polido,
lampada eletrdnica 2x32W e reator eletrdnico instalada com plug conectado ao médulo
de tomada em condulete na infraestrutura do entre forro

Luminaria de embutir com refletor em aluminio anodizado,difusor em vidro jateado,
lampada eletrdnica 1x26W com reator eletronico instalada com plug conectado ao médulo
de tomada em condulete na infraestrutura do entre forro
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- Luminaria de sobrepor com refletor em aluminio anodizado,difusor em vidro jateado,
® lampada eletrdnica 1x26W com reator eletronico instalada com emenda dos cabos flexiveis em caixa 4"x2"
devidamente isolados

Bloco autdnomo para iluminagdo de emergéncia, lampada eletrénica 1X11w,
instalada na altura h=2,10 m em caixa embutida 4"x2"

Bloco autdénomo para iluminagdo de emergéncia, lampada eletrénica 1X11w,
instalada em porta de aluminio h=2,10 m, fiagcdo embutida em perfis de aluminio da porta
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Tomada simples 2P+T 10A/250v embutida em condulete 4"x2", na infraestrutura do entre forro ( ventilagao
mecanica e sinaliza¢do de emergéncia )

Tomada dupla 2P+T 10A/250v embutida em caixa 4"x2", h=0,30 m

Tomada simples 2P+T 10A/250v embutida em caixa 4"x2", h=1,30 m

Caixa 4"x2", h=2,65 m com tampa cega ( espera ar-condicionado )

Interruptor com uma tecla simples embutido em caixa 4"x2", h=1,20 m

Interruptor com duas teclas simples embutido em caixa 4"x2", h=1,20 m
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Interruptor com duas teclas paralelo embutido em caixa 4"x2", h=1,20 m

LOCACAO DE PONTOS ELETRICOS
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OBSERVACOES

1. Todas as medidas estdo em metros.

2. Conferir medidas no local.

3. Toda fiacdo serd em cabo flexivel com isolacdo de acordo com o Caderno de Encargos e Memorial
Descritivo.

4. O ramal de carga que alimenta o Quadro de Distribuicdo deve ser adaptado, bem como as instalacdes da
substacdo existente devem ser realizadas, de acordo com as normas da concessionaria local e normas da
ABNT, a fim de dividir a medicéo a partir da subestacao.

5. Toda instalacdo devera obedecer as normas da concessionéria local, NBR 5410 e NBR 5414, bem como
demais normas da ABNT pertinentes a instalacdo elétrica.

6. O Caderno de Encargos devera ser consultado, a fim de complementar as especificacdes deste projeto.
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