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vai para a coluna de ventilagdo existente CV4 # 50

| D—
o
~
S
— ramal de ventilagdo pelo forro # 50 =
P — | vai para a coluna de ventilagdo existente CVZ 50
— /
/
f
f
f
f
-t - — - =
_/
o “M
o N . o
ST i=
= = == ==
S 53
o
[Ip]
IS Q o
&2 2
AWU o
== [Ip]
=S
(e
= =
=
s S|

P75

100

?100

Vai para a unidade de tratamento
de esgoto existente

AMPLIACOES ESGOTO SANITARIO

ESCALA 1:25

100x100x30)

240

LEGENDA

Tubulacdo de &gua fria embutida em alvenaria ou no contrapiso

\\\\\\ Tubulacdo de &gua fria entre o forro e a laje

© Uni&o soldavel

o Joelho 90° soldavel com bucha de latao
o Curva 90° soldavel

N Curva 90° soldavel

A

Curva 45° soldavel

Té soldavel e com bucha de latdo na bolsa central

W Té soldavel
*

>0 Registro de gaveta com adapatador curto com bolsa e rosca para registro e unido soldavel
@< Registro de presséo com adapatador curto com bolsa e rosca para registro e uniéo soldavel
7 Bucha de reducao soldavel curta

LV Lavatorio

TQ Tanque

PIA Pia de copa

VS Vaso sanitario sifonado

PUR Purificador de 4gua

RP Registro de pressao

RG Registro de gaveta

AF Coluna de 4gua fria existente

cVv Coluna de ventilacéo existente

Cl Caixa de inspecao

CG Caixa de gordura

OBSERVACOES

1. Todas as medidas estdo em metros.

2. Conferir medidas na obra.

3. Os ramais de descarga, nos trechos de canalizacdo que passam do eixo vertical para o horizontal, deverdo
ser executados por meio de curvas longas, conforme didmetro especificado em projeto.

4. As caixas de inspecao existentes deveréo ser remanejadas para comportar as tubula¢gfes de entrada e de
saida de acordo com o projeto.

5. Devem ser verificados os niveis de saida existentes das caixas de inspe¢do para determinar os demais
niveis em funcao da declividade adotada em projeto, que sera de 2% para os trechos horizontais de didmetros
de até 75mm e de 1% para os de didmetros de 100mm.

6. No sistema sanitario, as pecas apés o desconector ou caixa sifonada deverdo ser conectadas ao ramal de
ventilacdo existente em cada ambiente, ndo ultrapassando as distAncias maximas para os diametros
especificados em projeto de acordo com a norma NBR 8160.

7. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverdo ser consultados, a fim de complementar as
especificacbes deste projeto.
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