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PEAD @ 11/4
#4,0 mm2 0,6/1Kv
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LEGENDA

Ramal de Carga, eletroduto subterrdneo de PEAD 2" com conexdes e acessorios, cabo flexivel tipo
Sintenax 3#16mm2(16), tenséo 0,6/1Kv, isolamento em PVC

Circuitos externos, eletroduto subterraneo de PEAD 1. 2" com conexdes e acessorios, cabo flexivel

tipo Sintenax, # conforme projeto, tensdo 0,6/1Kv, isolamento em PVC
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Circuitos internos, eletroduto embutido em alvenaria ou estrutura de PVC 3/4", rigido com conexdes
e acessorios, cabo flexivel, # conforme projeto, tensdo 750v, isolamento em PVC
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Circuitos internos, eletroduto embutido no contrapiso de PVC 3/4", rigido com conexdes e
acessorios, cabo flexivel, # conforme projeto, tensdo 750v, isolamento em PVC
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8 9 1 — Quadro de entrada (medi¢do), h=1,50 metros
N B =~ Quadro de distribuicdo, h=1,30 metros
n 1 i o g Dispositivo de protecdo contra surtos elétricos, 20KA, padréo DIN conforme norma IEC 61643-1

e NBR 5410

Interruptor diferencial residual 40A, sensibilidade 30mA, padrdo DIN conforme norma NBR 5410
Caixa de passagem em PVC 4"x4"

Caixa de passagem subterrdnea em concreto 30x30x30cm

kLS Luminéaria de sobrepor com refletor e aletas parabdlicas em aluminio polido, ref.cdigo A0O2/BR02
i da Abalux ou similar, com ldmpada fluorescente tubular T8, 2x32w, 2700 lumens, temp de cor
4000K, IRC 80-89, modelo FO32w/840, da Osram ou similar, com reator eletrdnico

Luminéria de sobrepor com refletor em aluminio polido, ref.codigo A14/BR14 da Abalux ou similar,
com lampada fluorescente tubular T8, 2x32w, 2700 lumens, temp de cor 4000K, IRC 80-89, modelo
FO32w/840, da Osram ou similar, com reator eletrdnico
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Luminéria de embutir com refletor em aluminio polido, ref.codigo EF06-E126 VJ da Abalux ou similar,
com lampada fluorescente compacta DULUX, 1x26w, 1800 lumens, temp de cor 4000K, IRC 80-89,
modelo DE26w/840, da Osram ou similar, com reator eletrénico

Bloco autbnomo de iluminacdo de emergéncia modelo Standard cddigo 61525, da Pial Legrand ou
E similar, com [ampada de alta luminosidade 1x11w cédigo 60753 da Pial Legrand ou similar,
instalada em caixa 4"x2" na posicao horizontal, h=2,20 metros
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Poste telecbnico reto leve com base, produzido em tubos de ago carbono SAE 1010/1020, & da
Ll base de 88,9mm e @ do topo de 60,30mm, com 7 metros de altura, com luminaria retangular
tipo pétala, corpo em chapa de aco tratada zinacada com acabamento em pintura eletrostatica
epoxi na cor preta, refletor assimétrico em aluminio anodizado, difusor em vidro planto
temperado transparente, com lampada de vapor de sédio 250w elipsoidal, cor da luz amarela,
modelo VIALOX NAV E SUPER 4Y da Osram ou similar, 31100 limens, temp. de cor 2000 K e
IRC < 25, vida util de 32000 horas, com reator, ignitor e capacitor
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D m Arandela de parede em aluminio fundido na cor branca, , grau de protecdo IP-65, com lampada

@m fluorescente compacta, cor da luz branca, modelo MINITWIST 14W/840 da Osram ou similar,

H BB %/ H H H L 10 2 14
— ek N . i o4 : 14W, 800 lumens, temp. de cor 4000 K e IRC 80-89, vida util de 6000 horas, instalada em caixa
i W% % N % ., 4"x2" na altura 2,00 m.
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= " , o Refletor em aluminio fundido na cor branca, grau de protecéo IP-67, com lampada de multivapor
% g metélico com tubo de tecnologia de quartzo, cor da luz branca, modelo POWERBALL HCI-TS
416 121 .,” ¥, 150w/942 NDL PB, da Osram ou similar, 150w, 14400 lamens, temp. de cor 4200 K e IRC 95, vida
B m atil de 2 12000 horas com reator e ignitor eletrénicos.
2 . Poste de jardim (balizador) em aluminio fundido na cor preta, grau de protecéo IP-67, altura 0,55
i m, com lampada fluorescente compacta, cor da luz branca, modelo Duluxstar 20w/840 da Osram
s I ou similar, 20W, 1050 limens, temp. de cor 4000 K e IRC 80-89, vida util de 6.000 horas.
- " < Relé fotoelétrico (sensor fotocélula), interrupcéo simples (fase), sensibilidade ajustavel de 1 & 80
E /% % B lux, contatos sem Cadmio e circuito com transformador de isolacéo, referéncia 10.41 relé
1 fotoelétrico 16A, 1 contato, da marca Finder ou similar
N T L Tomada simples média, 2P+T, conforme NBR 14136, instalada em caixa 4"x2", h=1,10 metros
o e s . > Tomada dupla média, 2P+T, conforme NBR 14136, instalada em caixa 4"x2", h=1,10 metros
N > Tomada dupla baixa, 2P+T, conforme NBR 14136, instalada em caixa 4"x2", h=0,30 metros
AN < Ponto de espera para ar condicionado em caixa 4"x2" com tampa cega
N % i -+ Tomada simples baixa externa, 2P+T, conforme NBR 14136, instalada em caixa 4"x2", h=0,30 metros
L s 25 2| , | 1 : -O Interruptor simples com 1 tecla, instalada em caixa 4"x2", h=1,10 metros
~ P -® Interruptor paralelo com 1 tecla, instalada em caixa 4"x2", h=1,10 metros
~ Rl G - | |nterruptor simples com 2 teclas + 1 tecla paralelo, instalada em caixa 4"x2", h=1,10 metros
T — — - - Interruptor paralelo com 2 teclas, instalada em caixa 4"x2", h=1,10 metros
— —" - —— | Eletrocalha aparente de aco galvanizado 75x30mm, com bracadeiras e acessoérios
I - - 7 | Eletrocalha aparente de ago galvanizado 100x30mm, com bragadeiras e acessorios
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- — T rean o 1w/er \ﬁg o Lisar 1. Toda fiacdo néo especificada serd de bitola #2,5mm2 com isolamento padrdo 0,75kV.
L= T — ~ \/ o 2. Toda tubulagéo sera de PVC rigido classe "A", de acordo com a NBR-6150.
T o % As ndo indicadas terdo diametro 25mm(3/4"
. — QN s ndo indicadas terdo didametro 25mm(3/4").
L= 3. O Construtor deverd providenciar as adequac¢fes na entrada de energia &s hormas,
— - ficando responsével junto a CELESC, das adaptacdes fisicas do local.
. \ ) ~ . . .
- 4. Os cabos de aterramento de cobre nu deverdo ser amarrados em locais distanciados um do
\.\ outro no baldrame.
L - 5. No projeto e execucdo do baldrame, o construtor devera garantir que todas as ferragens estejam
e - P N amarradas com arame, permitindo toda a eficicia do aterramento.
. )
—_ i i il 6. Todas as medidas estdo em metros.
L - I 7. Conferir medidas na obra.
" ] i 8. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos dever&o ser consultado, a fim de complementar as
[~ iy H especificacbes deste projeto.
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