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@ Detalhe das Barras Longitudinais

ESCALA 1:25

12 Detalhe das Barras Transversais
@ ESCALA 1:50
SOLO ~
OBSERVACOES
1. Resumo do Aco:
Aco Bitola (mm) Comp. (m) Peso kg
CA 50A 6.3 415 103
CA 60 5.0 110 17
TOTAL 120
p T 6 N7 @ 6.3 C =546 2. Resumo do Concreto:
&W 0.00 B Consumo (m?3): 4,65m?3
15 - 3. Concreto e Cobrimento:
SOLO Co
«9 Concreto fck = 25 mpa
| _.mmq%n_m concreto magro Detalhe da _nm:momq: Escada Relag&o a/c (em massa) < 0,55
3 ESCALA 1:25 S 37 N8 @6.3C/15C =125 Cobrimento Nominal: 2cm
Consumo minimo de materiais para 1 saco de cimento
2 o .‘m‘ﬁ ,HNV, Materiais Concreto
° Cimento CP | - 32 50 Kg 1 saco de cimento
- Areia média 0,1238 m3 6,9 latas de 18L ou 5 padiolas 25x30x33cm
VIGA DA ESCADA . Brita n°1 0,0896 m3 5 latas de 18L ou 3 padiolas 25x30x40cm
@ Umﬁm_jm _HQ:O Qm <_©m Brita n°2 0,0298 m3 1,6 latas de 18L ou 1 padiolas 25x30x38cm
ESCALA 120 Agua 20,9 litros 1,16 latas de 18L
=)
37N5@6.3C/15C =115
£ 37N6@6.3C/15C=VAR,
4 11 - - - -
o | Tribunal Regional Eleitoral de Santa Omﬂmzsmi
m HoeA CARTORIO ELEITORAL DE CURITIBANOS - 112 ZONA ELEITORAL
SAPATA CORRIDA DA ESCADA 6 N4 @ 5.0C =546 ABVENIDA LIONS, S/N - BAIRRO CENTRO - CURITIBANOS/SC
R NA R | PROJETO ESTRUTURAL
© ° A5 ) DETALHAMENTO DA ESCADA
%
§§§§§§§ RESPONSAVEIS TECNICOS: SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: PROPRIETARIO:
8N3@6.3C =546 _um_BKE F.R. Repette Carla Marcon Pinheiro Machado || Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
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