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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
PREGÃO  N. 057/2008
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP n. 045/2008

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ sob o n. 05.858.851/0001-93, com sede na Rua Esteves Júnior, n. 68, nesta Capital, neste ato representado por seu Secretário de Administração e Orçamento, Senhor Eduardo Cardoso, inscrito no CPF sob o n. 17.461.409-84, residente e domiciliado em São José/SC, resolve, nos termos da Lei n. 8.666/1993 e do Decreto n. 3.931/2001, em face das propostas apresentadas no Pregão n. 057/2008, REGISTRAR OS PREÇOS de mesas, armários, gaveteiros, balcões e módulos de atendimento, conforme descrito no ANEXO I, do Edital Convocatório do Pregão n. 057/2008, da empresa VILA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob o n. 07.137.622/0001-05, sediada na Rua Santa Marina, 262, G3, Vila Nova, Joinville/SC, CEP 89237-255, telefone (47) 34224630, neste ato representada pelo Senhor Irineu de Oliveira Santos, residente nesta Capital e inscrito no CPF sob o n. 249.833.810-15.

1.1. Ficam registrados para os itens descritos na relação anexa os seguintes preços:

1.1.1. MESA DE SERVIDOR – MS2 – marca VILA MOBILLE

Quantitativo estimado: 20 (vinte) unidades.

Preço unitário: R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais).

1.1.2. MESA DE SERVIDOR – MS3 - marca VILA MOBILLE

Quantitativo estimado: 150 (cento e cinqüenta) unidades.

Preço unitário: R$ 301,00 (trezentos e um reais).

1.1.3. MESA DE COMPUTADOR – MC1 - marca VILA MOBILLE

Quantitativo estimado: 80 (oitenta) unidades.

Preço unitário: R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais).

1.1.4. MESA  DE REUNIÃO – MR3 - marca VILA MOBILLE

Quantitativo estimado: 10 (dez) unidades.

Preço unitário: R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais).

1.1.5. GAVETEIRO VOLANTE – G2 – marca VILA MOBILLE

Quantitativo estimado: 20 (vinte) unidades.

Preço unitário: R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais).

1.1.6. BALCÃO COM GAVETAS – BA7 - marca VILA MOBILLE

Quantitativo estimado: 15 (quinze) unidades.

Preço unitário: R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais).

1.1.7. BALCÃO PARA PASTA SUSPENSA – BA15 - marca VILA MOBILLE

Quantitativo estimado: 15 (quinze) unidades.

Preço unitário: R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais).

1.1.8. ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E CHAVEAMENTO – AC1 - marca VILA MOBILLE

Quantitativo estimado: 150 (cento e cinqüenta) unidades.

Preço unitário: R$ 604,00 (seiscentos e quatro reais).

1.1.9. MÓDULO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR - marca VILA MOBILLE

Quantitativo estimado: 20 (vinte) unidades.

Preço unitário: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

1.2.
Os quantitativos estimados de consumo, indicados na subcláusula 1.1, serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, mediante celebração de contrato.

1.3. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas quando da celebração de contrato.

1.4. O prazo de entrega é de, no máximo, 30 (trinta) dias, a contar do recebimento, pela Contratada, do Contrato devidamente assinado pelos representantes do TRESC.

1.5. A entrega deverá ser feita na sede do TRESC, localizado na Rua Esteves Júnior, n. 68, Centro, nesta Capital, no horário das 13 às 18 horas.

1.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.7. A presente Ata tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura.

1.7.1. O referido prazo de validade poderá ser prorrogado nos termos do art. 4° do Decreto n. 3.931/2001.

1.8. O eventual fornecimento, objeto da presente Ata de Registo de Preços, obedecerá ao estipulado neste instrumento, bem como às disposições do edital do Pregão n. 057/2008, além das disposições constantes da proposta apresentada pelo licitante vencedor, que independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste documento, no que não o contrarie.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor, forma e data.

Florianópolis, 22 de agosto de 2008.

EDUARDO CARDOSO

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO DO TRESC

IRINEU DE OLIVEIRA SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA VILA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP
TESTEMUNHAS:

SALÉSIO BAUER

COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO TRESC

VILSON RAIMUNDO REZZADORI

COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TRESC

ITEM 1 - MESA DE SERVIDOR – MS2

DIMENSÕES
160cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura.

BASE


Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; reforçado com  cantoneiras de aço entre lateral / tampo e entre o painel frontal e os laterais.

· com niveladores  de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados.

· revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

- faces, frontal e posterior dos painéis laterais, com fita de acabamento com 2mm, também na cor argila, colada a quente. 

TAMPO
Estrutura:  em MDF tipo standard  com espessura de 25mm;

Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

- bordas, frontal e posterior, em post forming 180°;

- laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.

PAINEL FRONTAL
- recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; 

Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

SISTEMA DE FIAÇÃO


Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de  3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa.

OS MÓVEIS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS, incluídos todos os acessórios.

ITEM 2 - MESA DE SERVIDOR – MS3

DIMENSÕES
140cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura.

BASE


Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; reforçado com  cantoneiras de aço entre lateral / tampo e entre o painel frontal e os laterais.

· com niveladores  de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados.

· revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

- faces, frontal e posterior dos painéis laterais, com fita de acabamento com 2mm, também na cor argila, colada a quente. 

TAMPO
Estrutura:  em MDF tipo standard  com espessura de 25mm;

Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

- bordas, frontal e posterior, em post forming 180°;

- laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.

PAINEL FRONTAL
- recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; 

Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

SISTEMA DE FIAÇÃO


Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de  3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa.

OS MÓVEIS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS, incluídos todos os acessórios.

ITEM 3 - MESA DE COMPUTADOR – MC1

DIMENSÕES
90cm de largura x 50cm de profundidade  x 73cm de altura (já com os rodízios).

BASE


Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm.

- revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

- faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com fita de acabamento com 2mm, também na cor argila, colada a quente.

TAMPO


Estrutura:  em MDF tipo standard com espessura de 25mm;

Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

- bordas, frontal e posterior, em post forming 180°;

- laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.

- com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito para passagem de fiação;

PAINEL FRONTAL


Recuado a 5cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; 

Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

SUPORTE PARA TECLADO


Retrátil, com sistema de deslizamento de dupla corrediça telescópica na cor preta, fixadas na face inferior do tampo. Técnica Nacional ou similar.

Dimensões: 85cm de largura x 40cm de profundidade.

Estrutura:  em MDF tipo standard com espessura de 20mm.

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

- borda frontal em post forming 180°.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
Especificação de cada rodízio: altura aproximada do piso ao móvel 7cm, diâmetro aproximado da roda 5cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360º, que suporte aproximadamente 30kg, marca NOVEX ou similar.

Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 120kg.

OS MÓVEIS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS, incluídos todos os acessórios.

ITEM 4 - MESA  DE REUNIÃO – MR3

DIMENSÕES
200cm de largura x 100cm de profundidade x 73cm de altura.

BASE


Estrutura: pé/painel em MDF tipo standard com espessura de 25mm; reforçado com  cantoneiras de aço entre lateral / tampo e entre o painel central e os laterais.

- com niveladores  de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta.

Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

- faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com fita de acabamento com 2mm, também na cor argila, colada a quente. 

TAMPO OVAL
Estrutura:  em MDF tipo standard  com espessura de 25mm;

Revestimento: total (inclusive na face inferior) em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

borda com acabamento em ABS de 2mm, colada a quente, também na cor argila.

PAINEL CENTRAL
- centralizado, medindo 35cm de altura; 

Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

OS MÓVEIS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS, incluídos todos os acessórios.

ITEM 5 - GAVETEIRO VOLANTE – G2

DIMENSÕES APROXIMADAS
43cm de largura x 50cm de profundidade x 60cm de altura (com os rodízios) 

BASE


Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm.

REVESTIMENTO
Revestimento: total externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

Revestimento: total interno (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura:  em MDF tipo standard com espessura de 20mm;

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

- borda frontal em post forming 180°; 

- laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.

GAVETA PARA PASTA SUSPENSA
Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90°. 

Sistema para pasta suspensa: com corrediça telescópica na cor preta. FGV ou similar.

GAVETAS
Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 15mm; 

Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca. FGV ou similar.

Sistema de Chaveamento: frontal, à direita, simultâneo para todas as gavetas, com chave dobrável.

Bandeja para Material de Expediente: 1ª gaveta com altura menor  contendo 02 (duas) bandejas internas para material de expediente,  em PVC, na cor preta. Mold Plast ou similar.

Largura Interna Aproximada: 36cm
Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; 

- bordas frontais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta, com seção circular. Kimy ou similar

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
Especificação de cada rodízio: altura aproximada do piso ao móvel 7cm, diâmetro aproximado da roda 5cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360º, que suporte aproximadamente 30kg, marca NOVEX ou similar.

Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 120kg.

OS MÓVEIS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS, incluídos todos os acessórios.

ITEM 6 - BALCÃO COM GAVETAS – BA7

DIMENSÕES 
100cm de largura x  50cm de  profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

REVESTIMENTO
Revestimento: total externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

Revestimento: total interno (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: MDF tipo standard com 25mm de espessura

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.

02 GAVETAS
Estrutura: MDF tipo standard com 15mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90°. 

Altura Externa: 14cm.

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca. FGV ou similar

PRATELEIRA MÓVEL
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 

Em suportes metálicos.

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta, com seção circular. Kimy ou similar.

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. Cermag ou similar.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
Especificação de cada rodízio: altura aproximada do piso ao móvel 7cm, diâmetro aproximado da roda 5cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360º, que suporte aproximadamente 30kg, marca NOVEX ou similar.

Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 120kg.

OS MÓVEIS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS, incluídos todos os acessórios.

ITEM 7 - BALCÃO PARA PASTA SUSPENSA – BA15

DIMENSÕES
100cm de largura x  50cm de  profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 18mm de espessura. 

REVESTIMENTO
Revestimento: total externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

Revestimento: total interno (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor com 25mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

· borda frontal em post forming 180º;

· laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.

04 GAVETAS
Estrutura: MDF tipo standard com certificado de garantia do fornecedor, com 15mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90°. 

Sistema para pasta suspensa: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor preta. FGV ou similar.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, pintura epóxi preta, com seção circular. Kimy ou similar

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
Especificação de cada rodízio: altura aproximada do piso ao móvel 7cm, diâmetro aproximado da roda 5cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360º, que suporte aproximadamente 30kg, marca NOVEX ou similar.

Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 120kg.

OS MÓVEIS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS, incluídos todos os acessórios.

ITEM 8 - ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E CHAVEAMENTO – AC1

DIMENSÕES APROXIMADAS
91cm de largura x  47cm de  profundidade x 203cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura. 



REVESTIMENTO
Revestimento: total externo (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

Revestimento: total interno (inclusive no fundo do móvel), em laminado melamínico de baixa pressão,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: MDF tipo standard 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

-  borda frontal em post forming 180º;

- laterais com fita de acabamento, na cor argila e espessura aproximada de 2 mm, colada a quente.

PRATELEIRAS MÓVEIS
Estrutura: MDF tipo standard com 18mm de espessura, com suportes metálicos. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: MDF tipo standard com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

· bordas laterais em post forming 90º.

· Sistema de chaveamento – chaves na porta direita e trincos internos (inferior e superior) na porta esquerda

PUXADORES
Em alumínio maciço com 10cm de furo a furo aproximadamente, com seção circular, pintura epóxi preta. Kimy ou similar.

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado. Cermag ou similar.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
Especificação de cada rodízio: diâmetro aproximado de 7cm, com altura do piso ao móvel de 10cm, base e trava em metal zincado, roda única na cor preta com giro de 360º, que suporte aproximadamente 80kg, marca NOVEX ou similar.

Observação: o sistema deverá suportar aproximadamente 320kg.

OS MÓVEIS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS, incluídos todos os acessórios.

ITEM 9 - MÓDULO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR

PAINEL LATERAL

em aço galvanizado
Dimensões: prancha 16 e 16A

Estrutura: em aço galvanizado com 1/8” de espessura, acabamento em pintura eletrostática na cor prata. 

Sistema de Fixação: sem parafusos aparentes,com acabamento em pintura eletrostática na cor prata.

PAINEL  FRONTAL
Dimensões : 35cm (altura) x 120cm (largura) x 2,5cm (espessura);

Estrutura: em MDF do tipo standard com 25mm de espessura.

Revestimento total: em laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. 

Com acabamento com aproximadamente 2mm de espessura na parte inferior do painel, também na cor argila.

BASE da mesa
Com três pés de canto constituídos em tubo de aço ABNT 1010/1020, com espessura da parede  de  2,5mm,  formando uma mão francesa em cada um, com pintura eletrostática na cor preta.

TAMPO DA MESA


Formato: em “L”, sem emendas;

Dimensões: 120cm de largura nos dois lados x 2,5cm  de espessura x 73cm de altura (da parte superior do tampo da mesa ao chão).

Estrutura: em MDF do tipo standard com 25mm de espessura.

Revestimento total:  em laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Borda frontal com acabamento em PVC e bordas laterais e posteriores com acabamento com aproximadamente 2mm de espessura, todas na cor argila. 

Com três tampas  em polipropileno na cor preta, para a passagem de fiação.

PAINÉIS LATERAIS DA MESA
Sistema pé/painel.

Dimensões (PRANCHA 16).

Estrutura: em MDF do tipo standard com 25mm de espessura.

Revestimento total: em laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. 

Com acabamento de aproximadamente 2mm de espessura na parte inferior, também na cor argila.

Niveladores de piso: com parafuso de 8mm x 60mm, zincado, na cor preta.

TAMPO DO BALCÃO


Dimensões: 25cm (profundidade) x 120cm (largura) x 2,5cm (espessura). Altura da parte superior do tampo do balcão ao chão igual a 100cm.

Estrutura: em MDF do tipo standard com 25mm de espessura.

Revestimento total:  em laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. Bordas em post-forming de 180°.

Sistema de Fixação: por meio de mãos francesas, também com estrutura em MDF do tipo standard, revestidas com laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

SIST. FIAÇÃO
Com calhas de PVC na cor cinza, com altura aproximada de  3cm.

OS MÓVEIS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS, incluídos todos os acessórios.
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