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JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

PREGÃO n( 019/01

A PREGOEIRA do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, designada pela Portaria nº 449/00, de 26 de junho de 2000, do Senhor Desembargador-Presidente, atendendo à solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, comunica aos interessados que fará realizar PREGÃO para a aquisição de móveis, cuja documentação e proposta deverão ser entregues no Protocolo-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na Rua Esteves Júnior, nº 68, nesta Capital, até o horário da Sessão Pública para o Recebimento das Propostas, que se dará no dia 18 de outubro de 2001, às 14 horas, no endereço anteriormente citado, ou às mesmas horas do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente nesta data. A licitação será do tipo MENOR PREÇO, consoante as condições estatuídas neste Edital e será regida pelas Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 9.854, de 27 de outubro de 1999, pela Medida Provisória nº 2.182-18, de 23 de agosto de 2001, e pelo Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelos de n. 3.693, de 20 de dezembro de 2000, e 3.784, de 6 de abril de 2001.

I. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a aquisição e instalação de móveis, com as  especificações a seguir e as constantes dos Projetos Básicos em anexo.

1.1.1. Estante de aço – chapa de 24 mm (vinte e quatro milímetros) de espessura, com 6 (seis) prateleiras, medindo aproximadamente 0,92 m (zero vírgula noventa e dois metros) de largura X 1,98 m (um vírgula noventa e oito metros) de altura X 0,30 (zero vírgula trinta metros) de profundidade.

Quantidade: 20 (vinte) unidades.


1.1.2. Revestimento da mesa da sala da Presidência deste Tribunal, em tonalidade semelhante a dos móveis já existentes, conforme Projeto Básico anexo.

1.1.3. Estante revestida com lâmina de madeira (pau marfim), conforme especificações  anexas.

1.1.4. Armários para escritório, conforme especificações anexas.

1.1.4.1. Armário com prateleiras (A13).

1.1.4.2. Armário com escaninhos e gavetas (A11).

1.1.4.3. Armário com prateleiras e gavetas (A12).

1.1.5. Balcões de apoio, mesas de servidor, mesas de computador e mesas de apoio, conforme especificações anexas.

1.1.5.1. Balcão com gavetas – BA7.

1.1.5.2. Balcão com gavetas – BA12.

1.1.5.3. Balcão com gavetas – BA8.

1.1.5.4. Mesa de servidor – MS2.

1.1.5.5. Mesa de servidor – MS3.

1.1.5.6. Mesa de computador – MC1.

1.1.5.7. Mesa de apoio – MA4.

1.1.5.8. Mesa de apoio – MA5.

1.1.6. Balcão de atendimento – BAT1, conforme especificações anexas.

1.1.7. Balcão de atendimento – BAT2, conforme especificações anexas.

1.1.8. Balcão de atendimento – BAT3, conforme especificações anexas.

1.1.9. Mesa de reunião - MR 2,  conforme especificações anexas.

1.1.10. Balcão aberto sem fundos para configuração de urnas,  conforme especificações anexas.

1.1.11. Gaveteiro volante G1,  conforme especificações anexas.

1.1.12. Cozinha,  conforme especificações anexas.

1.1.13. Prateleira suspensa, sem fundo,  conforme especificações anexas.

1.1.14. Armário para material de limpeza,  conforme especificações anexas.

1.2. O licitante vencedor deverá fornecer os revestimentos dos móveis objeto dos itens 1.1.2 e 1.1.3 nas tonalidades semelhantes aos móveis existentes na Sala do Presidente e na Sala de Sessões do TRE/SC, respectivamente.

1.3. Todas as partes dos móveis, que não forem revestidas de laminado melamínico de alta pressão, deverão ser lixadas e impermeabilizadas com selador (portas, gavetas, prateleiras, interiores, etc).

1.4. Todo compensado multilaminado solicitado deverá ser de madeira de lei e homogêneo, ou seja, da mesma madeira e cor, sem falhas e rachaduras.

1.5. Os armários, balcões e mesas de servidores deverão ser montados com dispositivos de junção internos e não aparentes.

1.6. Encontram-se disponíveis, para verificação, na Coordenadoria de Serviços Gerais do TRE/SC, os modelos/amostras dos seguintes materiais solicitados: revestimento (laminado melamínico), rodízios, puxadores, sistema de fiação, acabamento ABS, dobradiças e bandeja interna para material de expediente.

 1.7. As marcas constantes na descrição dos móveis constituem tão-somente uma referência para o atendimento às necessidades deste Tribunal, podendo ser substituídas por outras cujos produtos detenham equivalência técnica. Assim, serão aceitos, sem restrições, produtos similares aos indicados, que detenham as mesmas especificações daqueles solicitados. 

II. DA HABILITAÇÃO

2.1. Para habilitação ao presente PREGÃO, serão exigidos, em original ou cópia autenticada:

2.1.1. Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo anexo.

2.1.2. Documento declarando que o licitante encontra-se cadastrado no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar os seguintes documentos atualizados e regularizados na própria Sessão: 

a) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

b) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do  Seguro Social - INSS.

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por Órgão da Secretaria da Receita Federal; e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

c.1) Não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, por 6 (seis) meses e 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente.

2.1.2.1. No caso de impossibilidade de acesso ao SICAF,  a Sessão será suspensa e os licitantes serão intimados da data e horário do seu prosseguimento.

2.1.3. Aos licitantes não cadastrados no SICAF é facultada a apresentação de Certificado de Registro Cadastral – CRC, em vigor, expedido por qualquer órgão ou entidade pública, que comprove estar a empresa habilitada a realizar serviços no ramo do objeto desta licitação, além dos seguintes documentos:

a) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

b) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por Órgão da Secretaria da Receita Federal; e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

c.1) Não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, por 6 (seis) meses e 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente.

d) Documento declarando que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo em anexo.

2.1.4. Os licitantes não cadastrados no SICAF e que não possuírem o Certificado de Registro Cadastral - CRC - deverão apresentar os seguintes documentos:

2.1.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) a comprovação do registro poderá ser feita mediante certidão, carimbo ou chancela da respectiva Junta Comercial, aposta no documento;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

2.1.4.2. REGULARIDADE FISCAL

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

b)  prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida por Órgão da Secretaria da Receita Federal; e Certidão quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);

c.1) Não estando expressa a validade, considerar-se-ão válidas, as certidões, por 6 (seis) meses e 180 (cento e oitenta) dias, respectivamente;

d) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

e) Prova de Regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

2.1.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do índice geral de preços – disponibilidade interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que venha substituir.

Observação: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

. publicados em Diário Oficial; ou

. publicados em Jornal; ou

. por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

a.1) das empresas recém-constituídas será exigida a apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

a.2) a boa situação financeira será avaliada pelo Índice de Solvência Geral, resultante da aplicação da seguinte fórmula, cujo índice deverá ser igual ou superior a 1 (um):

SG =
                       Ativo total


Passivo circulante + Exigível a longo prazo

a.2.1) as fórmulas deverão estar demonstradas em memorial de cálculos juntado ao balanço;

a.2.1.1) caso o licitante não apresente o memorial juntamente com o balanço patrimonial, a Pregoeira procederá aos pertinentes cálculos;

a.3) se necessária a atualização do balanço patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com o mesmo, o memorial de cálculo correspondente;

a.4) as empresas optantes pelo SIMPLES deverão apresentar, em substituição aos documentos relacionados nas alíneas “a” e “a.1”, o termo de opção pelo SIMPLES;

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

2.1.4.4. PROVA DE CUMPRIMENTO NO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88

a) Documento declarando que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo em anexo.

III. DA PROPOSTA

3.1. Devem constar da proposta as informações abaixo relacionadas, podendo o modelo anexo ser utilizado pela empresa, ou ser a mesma apresentada, preferencialmente, datilografada ou impressa em papel timbrado da empresa, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas  folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, e dela devem constar:

a) identificação (individual ou social), endereço e  nº do CNPJ/MF  da proponente;

b) cotação única de preços, por item, discriminando: o item, os valores unitário e total, em moeda corrente nacional, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula; 

c) validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura do envelope contendo a proposta;

d) prazo de garantia, que deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos, contados da data da atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura;

e) prazo para entrega e instalação, que deverá ser de, no máximo, 30 (trinta) dias para o item 1.1.1.; 10 (dez) dias, para o item 1.1.2; 20 (vinte) dias, para o item 1.1.3 e 40 (quarenta) dias, para os demais itens, a contar da data de recebimento do Contrato, devidamente assinado.

3.2. Deverão ser apresentadas, juntamente com a proposta, amostras dos seguintes materiais, referentes aos itens 1.1.4 a 1.1.14: laminado melamínico de alta pressão, nas cores argila e branco fosco, com 0,8mm de espessura, texturizado; compensado multilaminado de madeira de lei; rodízios (2 tipos); acabamento ABS com 0,2mm de espessura, na cor argila; puxadores (2 tipos); canaleta de PVC para passagem de fiação; granito tipo cinza Corumbá autobrilho; suporte para toalhas de louça; porta-talheres.

3.2.1. Os revestimentos deverão ser fornecidos nas tonalidades semelhantes às amostras que se encontram na Coordenadoria de Serviços Gerais deste Tribunal.

3.3. Devem ser apresentadas, ainda, juntamente com a proposta, amostras dos revestimentos e da estrutura, referentes ao item 1.1.3.

IV. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O licitante deverá comprovar, na Sessão Pública, a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

4.1.1.  Se a empresa se fizer representar pelo seu proprietário, deverá este apresentar documento que comprove tal condição.

4.1.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado através de procuração, ou termo de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo anexo.

4.2. A documentação mencionada neste capítulo deverá ser apresentada juntamente com a Cédula de Identidade do outorgado ou documento equivalente.

4.2.1. Será desconsiderado o documento de credenciamento inserto no envelope “DOCUMENTAÇÃO”.

V. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO

5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira receberá, em envelopes distintos, e devidamente lacrados e protocolizados, os documentos exigidos para habilitação, as propostas, bem como as amostras. Os envelopes deverão indicar o número deste PREGÃO e seu conteúdo: “DOCUMENTAÇÃO” - “PROPOSTA”, o CNPJ,  o endereço e os números de telefone e fac-símile da proponente.

5.2. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação, proposta e amostra fora do prazo estabelecido neste Edital.

5.3. Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da sua conformidade, bem como das amostras,  com os requisitos estabelecidos neste instrumento, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis.

5.4. No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, à exceção do preço, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

5.4.1. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

5.4.2. A oferta dos lances deverá ser efetuada, por item, no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços.

5.4.3. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

5.4.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará exclusão do licitante do certame.

5.5. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

5.6. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

5.7. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço ofertado, comparando-o com os praticados no mercado.

5.7.1. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto, aquele que estiver acima do preço praticado no mercado, aferindo-se este através do custo médio constante da Planilha de Custos anexa, devidamente atualizado até a data da abertura do envelope ¨Documentação¨, observando-se, para o cálculo, a média do IGP-DI e do INPC-IBGE publicados na ocasião, em conformidade com o Decreto n. 1.544, de 30 de junho de 1995.

5.8. Sendo aceitável o preço ofertado, a Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os documentos de “HABILITAÇÃO” do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas no item II deste Edital.

5.9. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, a Pregoeira poderá negociar com o licitante vencedor, com  vista a obter preço melhor.

5.10. Obtido preço aceitável em decorrência da negociação, proceder-se-á na forma do disposto no item 5.8.

5.11. Frustada a negociação, a Pregoeira desclassificará a proposta e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

5.12. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme estabelecido no item II deste Edital.

5.13. A Pregoeira manterá em seu poder os documentos dos demais licitantes,  pelo prazo de 30 (trinta) dias, após a  celebração do(s) contrato(s), devendo as empresas retirá-los neste período, sob pena de inutilização dos mesmos.  

5.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo esta ser assinada pela Pregoeira e por todos os licitantes presentes.

VI. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

6.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de menor preço, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital.

6.2. O objeto deste PREGÃO será adjudicado, POR ITEM,  ao licitante cuja proposta seja considerada vencedora, conforme discriminado a seguir:

6.2.1. Item 1: 1.1.1;

 Item 2: 1.1.2;

 Item 3: 1.1.3;

 Item 4: 1.1.4.1, 1.1.4.2 e 1.1.4.3;

 Item 5: 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.5.3, 1.1.5.4, 1.1.5.5, 1.1.5.6, 1.1.5.7 e 1.1.5.8;

 Item 6: 1.1.6;

 Item 7: 1.1.7;

 Item 8: 1.1.8;

 Item 9: 1.1.9;

 Item 10: 1.1.10;

 Item 11: 1.1.11;

 Item 12: 1.1.12;

 Item 13: 1.1.13;

 Item 14: 1.1.14.

VII. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos. 

7.2. O(s) recurso(s) será(ão) dirigido(s) à Secretária de Administração deste Tribunal, por intermédio da Pregoeira, a qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse período, encaminhá-lo(s) à Secretária de Administração, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

7.3. Da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 8.3 da cláusula oitava, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

7.3.1. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração, a qual poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

7.4. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” do item 8.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente deste Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.

VIII. DAS PENALIDADES

8.1. Se o licitante vencedor descumprir as condições deste PREGÃO ficará sujeito às penalidades estabelecidas na Lei nº 8.666/93.

8.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na  entrega e instalação dos móveis objeto deste PREGÃO sujeitará o licitante, a juízo da Administração, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia, sobre o valor proposto, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado para a entrega e instalação dos móveis.

8.3. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste PREGÃO, este Tribunal poderá aplicar, à empresa vencedora, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

8.4. Nos termos do artigo 7° da Medida Provisória  nº 2.182-18/2001 c/c o artigo 14 do Decreto n. 3.555/2000, se o licitante ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,  sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de contratar com a Administração; e,

b) se for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes. 

8.5. As sanções estabelecidas nos itens 8.3, alínea “d” e 8.4 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

IX. DA DOTAÇÃO

9.1. As despesas decorrentes do presente processo correrão à conta dos Programas de Trabalho 02.122.0570.2000.0419 - Manutenção de Serviços Administrativos, PTRES 042170, Elemento de Despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.

X. DAS OBRIGAÇÕES DO VENCEDOR

10.1. O licitante vencedor ficará obrigado a:

a) fornecer e instalar o(s) móvel(is), nas condições, no preço e no prazo estipulados na proposta, não podendo este ser superior ao limite estabelecido no item 3.1, alínea “e”, do Capítulo III deste Edital;  

b) entregar e instalar o(s) móvel(is) na sede de TRE/SC e/ou nos Cartórios Eleitorais, situados na rua Esteves Júnior, 68 e 157, ambos no Centro e nesta Capital, respectivamente, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. Após recebido(s) e instalado(s), o(s) móvel(is) será(ão) conferido(s) pelo setor competente, que atestará a regularidade do(s) mesmo(s). Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituir o móvel referente aos itens 1.1.1 e 1.1.3 do edital licitatório, no prazo máximo de 10 (dez) dias; o referente ao item 1.1.2, no prazo máximo de 5 (cinco) dias; e os referentes aos demais itens, no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

b.1) estando em mora o licitante vencedor, o prazo para substituição do(s) móvel(is), de que trata a alínea “b” do item 10.1, não interromperá a multa por atraso prevista no item 8.2;

c) substituir  o(s) móvel(is) que, após a entrega, instalação e aceite, durante o prazo de garantia estipulado na proposta, venha(m) a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o Contratante;

d) manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e)  prestar garantia ao(s) móvel(is) pelo período de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente deste TRE;

f)  responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por profissionais nos locais de trabalho;

g) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do TRE/SC.

XI. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será feito em favor do licitante vencedor, mediante depósito bancário, após a entrega e instalação do(s) móvel(is) na sede do TRE/SC e nos Cartórios Eleitorais da Capital, localizados na Rua Esteves Júnior, n. 68 e 157, respectivamente, nesta cidade, acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente.  

11.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do(s) móvel(is), pelo setor competente, desde que não haja fator impeditivo imputável ao licitante vencedor.

11.2.1. O recebimento definitivo dar-se-á em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório do(s) móvel(s), exceto se houver atraso motivado pela empresa.

11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

11.4. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

XII. DO CONTRATO

12.1. Será firmado Contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela Lei nº 8.666/93.

12.2. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste PREGÃO, independentemente de transcrição.

12.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o Contrato sem justificativa por escrito aceita pela Secretária de Administração, a Sessão Pública para o Recebimento das Propostas será retomada e os demais licitantes chamados a fazê-lo, na ordem de classificação.

12.3.1. Nesse caso, sujeita-se, o  licitante vencedor, às penalidades aludidas no Capítulo VIII deste Edital.

12.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do Contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o Contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no Capítulo VIII deste Edital.

XIII. DA RESCISÃO

13.1. O Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei nº 8.666/93.

13.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do artigo 78, da Lei n. 8.666/93, sujeita-se a Contratada ao pagamento de multa de 10%  (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

XIV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. No valor da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos.

14.2. Nenhuma indenização será devida aos licitantes por  apresentarem documentação e/ou elaborarem proposta relativa ao presente PREGÃO.

14.3. O objeto deste PREGÃO poderá sofrer acréscimos ou supressões, em conformidade com o art. 65 da Lei n( 8.666/93.

14.4. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação pela Secretária de Administração.

14.5. No caso de  interposição de recursos, após proferida a decisão quanto ao mesmo, será o resultado da licitação submetido à Secretária de Administração, para os procedimentos de adjudicação e homologação.

14.6. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

14.7. Recomenda-se aos licitantes que estejam no local indicado do preâmbulo deste edital, com antecedência de 15 (quinze) minutos do horário previsto.

14.8. É fundamental a presença do licitante ou de seu representante, para o exercício dos direitos de ofertar lances e manifestar intenção de recorrer.

14.9. O Tribunal Regional Eleitoral/SC reserva-se o direito de filmar e/ou gravar as Sessões e utilizar este meio como prova.

14.10. Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão atendidos pessoalmente no período das 13h às 19h, na sede do Tribunal Regional Eleitoral/SC, ou através do telefone (48) 251-3700, pela Pregoeira e pela Seção de Licitações e Contratos, para os esclarecimentos necessários. 

Florianópolis, 3 de outubro 2001.

__________________________________

Griselda Claudia Curi

PREGOEIRA
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato para fornecimento e instalação de móvel(is), autorizado pela Senhora Nelzyr Silva Müller, Secretária de Administração, a fls. ... do Pregão nº ..../...., que entre si fazem o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e a ........................, em conformidade com as Leis nºs  8.666/93, 8.078/90, 9.854/99 e com a Medida Provisória nº 2.182-18 e Decretos n.  3.555/00, alterado pelos de n. 3.693/00 e 3.784/01.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA, órgão do Poder Judiciário da União, inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.509.018/0020-86, com sede na Rua Esteves Júnior,  nº  68, nesta Capital, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por sua Secretária de Administração, Senhora Nelzyr Silva Müller, portadora do CPF nº  258.030.859-87, residente e domiciliada nesta cidade e, de outro lado, a empresa .........................., estabelecida na cidade de ........................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .........................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Diretor, ......................................... portador do CPF n° ......................., residente e domiciliado ............................, tem entre si ajustado Contrato para fornecimento e instalação de móvel(is), firmado de acordo com as Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 9.854, de 27 de outubro de 1999, pela Medida Provisória nº 2.182-18, de 23 de agosto de 2001, e pelo Decreto n. 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelos de n. 3.693, de 20 de dezembro de 2000, e 3.784, de 6 de abril de 2001, e o Pregão  nº .../01, mediante as cláusulas e condições abaixo enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem como objeto o fornecimento e instalação de .................................., conforme especificado a seguir:

(...)

PARÁGRAFO ÚNICO

O fornecimento e instalação do(s) móvel(is) obedecerão ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições do Pregão nº..../..., de.../.../..., além das obrigações assumidas na proposta firmada pela Contratada em .../.../..., e dirigida ao Contratante, contendo o preço dos móveis que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

2.1. O Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento e instalação do(s) móvel(is) descrito(s) na Cláusula Primeira, o valor total de R$ ........ (...), assim discriminados:

2.1.1. R$ ..............(..............), referente ao produto descrito na subcláusula 1.1.1 da Cláusula Primeira;

2.1.2. R$ ..............(..............), referente ao produto descrito na subcláusula 1.1.2 da Cláusula Primeira;

2.1.3. R$ ..............(..............), referente ao produto descrito na subcláusula 1.1.3 da Cláusula Primeira.

  (.............)

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. O prazo de entrega e instalação do(s) móvel(is), descritos nos itens 1.1.1 e/ou 1.1.2 e/ou 1.1.3, constante da proposta da Contratada, no Pregão n°.../..., é de ... (...) dias, a contar do recebimento deste Contrato, devidamente assinado.

3.2. O prazo de entrega e instalação dos móveis descritos nos itens 1.1.4 e/ou 1.1.5 e/ou 1.1.6 e/ou 1.1.7 e/ou 1.1.8 e/ou 1.1.9 e/ou 1.1.10 e/ou 1.1.11 e/ou 1.1.12 e/ou 1.1.13 e/ou 1.1.14, constante da proposta da Contratada, é de ........ (...........) dias, a contar do recebimento de documento contendo autorização, pelo TRE/SC, que se dará após a conclusão da reforma do prédio onde funcionarão os Cartórios Eleitorais da Capital, situado na Rua Esteves Júnior, 157, prevista para o mês de outubro/2001.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO 

4.1. Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer dos fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário, após a entrega e instalação do(s) móvel(is) na sede do TRE/SC e/ou Cartórios Eleitorais, acompanhado(s) da Nota Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada  pelo setor competente.  

5.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo do(s) móvel(is), pelo setor competente, desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada.

5.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

5.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a apresentação, em original ou cópia autenticada, de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta dos Programas de Trabalho 02.122.0570.2000.0419 - Manutenção de Serviços  Administrativos, PTRES 042170, Elemento de Despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EMPENHO DA DESPESA 

7.1. Foi emitida a Nota de Empenho  nº ..........., em.../.../..., no valor de R$ ...... (...), para a realização da despesa. 

CLÁUSULA  OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES  DO CONTRATANTE
8.1. O Contratante se obriga a:

8.1.1. efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições, com o preço e com o prazo estabelecidos nas Cláusulas Segunda e Quinta deste Contrato; 

8.1.2. promover, através de seu representante, o servidor............., a fiscalização deste Contrato, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.
8.1.3. efetuar o recebimento definitivo do(s) móvel(is) em até ... (..............) dias a contar do recebimento provisório dos mesmos, exceto se houver atraso, motivado pela empresa.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES  DA  CONTRATADA

9.1. A Contratada ficará obrigada a:

9.1.1. entregar e instalar o(s) móvel(is) nas condições de preço e prazo estipulados em sua proposta, constante do Pregão nº ..............;  

9.1.2. entregar e instalar o(s) móvel(is) na sede do TRE/SC e/ou nos Cartórios Eleitorais, situado na rua Esteves Júnior, 68 e 157, ambos no Centro e nesta Capital, respectivamente, sem que isso implique acréscimo no preço constante da proposta. Após recebido(s) e instalados(s), o(s) móvel(is) será(ão) conferido(s) pelo setor competente, que atestará a regularidade do(s) mesmo(s). Se constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá refazer o(s) móvel(is), ou parte deste(s), referente aos itens 1.1.1 e 1.1.3 do edital licitatório, no prazo máximo de 10 (dez) dias; o referente ao item 1.1.2, no prazo máximo de 5 (cinco) dias; e os referentes aos demais itens, no prazo máximo de 15 (quinze) dias;

9.1.2.1. estando em mora a Contratada, o prazo para substituição do(s) móvel(is) de que trata o item anterior, não interromperá a multa prevista no item 10.2;

9.1.3. substituir o(s) móvel(is) que, após a entrega, instalação e aceite, durante o prazo de garantia estipulado na proposta, venha(m) a apresentar defeitos de fabricação ou quaisquer outros que, reincidentes em número igual ou superior a duas vezes, venham a dificultar ou impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído - por ação ou omissão - o Contratante;

9.1.4. prestar garantia pelo período de ....... (.....) anos, a contar da data do recebimento definitivo, pelo setor competente do Contratante;

9.1.5. fornecer os revestimentos dos móveis objeto dos itens 1.1.2 e 1.1.3 nas tonalidades semelhantes aos móveis existentes na Sala do Presidente e na Sala de Sessões do TRE/SC, respectivamente;

9.1.6. lixar e impermeabilizar com selador todas as partes dos móveis que não forem revestidas de laminado melamínico de alta pressão (portas, gavetas, prateleiras, interiores, etc.);

9.1.7. utilizar, onde solicitado, compensado multilaminado de madeira de lei e homogêneo, ou seja, da mesma madeira e cor, sem falhas e rachaduras;

9.1.8. montar os armários, balcões e mesas de servidores  com dispositivos de junção internos e não aparentes;

9.1.9. manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.10. responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus profissionais nos locais de trabalho;

9.1.11. não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA  -  DAS PENALIDADES 

10.1. Se a Contratada descumprir as condições estabelecidas neste instrumento ficará sujeita às penalidades estabelecidas na Lei nº 8.666/93. 

10.2. Em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na entrega e/ou instalação do(s) móvel(is) objeto deste Contrato sujeitará a Contratada, a juízo do Contratante, à multa de 0,06% (zero vírgula zero seis por cento) ao dia sobre o valor da proposta, a partir do dia imediato ao do vencimento do prazo estipulado na mesma, até a data da entrega e instalação do(s) móvel(is).

10.3. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o Contratante poderá aplicar, à Contratada, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.4. Nos termos do artigo 7° da Medida Provisória n. 2.182-18/2001 c/c o artigo 14 do Decreto n. 3.555/2000, se o licitante falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,  sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais:

a)  impedido de contratar com a Administração; e,

b) se for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes. 

10.5. As sanções estabelecidas nos itens 10.3, alínea “d” e 10.4 são de competência da autoridade máxima deste Tribunal.

10.6.  Da aplicação das penalidades definidas nas alíneas “a”, “b” e “c” da Subcláusula 10.3, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação.

10.7. O recurso será dirigido ao Diretor-Geral, por intermédio da Secretária de Administração, que poderá rever a sua decisão em 5 (cinco) dias úteis, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informado, ao Diretor-Geral, para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

10.8. Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d” da subcláusula 10.3, caberá pedido de reconsideração, apresentado ao Presidente do TRE/SC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos da Lei nº 8.666/93. 

11.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI do art. 78, sujeita-se a Contratada, ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 

12.1. Incumbirá ao Contratante providenciar, à sua conta, a publicação deste Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Diário Oficial da União, no prazo previsto pela Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DO FORO

13.1. Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, será competente o Juízo Federal da Capital do Estado de Santa Catarina. 

E, para firmeza,  como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado, depois de lido e achado conforme, é firmado o presente Contrato pelas partes e pelas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram, dele sendo extraídas as cópias necessárias para a sua publicação e execução. 

Florianópolis, ... de .......... de 2001. 

CONTRATANTE: 

NELZYR SILVA MÜLLER

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 

CONTRATADA:

.........................

TESTEMUNHAS: 

SALÉSIO BAUER 

COORD. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RAFAEL ALEXANDRE MACHADO

COORD. DE SERVIÇOS GERAIS

PREGÃOº  0..../01
CREDENCIAMENTO
Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ............, portador(a) da Cédula de Identidade nº .............. e CPF sob nº ..................., a participar da licitação instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, na modalidade PREGÃO nº ..../01, supra-referenciada, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome  da empresa ................., bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

..............., em .... de .........de 2001.

____________________________________ 

         Diretor ou Representante Legal 

DECLARAÇÃO

..................................................................................................,

                                 (nome da empresa)  

com sede na ............................................................................................................................,

(endereço) 

inscrita no CNPJ/MF sob o n. ..............................................., vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII.

Em ......... de .........................de 2001.

_______________________________

                 (assinatura)

PROPOSTA

Empresa (razão social):

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax (se houver):

1.1. A presente proposta tem como objeto o fornecimento dos itens abaixo discriminados, de acordo com as especificações constantes do edital licitatório referente ao Pregão nº 00./01:

n. do item

(*)
Quantidade
Valor unitário

 (R$)
Valor total (R$)
Prazo de entrega E instalação
Prazo de garantia

1.1.1






1.1.2






1.1.3






1.1.4.1






1.1.4.2






1.1.4.3






1.1.5.1






1.1.5.2






1.1.5.3






1.1.5.4






1.1.5.5






1.1.5.6






1.1.5.7






1.1.5.8






1.1.6






1.1.7






1.1.8






1.1.9






1.1.10






1.1.11






1.1.12






1.1.13






1.1.14






Validade da proposta:

............................., .. de ........................ de .....

           _________________________

        (Assinatura do responsável) 

(*) É desnecessário descrever o(s) produto(s) cotado(s).

PROJETO BÁSICO (item 1.1.2)

OBJETO: contratação de empresa para proceder ao revestimento da mesa da sala da Presidência, conforme especificações a seguir:

· revestir interna e externamente a mesa com lâminas de madeira louro escuro;

· aplicar verniz PU, para obter a tonalidade do revestimento da estante existente na mesma sala;

· remover a madeira central que une os dois gaveteiros, restabelecendo o modelo original do móvel;

· substituir o ABS por acabamento arredondado em madeira;

· colocar puxadores em metal zamak, com banho em acetinado,  medindo, aproximadamente 13cm furo a furo, obedecendo ao padrão da estante existente na mesma sala.

OBSERVAÇÃO: 

· o revestimento deverá ter a tonalidade semelhante a dos móveis existentes na Sala da Presidência

PRAZO DE GARANTIA: mínimo de 5 (cinco) anos.

PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO:  no máximo, em 10 (dez) dias, após o recebimento do contrato, devidamente assinado.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:


Nelzyr Silva Müller

                          Coordenadora de Serviços Gerais

PROJETO BÁSICO (item 1.1.3)

OBJETO: aquisição e instalação de móvel para a Sala de Sessões deste Tribunal, com as especificações anexas.

OBSERVAÇÕES: 

· As empresas deverão apresentar amostras dos revestimentos, da estrutura e dos rodízios; 

· Deverão os licitantes, ainda, fornecer os revestimentos na tonalidade semelhante a dos móveis existentes na Sala de Sessões, assim como os rodízios deverão ser apresentados conforme o modelo já utilizado no móvel que serve de tribuna no mesmo ambiente.

ATENÇÃO:  

· O compensado multilaminado  pedido deverá ser de madeira de lei, homogêneo, ou seja, da mesma madeira e cor, sem falhas e rachaduras.
PRAZO DE GARANTIA: mínimo de 5 (cinco) anos.

PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO:  no máximo, em 20 (vinte) dias, após o recebimento do contrato, devidamente assinado.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:


Carla Marcon Pinheiro Machado

Analista Judiciário

ESPECIFICAÇÕES DO MÓVEl (item 1.1.3)

ITEM 1 – Estante revestida com lâmina de madeira (pau marfim), para compor mobiliário da Sala de Sessões do TRESC.
CONSTITUIÇÃO
Em compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. Base com sistema de rodízios, com travas que suporte, no mínimo, 100kg.  Prateleiras (18mm de espessura) conforme projeto anexo. 

DIMENSÕES
Conforme desenho anexo.  

REVESTIMENTO 


Totalmente revestido em lâmina de pau marfim, com duas demãos de verniz poliuretano, ambos revestindo, inclusive a parte inferior das prateleiras e da base do móvel. (ver móveis existentes no local),.

TAMPO E BASE
Em compensado multilaminado com 25mm de espessura com bordas arredondadas em 180º

QUANTIDADE
01

PROJETO BÁSICO

OBJETO: aquisição e instalação de móveis para a nova sede das 12ª, 13ª e 100ª Zonas Eleitorais, situada na Rua Esteves Júnior nº. 157 – Centro – Florianópolis, com as especificações anexas.

ATENÇÃO:

· As empresas deverão apresentar amostras dos seguintes materiais, constantes das especificações dos móveis:

· laminado melamínico de alta pressão, nas cores argila e branco fosco, com 0,8mm de espessura, texturizado;

· compensado multilaminado de madeira de lei;

· rodízios (2 tipos);

· acabamento ABS com 0,2mm de espessura, na cor argila;

· puxadores (2 tipos);

· canaleta de PVC para passagem de fiação;

· granito tipo cinza Corumbá autobrilho;

· suporte para toalhas de louça;

· porta-talheres.

· Encontram-se disponíveis, para verificação, na Coordenadoria de Serviços Gerais, os modelos/amostras dos seguintes materiais solicitados: revestimento (laminado melamínico), rodízios,  puxadores, sistema de fiação, acabamento ABS, dobradiças e bandeja interna para material de expediente.
· Todas as partes dos móveis especificados, que não forem revestidas de laminado melamínico, deverão ser lixadas e impermeabilizadas com selador (portas, gavetas, prateleiras, interiores etc.). 
· Todo compensado multilaminado fornecido deverá ser de madeira de lei e homogêneo, ou seja, da mesma madeira e cor, sem falhas e rachaduras.
· Os armários, balcões e mesas de servidores deverão ser montados com dispositivos de junção internos e não aparentes.
PRAZO DE GARANTIA: no mínimo, de 5 (cinco) anos.

PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO:  no máximo, em até 40 (quarenta) dias, contados do recebimento de documento contendo autorização do TRESC, que informará acerca da conclusão da reforma do prédio onde funcionará a nova sede das 12ª, 13ª e 100ª Zonas Eleitorais, sita na Rua Esteves Júnior nº. 157 – Centro – Florianópolis, prevista para o mês de outubro/2001.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: por item, garantindo-se, dessa forma, a harmonização dos móveis por ambiente.
Florianópolis, 24 de julho de2001.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:


Nádia Silva Póvoas

Presidente do GT/Portaria P nº. 194/01

     Cláudia C. de Oliveira Largura                             Solange C. Brasil dos Santos

Secretária do GT/Portaria P nº. 194/01               Membro do GT/Portaria P nº. 194/01

ESPECIFICAÇÕES DOS MÓVEIS

ITEM 1.1.4 – ARMÁRIOS PARA ESCRITÓRIO

1.1.4.1 ARMÁRIO COM PRATELEIRAS – A13 (anexo 1)

DIMENSÕES
91cm de largura x  50cm de  profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive nos fundos do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei com 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.

PRATELEIRAS MÓVEIS
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

- bordas laterais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg).

QUANTIDADE
26 (vinte e seis)

LOTAÇÃO
CE1 – 9; CE2 – 8; CE3 – 9.

1.1.4.2 ARMÁRIO COM  ESCANINHOs e gavetas – A11 (anexo 2)

DIMENSÕES
95cm de largura x  50cm de  profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive nos fundos do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei com 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.

ESCANINHOS FIXOS PARA PASTAS A/Z 
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 10mm de espessura nos painés verticais e 18mm nos painés horizontais.

12 GAVETAS

INTERNAS
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 15mm de espessura. 

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

Altura Externa: 10 unidades com 14cm e 02 unidades com 20cm.

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

- bordas laterais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg).

QUANTIDADE
6 (seis)

LOTAÇÃO
CE1 – 2; CE2 – 2; CE3 – 2.

1.1.4.3 ARMÁRIO COM PRATELEIRAS E GAVETAS – A12 (anexo 3)

DIMENSÕES
91cm de largura x  50cm de  profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive nos fundos do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei com 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.

PRATELEIRAS MÓVEIS
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

04 GAVETAS

INTERNAS COM CHAVEAMENTO INDIVIDUAL
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 15mm de espessura. 

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

Sistema de chaveamento: um segredo de chave diferente para cada gaveta.

Altura Externa: 15cm.

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

- bordas laterais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg).

QUANTIDADE
3 (três)

LOTAÇÃO
CE1 – 1; CE2 – 1; CE3 –1.

ITEM 1.1.5 – BALCÕES DE APOIO, MESAS de servidor, MESAS DE COMPUTADOR e mesas de apoio

1.1.5.1. - BALCÃO COM GAVETAS – BA7 (ANEXO 4)
DIMENSÕES
100cm de largura x  50cm de  profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive nos fundos do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei com 25mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.

02 GAVETAS
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 15mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90°. 

Altura Externa: 14cm.

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

PRATELEIRA MÓVEL
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg).

QUANTIDADE
8(oito)

LOTAÇÃO
CE1 – 1; CE2 – 3; CE3 – 4.

1.1.5.2. - BALCÃO COM GAVETAS – BA12 (ANEXO 5)
DIMENSÕES
80cm de largura x  50cm de  profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive nos fundos do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei com 25mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.

02 GAVETAS
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 15mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90°. 

Altura Externa: 14cm.

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

PRATELEIRA MÓVEL
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg).

QUANTIDADE
2 (dois)

LOTAÇÃO
SPT – 1; CE1 – 1.

1.1.5.3 – BALCÃO COM GAVETAS – BA8 (ANEXO 6)
DIMENSÕES
100cm de largura x  70cm de  profundidade x 73cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive nos fundos do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei com 25mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.

02 GAVETAS
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 15mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90°. 

Altura Externa: 14cm.

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

PRATELEIRA MÓVEL
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg).

QUANTIDADE
03 (três)

LOTAÇÃO
CE1 – 2; CE2 – 1.

1.1.5.4.– MESA DE SERVIDOR – MS2 (ANEXO 7)

DIMENSÕES
160cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura.

BASE


Estrutura: pé/painel em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm; 

- com niveladores  de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta.

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

- faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. 

TAMPO
Estrutura:  em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

- bordas, frontal e posterior, em post forming 180°;

- laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila.

PAINEL FRONTAL
- recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; 

Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 20mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

SISTEMA DE FIAÇÃO


Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de  3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais).

quantidade
6 (seis)

LOTAÇÃO
CE1 – 2; CE2 – 2; CE3 – 2.

1.1.5.5 – MESA DE SERVIDOR – MS3 (ANEXO 8)

DIMENSÕES
140cm de largura x 70cm de profundidade x 73cm de altura.

BASE


Estrutura: pé/painel em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm; 

- com niveladores  de piso com parafuso 8mm x 60mm, zincados, na cor preta.

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

- faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. 

TAMPO
Estrutura:  em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

- bordas, frontal e posterior, em post forming 180°;

- laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila.

PAINEL FRONTAL
- recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; 

Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 20mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

SISTEMA DE FIAÇÃO


Com canaletas de PVC na cor cinza com altura aproximada de  3cm, e 02 tampas em polipropileno na cor preta em ambos os lados do tampo da mesa (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais).

quantidade
18 (dezoito)

lotação
SPT – 1; CE1 – 7; CE2 – 6; CE3 – 4.

1.1.5.6 – MESA DE COMPUTADOR – MC1 (ANEXO 9)

DIMENSÕES
90cm de largura x 50cm de profundidade  x 73cm de altura (já com os rodízios).

BASE


Estrutura: pé/painel em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm.

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

- faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila. 

TAMPO


Estrutura:  em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

- bordas, frontal e posterior, em post forming 180°;

- laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila;

- com 1 (uma) tampa em polipropileno na cor preta no lado direito (verificar modelo na Coordenadoria de Serviços Gerais).

PAINEL FRONTAL


- recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; 

Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 20mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

SUPORTE PARA TECLADO


Retrátil, com sistema de deslizamento sobre trilhos de polipropileno, medindo 85cm de largura x 30cm de profundidade, com fixação nos painéis laterais;

Estrutura:  em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 20mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

- borda frontal em post forming 180°.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg).

quantidade
21 (vinte e uma)

lotação
SPT – 2; CE1 – 6; CE2 – 6; CE3 – 7. 

1.1.5.7 – MESA  DE APOIO – MA4 (ANEXO 10)

DIMENSÕES
50cm de largura x 50cm de profundidade  x 73cm de altura (já com os rodízios).

BASE


Estrutura: pé/painel em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm. 

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

- faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila.  

TAMPO
Estrutura:  em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm.

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

- bordas, frontal e posterior, em post forming 180°;

- laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila.

PAINEL FRONTAL
- recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; 

Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 20mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

02 PRATELEIRAS 
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

Revestimento: total, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas frontais em post forming 180º.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg).

quantidade
2 (duas)

LOTAÇÃO
CE1 – 1; CE2 – 1.

1.1.5.8 - MESA  DE APOIO – MA5 (ANEXO 11)

DIMENSÕES
50cm de largura x 70cm de profundidade  x 73cm de altura (já com os rodízios).

BASE


Estrutura: pé/painel em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm; 

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila;

- faces, frontal e posterior, dos painéis laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila.

TAMPO
Estrutura:  em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm;

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

- bordas, frontal e posterior, em post forming 180°;

- laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila.

PAINEL FRONTAL
- recuado a 12cm das bordas dos painéis laterais e do tampo, medindo 35cm de altura; 

Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 20mm.

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg).

quantidade
4 (quatro)

LOTAÇÃO
SPT – 1; CE1 – 1; CE2 – 1; CE3 – 1.

ITEM 1.1.6 – BALCÃO DE ATENDIMENTO - BAT1 (Anexo 12)

DIMENSÕES APROXIMADAS
45cm de  profundidade x 100cm de altura 

Obs.: deverá ser feita a confirmação das medidas no local, antes da fabricação.

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

tampo
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei com 25mm de espessura. 

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila.

- bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila.

GAVETAS
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 15mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90°. 

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

Altura Externa: 14cm.

PRATELEIRA REGULÁVEL
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, com pintura epóxi na cor preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

RODAPÉS
- com recuos, frontal e posterior, de 10cm.

Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm.

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

Altura: 7cm.

QUANTIDADE
1 (um)

LOTAÇÃO
CE1

ITEM 1.1.7 – BALCÃO DE ATENDIMENTO - BAT2 (Anexo 13)

DIMENSÕES APROXIMADAS
45cm de  profundidade x 100cm de altura 

Obs.: deverá ser feita a confirmação das medidas no local, antes da fabricação.

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

tampo
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei com 25mm de espessura. 

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila.

- bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila.

GAVETAS
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 15mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90°. 

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

Altura Externa: 14cm.

PRATELEIRA REGULÁVEL
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, com pintura epóxi na cor preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

RODAPÉS
- com recuos, frontal e posterior, de 10cm.

Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm.

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

Altura: 7cm.

QUANTIDADE
1 (um)

LOTAÇÃO
CE2

ITEM 1.1.8 – BALCÃO DE ATENDIMENTO BAT3 (Anexo 14)

DIMENSÕES APROXIMADAS
45cm de  profundidade x 100cm de altura 

Obs.: deverá ser feita a confirmação das medidas no local, antes da fabricação.

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

tampo
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei com 25mm de espessura. 

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, com acabamento texturizado, na cor argila.

- bordas, frontal e posterior, em post-forming de 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila.

GAVETAS
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 15mm de espessura. 

Revestimento: externo, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90°. 

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

Altura Externa: 14cm.

PRATELEIRA REGULÁVEL
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, com pintura epóxi na cor preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

RODAPÉS
- com recuos, frontal e posterior, de 10cm.

Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm.

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

Altura: 7cm.

QUANTIDADE
1 (um)

LOTAÇÃO
CE3

ITEM 1.1.9 – MESA  DE reunião – MR2 

DIMENSÕES
180cm de largura X 100cm de profundidade X 73cm de altura

BASE
 Em aço ABNT 1010/1020 tubular de seção retangular de 50 x 20mm e espessura mínima da parede de 1,5mm, com reforço estrutural  vertical paralelo constituído do mesmo material. Tratamento anti-ferruginoso e pintura epóxi na cor preto fosco. Ponteiras de acabamento em copolímero de polipropileno na cor preta e niveladores de piso com eixo de aço rosqueável e corpo de polipropileno (conforme amostra existente na sede do TRESC).

TAMPO
Estrutura:  em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 30mm.

Revestimento: - externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

- bordas, frontal e posterior, em post forming 180°;

- laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila.

Face inferior: acabamento com pintura na cor argila.

quantidade
1 (uma)

LOTAÇÃO
SPT

ITEM 1.1.10. – BALCÃO ABERTO SEM FUNDOS PARA CONFIGURAÇÃO DE URNAS (ANEXO 15)

ALTURA TOTAL 
90cm (já com os rodízios)

BASE


Dimensões: 225cm de largura x 45cm de profundidade.

Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm. 

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila. 

Gavetas: - quantidade: 04 (quatro) unidades;

- sistema de chaveamento: com chaveamento individual e segredo de chave diferente em cada gaveta;

- altura externa: 15cm;

- estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei, com 15mm de espessura;

- revestimento: frontal, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas laterais em post forming 90º;

- sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

Painéis Verticais: - estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei, com 25mm de espessura; 

- revestimento: a) faces laterais com laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

b) faces, frontal e posterior, com acabamento em ABS com 0,2mm de espessura, na cor argila.

Painel Inferior: - estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei, com 25mm de espessura. 

- revestimento: superior, em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas frontais com acabamento em ABS com 0,2mm de espessura, na cor argila.

TAMPO
Dimensões: 240cm de largura x  60cm de  profundidade.

Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei com 30mm de espessura

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila;

- bordas, frontal e posterior, em post forming 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, também na cor argila;

- partes da face inferior que ficam aparentes também revestidas em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

SISTEMA COM 06 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor cinza, com travas, devendo cada rodízio suportar aproximadamente 80kg.

QUANTIDADE
2 (duas)

LOTAÇÃO
SU

ITEM 1.1.11. – GAVETEIRO VOLANTE G1 (ANEXO 16)

DIMENSÕES APROXIMADAS
43cm de largura x 50cm de profundidade x 60cm de altura (com os rodízios) 

BASE


Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 18mm. 

Revestimento: total em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

TAMPO
Estrutura:  em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 20mm;

Revestimento: externo em laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,  na cor argila;

- borda frontal em post forming 180°; 

- laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.

04 GAVETAS
Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 15mm; 

Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura, em pintura epóxi na cor branca.

Sistema de Chaveamento: frontal, simultâneo para todas as gavetas, com chave dobravél.

Bandejas para Material de Expediente: 1ª gaveta com altura menor  contendo 02 (duas) bandejas internas para material de expediente,  em PVC, na cor preta (verificar amostra na Coordenadoria de Serviços Gerais).

Largura Interna Aproximada: 36cm
Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila; 

- bordas frontais em post forming 90º.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg).

QUANTIDADE
24 (vinte e quatro)

lotação
SPT – 1; CE1 – 8; CE2 – 7; CE3 – 8. 

ITEM 1.1.12. – COZINHA (ANEXO 17) 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Estrutura: todo compensado multilaminado deve ser de madeira de lei.

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor branco fosco. 

Acabamento com selador: todo interior, que não for revestido com laminado melamínico, deverá ser impermeabilizado com selador, obedecendo-se, ainda, às demais premissas gerais deste projeto básico constantes na página1.

Dimensões Aproximadas: conforme o Anexo 17, sendo necessária, antes da fabricação, a confirmação das medidas no local.

FUNDO
- componente do balcão suspenso e dos armários;

- estrutura: compensado com 18mm de espessura.

BALCÃO SUSPENSO
- altura do piso até o início do balcão: 20cm;

- estrutura: compensado de 20mm de espessura; 

- revestimento: externo, em laminado melamínico;

- altura total, já com a pedra, a partir do piso: 94cm.

TODOS OS ARMÁRIOS
- estrutura: compensado de 18mm de espessura. 

- revestimento: externo (inclusive na face superior dos tampos) em laminado melamínico.

- tampos: estrutura em compensado de 25mm de espessura, com bordas frontais em post forming 180º;

TODAS AS PORTAS DE ABRIR
- espessura do compensado: 18mm;

- revestimento: externo em laminado melamínico, com bordas laterais em post forming 90º.

TODAS AS GAVETAS
- espessura do compensado: 15mm; 

- com sistema de deslizamento sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura e em pintura epóxi na cor branca;

- revestimento:  frontal em laminado melamínico, com bordas em post forming 90º;

TODAS AS PRATELEIRAS
- espessura do compensado: 18mm;

- revestimento em laminado melamínico, com bordas frontais em post forming 180º;

TODAS AS DOBRADIÇAS
tipo “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

TODOS OS PUXADORES
em aço escovado, medindo 13cm de furo a furo, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Serviços Gerais.

TODA a PEDRA
- tipo:  granito cinza Corumbá autobrilho;

- modelo do acabamento das bordas dos tampos: duplo boleado com autobrilho;

- acabamento superior do tampo do balcão suspenso (tipo rodapia): dimensões: 2cm de espessura x 10cm de altura; modelo: meio boleado com autobrilho;

- rebaixo ao redor da cuba: medindo 30cm de largura à esquerda e 40cm à direita.

PÉ/PAINEL 
- localizado à esquerda do espaço para encaixe do refrigerador;

- estrutura em compensado com espessura de 30mm;

- revestimento total em laminado melamínico, com borda frontal em post forming 180º.

SUPORTE PARA  TOALHAS DE LOUÇA
estrutura em metal, com acabamento em pintura epóxi na cor branca e com corrediça telescópica.

PORTA-TALHERES
em poliestireno, na cor branca, com 4 divisões e dimensões aproximadas de 36cm de largura x 47cm de profundidade. 

CUBA
em aço inox autobrilho, nas dimensões aproximadas de 40cm de largura x 34cm de profundidade x 13,5cm de altura.

MESA RETANGULAR MÓVEL
Tampo: - dimensões: 130cm de largura x 80cm de profundidade;

- estrutura em compensado com espessura de 25mm;

- revestimento total (inclusive embaixo) em laminado melamínico;

- bordas, frontal e posterior, em post forming 180º;

- laterais com acabamento em ABS de 0,2mm de espessura, na cor branca.

Base: com 4 pés fixos, em metal cromado, medindo cada um 1 ¼” x 71cm de altura, com apoio.

Altura Total: 74cm. 

BALCÃO COM 

GAVETAS, 

PORTAS DE ABRIR, PRATELEIRAS, TAMPO DE PEDRA E RODÍZIOS
- estrutura: compensado de 20mm de espessura; 

- revestimento: externo (inclusive nos fundos do móvel) em laminado melamínico;

- dimensões: 115cm de largura x 42cm de profundidade x  94cm de altura (já com os rodízios e a pedra);

- sistema com 04 rodízios: de duplo giro, na cor cinza, com travas, devendo cada rodízio suportar aproximadamente 80kg.

ITEM 1.1.13. – PRATELEIRA SUSPENSA SEM FUNDO (ANEXO 18) 

DIMENSÕES APROXIMADAS 
250cm de largura x 45cm de profundidade x 60 cm de altura

CONSTITUIÇÃO


Estrutura: em compensado multilaminado de madeira de lei com espessura de 25mm. 

Revestimento: total (inclusive na parte interna) em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor argila.

QUANTIDADE
2 (duas)

LOTAÇÃO
SU

ITEM 1.1.14. – ARMÁRIO PARA MATERIAL DE LIMPEZA (ANEXO 19) 

DIMENSÕES
140cm de largura x  60cm de  profundidade x 220cm de altura (já com os rodízios)

CONSTITUIÇÃO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

Revestimento: externo (inclusive nos fundos do móvel), em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila.

TAMPO
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei com 18mm de espessura

Revestimento: em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado,  na cor argila; 

- borda frontal em post forming 180º;

- laterais acompanhando os painéis em laminado sem emendas.

PRATELEIRAS  MÓVEIS
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18mm de espessura. 

PORTAS DE ABRIR
Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 18 mm de espessura.

Revestimento: na parte externa em laminado melamínico de alta pressão, com 0,8mm de espessura, texturizado, na cor argila; 

- bordas laterais em post forming 90º.

GAVETÃO


Estrutura: compensado multilaminado de madeira de lei, com 15mm de espessura. 

Sistema de deslizamento: sobre trilhos de aço de 1,2mm de espessura com pintura epóxi na cor branca.

Altura Externa: 20cm.

PUXADORES
Em alumínio maciço com 11cm de furo a furo, pintura epóxi preta. 

DOBRADIÇAS
Dobradiças “de caneco”, 35mm, de metal zincado, funcionamento 2000.

SISTEMA COM 04 RODÍZIOS 
De duplo giro, na cor preta, com travas, que suporte, aproximadamente, 120kg. (ou seja, cada rodízio deverá suportar, aproximadamente, 30kg).

SUPORTE PARA VASSOURAS 
Quantidade: 3 unidades;

Tipo:  prendedor de pressão.

QUANTIDADE
1 (um)

LOTAÇÃO
Garagem
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