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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina


ANEXO

ESPECIFICAÇÕES DAS CADEIRAS

OBJETO: aquisição de cadeiras para as Zonas Eleitorais do Estado de Santa Catarina, com as especificações anexas.

ATENÇÃO:

· As empresas deverão apresentar amostras das cadeiras orçadas (montadas, para que se possa verificar a adequação com o pedido).

· Encontra-se disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo, para verificação, a amostra do revestimento solicitado.

· As dimensões serão consideradas “aproximadas”  até o limite de 5%, superior ou inferior,  às solicitadas.

PRAZO DE GARANTIA: no mínimo, 5 (cinco) anos.

PRAZO DE ENTREGA: no máximo, 40 (quarenta) dias, após o recebimento do contrato, devidamente assinado.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: por região e por item, conforme as especificações anexas.

LOCAIS DE ENTREGA: sedes das Zonas Eleitorais do Estado de Santa Catarina, as quais foram agrupadas em 7 (sete) regiões, conforme discriminado a seguir:

· REGIÃO 1: 

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Balneário Camboriú
53ª
Av. das Flores, s/n. – fórum – Bairro dos Estados.

Biguaçú
2ª
Rua Rio Branco, 29 – Fórum.

Itajaí
16ª e 97ª
Rua Uruguai, 22 – Térreo – Fórum – Centro.

Itapema
91ª
Av. Marginal Oeste da BR 101, 7980 – Fórum – Morretes.

Palhoça
24ª
Rua Cel. Bernardino Machado, 96 – Fórum – Centro.

Santo Amaro da Imperatriz
67ª
Rua Frei Fidêncio Felldmann, 425 – Fórum. 

São João Batista
53ª
Rua Otaviano Dadam, 201 – Térreo – Fórum.

São José
84ª 
Rua Domingos Zanini, 380 – Fórum – Santos Dumont.

Tijucas
31ª
Rua Florianópolis, 130 – Térreo – Fórum

· REGIÃO 2

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Barra Velha
80ª
R. Vice-Pref. José do P. de Oliveira, 1003, Fórum.

Blumenau
3ª, 88ª e 89ª
R. Zenaide Santos de Souza, 363 - Fórum – Velha.

Brusque
5ª e 86ª 
R. Eduardo Von Buttner, s/n, Fórum – Centro.

Gaspar
64ª
R. Jackceia de Andrade, 115 – Bairro Sete de Setembro.

Guaramirim
60ª
R. 28 de Agosto, 2000 – sala 02 –          1º andar – Fórum

Indaial
15ª ZE
Av. Getúlio Vargas, 126, sala 14, térreo, Fórum.

Jaraguá do Sul


17ª e 87ª
R. Guilherme Wackerhagen, 87 – Fórum – V. Nova

Jonville
19ª, 76ª, 95 e 96ª
R. Hermann August Lepper, 980, Fórum - Centro

Piçarras
68ª
Av. Emmanoel Pinto, 1655, Térreo, Fórum.

Pomerode
55ª 
R. XV de Novembro, 700, Fórum.

Rio Negrinho
74ª
R. Carlos Hantschel, 435 – Fórum – Bela Vista

São Bento do Sul
30ª
Av. São Bento, 401 – Fórum - Colonial

São Francisco do Sul
27ª 
R. Coronel Oliveira, 289, Fórum – Centro.

Timbó
32ª
Av. Getúlio Vargas, 736, térreo, Fórum.

· REGIÃO 3

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Araranguá
1ª
R. Antônio Bertoncino, s/n, antigo BR Shopping -Cidade Alta

Braço do Norte
44ª
Praça Padre Roher, s/n, sala 02, térreo, Fórum.

Içara
79ª
Rod. SC 444, Km. 5, R. Projetada, 150, Fórum.

Imarui
62ª
Av. Gov. Celso Ramos, s/n, Fórum.

Imbituba
73ª
R. Ernani Cotrin, 643, Fórum.

Laguna
20ª
R. Tenente Bessa, ao lado do 317 – Centro.

Orleans
23ª
R. Rui Barbosa, 320, térreo, Fórum – Centro.

Sombrio
54ª
R. Edílio Antonio da Rosa, 974, Fórum – Centro.

Tubarão
33ª e 99ª
R. Wenceslau Braz, 560, Fórum - Vila Moema.

Turvo
42ª
R. Nereu Ramos, 609, Fórum.

Urussanga
34ª
R. Barão do Rio Branco, 115, Fórum, Centro.

· REGIÃO 4

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Anita Garibaldi
52ª
R. Vidal Ramos Jr., 82 - Fórum.

Bom Retiro
4ª
R. 14 de Janeiro, 165, Fórum.

Campos Novos
7ª
Praça Lauro Muller, 121, térreo, Fórum.

Curitibanos
11ª
R. Antonio Rossa, 241, Fórum – Centro.

Lages
21ª, 93ª e 104ª
Av. Belisário Ramos, 3650, Fórum –Centro.

São Joaquim
28ª
R. Domingos Martorano, s/n, Fórum – Centro.

Urubici
59ª
R. Nereu Ramos, 200, Fórum.

· REGIÃO 5

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Canoinhas
8ª
R. Vidal Ramos, 650, s. 1,  tér. , Fórum – Centro.

Ibirama
14ª
R. Dr. Getúlio Vargas, 800, Fórum – Centro.

Itaiópolis
38ª
R. Alfredo Fernandes Luiz, 130, Fórum.

Ituporanga
39ª
R. Joaquim Boeing, s/n, Fórum.

Mafra
22ª
Rua Felipe Schmidt, 665 – Centro.

Papanduva
81ª
R. Simeão Alves de Almeida 411, Fórum, Centro.

Porto União
25ª
R. Voluntários da Pátria, 365, Fórum.

Rio do Sul
26ª e 102ª
R. Dom Bosco, 820, Fórum - Jardim América.

Taió
46ª
R. Exp. Rafael Busarello, s/n, Fórum.

Trombudo Central
57ª
R. Emílio Graubner, 300, térreo, Fórum - V. Nova.

· REGIÃO 6

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Abelardo Luz
71ª
R. Padre João de Smedt, 1667, térreo, Fórum.

Caçador
6ª
R. Conselheiro Mafra, 790, térreo, Fórum.

Capinzal
37ª
R. Carmelo Zoccoli, 133, térreo, Fórum.

Concórdia
9ª e 90ª
R. do Comércio, 107 - Centro

Fraiburgo
77ª
Av. Curitibanos, 375, Fórum.

Joaçaba
18ª e 85ª
R. Salgado Filho, 160, térreo, Fórum – Centro.

Ponte Serrada
63ª
R. 3 de Maio, 460, sala 01, térreo, Fórum.

Santa Cecília
51ª
Av. XV de Novembro, s/n, térreo, Fórum.

Seara
61ª
R. do Comercio, 171, Fórum – Centro.

Tangará
47ª
R. Luiz Menoncim, s/n, Fórum.

Videira
36ª
R. Victor Meirelles s/n., Ed. Brasil-Áustria – Matriz.

Xanxerê
43ª
R. Vitor Konder, 898, térreo, Fórum.

Xaxim
48ª
R. Rui Barbosa, 385, Fórum – Centro.

· REGIÃO 7

Município
Zona Eleitoral
Endereço

Anchieta
82ª
Av. Anchieta, 722, térreo, Fórum.

Campo Erê
69ª
R. Maranhão, 865, Fórum – Centro.

Cunha Porã
83ª
R. Benjamin Constant, 832, Fórum.

Dionísio Cerqueira
50ª
Av. Washington Luiz, 670, térreo, Fórum.

Itapiranga
65ª
R. São José, 10, Fórum – Centro.

Maravilha
58ª
Av. Anita Garibaldi, 1181, térreo, Fórum – Centro.

Mondaí
40ª
R. Aurora, 65, Fórum.

Palmitos
41ª
R. Dom Pedro II, s/n, Fórum.

Pinhalzinho
66ª
Av. Porto Alegre, 735, Fórum.

Quilombo
78ª
R. Presidente Juscelino, 703, Fórum.

São Carlos
70ª
R. La Salle, 243, 1º andar, Fórum – Centro.

São Domingos
75ª
R. Major Azambujas, 138, Fórum.

São José do Cedro
72ª
R. Padre Aurélio, 235, Fórum.

São Lourenço do Oeste
49ª
R. Dom Pedro II, 966, Fórum.

São Miguel do Oeste
45ª
R. Marcílio Dias, 2070, térreo inferior, Fórum – Centro.

Observação: O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina informará, quando da assinatura do contrato, ao licitante vencedor, a quantidade de cada item a ser entregue nas Zonas Eleitorais de cada região.

Florianópolis, 25 de novembro de 2004.

RESPONSÁVEIS PELOS DADOS:


      Carla Marcon Pinheiro Machado                        Solange C. Brasil dos Santos

Presidente do GT/Portaria DG nº 132/04          Membro do GT/Portaria DG nº 132/04

             Nádia Silva Póvoas                                       Sílvia Regina Rabello Savi

Membro do GT/Portaria DG nº 132/04              Membro do GT/Portaria DG nº 132/04

REGIÃO 1 – Balneário Camboriú, Biguaçú, Itajaí, Itapema, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, São João Batista, São José e Tijucas.

ITEM 1.1 – CADEIRAS EM vinil preto

1.1.1 – CADEIRA DE DIGITADOR COM BRAÇOS 

Base
- na cor preta;

- com cinco pés e rodízio duplo de nylon em cada um; 

- tubo central com mola amortecedora que absorve impactos.

Assento


- giratório;

- moldado anatomicamente e com escavação (em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros) e intervalo da regulagem de altura de 10cm (dez centímetros); 

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros);

- revestimento: em vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo; 

· com regulagem pneumática (à gás) de altura do assento;

· com borda frontal arredondada e inclinação do assento ascendente frontal para qualquer posição do encosto, ou seja:

TODOS os mecanismos de regulagem da cadeira serão testados, e o assento deverá apresentar SEMPRE inclinação ascendente frontal, o que significa que a borda frontal deverá ficar em posição mais elevada que a borda traseira do assento de modo que as pernas sempre mantenham o ângulo de 90º com o solo.

Encosto
- dimensões mínimas: largura de 40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros); 

- moldado anatomicamente; 

- com regulagem de altura; 

- que possa ser fixado na posição desejada e com livre flutuação, de forma que o apoio lombar permaneça sempre no mesmo lugar nas costas, ou seja: a fim de atender aos modernos estudos na área de ergonomia ligados ao mobiliário para escritórios, os quais defendem que, quando o encosto estiver em livre flutuação deve dar perfeita sustentação para a base da coluna, não podendo deslocar-se para baixo e/ou para cima, sob pena de gerar o desaconselhável efeito de massagem da lombar, que a longo prazo proporciona o desenvolvimento de Lesões por Esforço Repetitivo – LER - qualquer deslocamento do encosto para baixo e/ou para cima será motivo de desclassificação da cadeira.

Braços
- acabamento em poliuretano texturizado, na cor preta; 

- com regulagem de altura.

QUANTIDADE
30 (trinta)

1.1.2 CADEIRA DE INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS   

BASE
- com 04 pés contendo deslizadores auto articuláveis, que permitem a adaptação da base a imperfeições do piso; 

- estrutura tubular curvada em aço ABNT 1010 com diâmetro mínimo de 20mm e espessura da parede do tubo de 1,5mm no mínimo;  

- pintura epóxi pó na cor preta fosca.

ASSENTO
- fixo;

- moldado anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros);

- altura aproximada do assento ao chão: 46cm (quarenta e seis centímetros);

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

- com borda frontal arredondada.

ENCOSTO
- moldado anatomicamente; e

dimensões mínimas: largura de  40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros).

QUANTIDADE
18 (dezoito)

ITEM 1.2 – LONGARINA EM VINIL PRETO COM 4 (QUATRO) CADEIRAS

Base
Sobre longarina em tubo obilongular ABNT-1010/1020, com as dimensões mínimas de: 6cm x 3cm a seção e 1,5mm de espessura a parede; com pintura epóxi pó na cor preta. O comprimento da base deverá ser de, aproximadamente, 200cm. 

ASSENTO E ENCOSTO
Estofados com espuma injetada de poliuretano com 5cm (cinco centímetros) de espessura, aproximadamente.

ASSENTO
Moldado anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela); dimensões aproximadas: largura de 40cm (quarenta centímetros), profundidade de 40cm (quarenta centímetros) e altura do assento ao chão de 46cm (quarenta e seis centímetros).

ENCOSTO
Moldado anatomicamente; largura aproximada de  40cm (quarenta centímetros) e altura mínima de 23cm (vinte e três centímetros).

REVESTIMENTO


Em vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo.

QUANTIDADE
2 (duas)

REGIÃO 2 – Barra Velha, Blumenau, Brusque, Gaspar, Guaramirim, Indaial, Jaraguá do Sul, Jonville, Piçarras, Pomerode, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul e Timbó.

ITEM 2.1 – CADEIRAS EM VINIL PRETO

2.1.1 cadeira de digitador COM BRAÇOS

Base
- na cor preta;

- com cinco pés e rodízio duplo de nylon em cada um; 

- tubo central com mola amortecedora que absorve impactos.

Assento


- giratório;

- moldado anatomicamente e com escavação (em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros) e intervalo da regulagem de altura de 10cm (dez centímetros); 

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

· com regulagem pneumática (à gás) de altura do assento;

· com borda frontal arredondada e inclinação do assento ascendente frontal para qualquer posição do encosto, ou seja:

· TODOS os mecanismos de regulagem da cadeira serão testados, e o assento deverá apresentar SEMPRE inclinação ascendente frontal, o que significa que a borda frontal deverá ficar em posição mais elevada que a borda traseira do assento de modo que as pernas sempre mantenham o ângulo de 90º com o solo.

Encosto
- dimensões mínimas: largura de 40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros); 

- moldado anatomicamente; 

- com regulagem de altura; 

· que possa ser fixado na posição desejada e com livre flutuação, de forma que a almofada lombar permaneça sempre no mesmo lugar nas costas, ou seja:

a fim de atender aos mais modernos estudos na área de ergonomia ligados ao mobiliário para escritórios, os quais defendem que, quando o encosto estiver em livre flutuação, a almofada do encosto deve dar perfeita sustentação para a base da coluna, não podendo deslocar-se, para baixo e/ou para cima, sob pena de gerar o desaconselhável efeito de massagem da lombar, que a longo prazo, proporciona o desenvolvimento de Lesões por Esforço Repetitivo – LER - qualquer deslocamento do encosto para baixo e/ou para cima será motivo de desclassificação da cadeira.

Braços
- acabamento em poliuretano texturizado, na cor preta; 

- com regulagem de altura.

QUANTIDADE
73 (setenta e três)

2.1.2 CADEIRA DE INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS   

BASE
- com 04 pés contendo deslizadores auto articuláveis, que permitem a adaptação da base a imperfeições do piso; 

- estrutura tubular curvada em aço ABNT 1010 com diâmetro mínimo de 20mm e espessura da parede do tubo de 1,5mm no mínimo;  

- pintura epóxi pó na cor preta fosca.

ASSENTO
- fixo;

- moldado anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros);

- altura aproximada do assento ao chão: 46cm (quarenta e seis centímetros);

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

- com borda frontal arredondada.

ENCOSTO
- moldado anatomicamente; e

dimensões mínimas: largura de  40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros).

QUANTIDADE
40 (quarenta)

REGIÃO 3 – Araranguá, Braço do Norte, Içara, Imarui, Imbituba, Laguna, Orleans, Sombrio, Tubarão, Turvo e Urussanga.

ITEM 3.1 – CADEIRAS em VINIL PRETO

3.1.1 cadeira de digitador COM BRAÇOS

Base
- na cor preta;

- com cinco pés e rodízio duplo de nylon em cada um; 

- tubo central com mola amortecedora que absorve impactos.

Assento


- giratório;

- moldado anatomicamente e com escavação (em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros) e intervalo da regulagem de altura de 10cm (dez centímetros); 

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

· com regulagem pneumática (à gás) de altura do assento;

· com borda frontal arredondada e inclinação do assento ascendente frontal para qualquer posição do encosto, ou seja:

· TODOS os mecanismos de regulagem da cadeira serão testados, e o assento deverá apresentar SEMPRE inclinação ascendente frontal, o que significa que a borda frontal deverá ficar em posição mais elevada que a borda traseira do assento de modo que as pernas sempre mantenham o ângulo de 90º com o solo.

Encosto
- dimensões mínimas: largura de 40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros); 

- moldado anatomicamente; 

- com regulagem de altura; 

· que possa ser fixado na posição desejada e com livre flutuação, de forma que a almofada lombar permaneça sempre no mesmo lugar nas costas, ou seja:

a fim de atender aos mais modernos estudos na área de ergonomia ligados ao mobiliário para escritórios, os quais defendem que, quando o encosto estiver em livre flutuação, a almofada do encosto deve dar perfeita sustentação para a base da coluna, não podendo deslocar-se, para baixo e/ou para cima, sob pena de gerar o desaconselhável efeito de massagem da lombar, que a longo prazo, proporciona o desenvolvimento de Lesões por Esforço Repetitivo – LER - qualquer deslocamento do encosto para baixo e/ou para cima será motivo de desclassificação da cadeira.

Braços
- acabamento em poliuretano texturizado, na cor preta; 

- com regulagem de altura.

QUANTIDADE
42 (quarenta e duas)

3.1.2 CADEIRA DE INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS   

BASE
- com 04 pés contendo deslizadores auto articuláveis, que permitem a adaptação da base a imperfeições do piso; 

- estrutura tubular curvada em aço ABNT 1010 com diâmetro mínimo de 20mm e espessura da parede do tubo de 1,5mm no mínimo;  

- pintura epóxi pó na cor preta fosca.

ASSENTO
- fixo;

- moldado anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros);

- altura aproximada do assento ao chão: 46cm (quarenta e seis centímetros);

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

- com borda frontal arredondada.

ENCOSTO
- moldado anatomicamente; e

dimensões mínimas: largura de  40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros).

QUANTIDADE
24 (vinte e quatro)

ITEM 3.2 – LONGARINA EM VINIL PRETO COM 4 (QUATRO) CADEIRAS

Base
Sobre longarina em tubo obilongular ABNT-1010/1020, com as dimensões mínimas de: 6cm x 3cm a seção e 1,5mm de espessura a parede; com pintura epóxi pó na cor preta. O comprimento da base deverá ser de, aproximadamente, 200cm.

ASSENTO E ENCOSTO
Estofados com espuma injetada de poliuretano com 5cm (cinco centímetros) de espessura, aproximadamente.

ASSENTO
Moldado anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela); dimensões aproximadas: largura de 40cm (quarenta centímetros), profundidade de 40cm (quarenta centímetros) e altura do assento ao chão de 46cm (quarenta e seis centímetros).

ENCOSTO
Moldado anatomicamente; largura aproximada de  40cm (quarenta centímetros) e altura mínima de 23cm (vinte e três centímetros).

REVESTIMENTO


Em vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo.

QUANTIDADE
2 (duas)

REGIÃO 4 – Anita Garibaldi, Bom Retiro, Campos Novos, Curitibanos, Lages, São Joaquim e Urubici.

ITEM 4.1 – CADEIRAS em VINIL PRETO

4.1.1 cadeira de digitador COM BRAÇOS

Base
- na cor preta;

- com cinco pés e rodízio duplo de nylon em cada um; 

- tubo central com mola amortecedora que absorve impactos.

Assento


- giratório;

- moldado anatomicamente e com escavação (em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros) e intervalo da regulagem de altura de 10cm (dez centímetros); 

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

· com regulagem pneumática (à gás) de altura do assento;

· com borda frontal arredondada e inclinação do assento ascendente frontal para qualquer posição do encosto, ou seja:

· TODOS os mecanismos de regulagem da cadeira serão testados, e o assento deverá apresentar SEMPRE inclinação ascendente frontal, o que significa que a borda frontal deverá ficar em posição mais elevada que a borda traseira do assento de modo que as pernas sempre mantenham o ângulo de 90º com o solo.

Encosto
- dimensões mínimas: largura de 40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros); 

- moldado anatomicamente; 

- com regulagem de altura; 

· que possa ser fixado na posição desejada e com livre flutuação, de forma que a almofada lombar permaneça sempre no mesmo lugar nas costas, ou seja:

a fim de atender aos mais modernos estudos na área de ergonomia ligados ao mobiliário para escritórios, os quais defendem que, quando o encosto estiver em livre flutuação, a almofada do encosto deve dar perfeita sustentação para a base da coluna, não podendo deslocar-se, para baixo e/ou para cima, sob pena de gerar o desaconselhável efeito de massagem da lombar, que a longo prazo, proporciona o desenvolvimento de Lesões por Esforço Repetitivo – LER - qualquer deslocamento do encosto para baixo e/ou para cima será motivo de desclassificação da cadeira.

Braços
- acabamento em poliuretano texturizado, na cor preta; 

- com regulagem de altura.

QUANTIDADE
27 (vinte e sete)

4.1.2 CADEIRA DE INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS   

BASE
- com 04 pés contendo deslizadores auto articuláveis, que permitem a adaptação da base a imperfeições do piso; 

- estrutura tubular curvada em aço ABNT 1010 com diâmetro mínimo de 20mm e espessura da parede do tubo de 1,5mm no mínimo;  

- pintura epóxi pó na cor preta fosca.

ASSENTO
- fixo;

- moldado anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros);

- altura aproximada do assento ao chão: 46cm (quarenta e seis centímetros);

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

- com borda frontal arredondada.

ENCOSTO
- moldado anatomicamente; e

dimensões mínimas: largura de  40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros).

QUANTIDADE
18 (dezoito)

REGIÃO 5 – Canoinhas, Ibirama, Itaiópolis, Ituporanga, Mafra, Papanduva, Porto União, Rio do Sul, Taió e Trombudo Central.

ITEM 5.1 – CADEIRAS em VINIL PRETO

5.1.1 cadeira de digitador COM BRAÇOS

Base
- na cor preta;

- com cinco pés e rodízio duplo de nylon em cada um; 

- tubo central com mola amortecedora que absorve impactos.

Assento


- giratório;

- moldado anatomicamente e com escavação (em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros) e intervalo da regulagem de altura de 10cm (dez centímetros); 

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

· com regulagem pneumática (à gás) de altura do assento;

· com borda frontal arredondada e inclinação do assento ascendente frontal para qualquer posição do encosto, ou seja:

· TODOS os mecanismos de regulagem da cadeira serão testados, e o assento deverá apresentar SEMPRE inclinação ascendente frontal, o que significa que a borda frontal deverá ficar em posição mais elevada que a borda traseira do assento de modo que as pernas sempre mantenham o ângulo de 90º com o solo.

Encosto
- dimensões mínimas: largura de 40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros); 

- moldado anatomicamente; 

- com regulagem de altura; 

· que possa ser fixado na posição desejada e com livre flutuação, de forma que a almofada lombar permaneça sempre no mesmo lugar nas costas, ou seja:

a fim de atender aos mais modernos estudos na área de ergonomia ligados ao mobiliário para escritórios, os quais defendem que, quando o encosto estiver em livre flutuação, a almofada do encosto deve dar perfeita sustentação para a base da coluna, não podendo deslocar-se, para baixo e/ou para cima, sob pena de gerar o desaconselhável efeito de massagem da lombar, que a longo prazo, proporciona o desenvolvimento de Lesões por Esforço Repetitivo – LER - qualquer deslocamento do encosto para baixo e/ou para cima será motivo de desclassificação da cadeira.

Braços
- acabamento em poliuretano texturizado, na cor preta; 

- com regulagem de altura.

QUANTIDADE
35 (trinta e cinco)

5.1.2 CADEIRA DE INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS   

BASE
- com 04 pés contendo deslizadores auto articuláveis, que permitem a adaptação da base a imperfeições do piso; 

- estrutura tubular curvada em aço ABNT 1010 com diâmetro mínimo de 20mm e espessura da parede do tubo de 1,5mm no mínimo;  

- pintura epóxi pó na cor preta fosca.

ASSENTO
- fixo;

- moldado anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros);

- altura aproximada do assento ao chão: 46cm (quarenta e seis centímetros);

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

- com borda frontal arredondada.

ENCOSTO
- moldado anatomicamente; e

dimensões mínimas: largura de  40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros).

QUANTIDADE
22 (vinte e duas)

ITEM 5.2 – LONGARINA EM VINIL PRETO COM 4 (QUATRO) CADEIRAS

Base
Sobre longarina em tubo obilongular ABNT-1010/1020, com as dimensões mínimas de: 6cm x 3cm a seção e 1,5mm de espessura a parede; com pintura epóxi pó na cor preta. O comprimento da base deverá ser de, aproximadamente, 200cm.

ASSENTO E ENCOSTO
Estofados com espuma injetada de poliuretano com 5cm (cinco centímetros) de espessura, aproximadamente.

ASSENTO
Moldado anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela); dimensões aproximadas: largura de 40cm (quarenta centímetros), profundidade de 40cm (quarenta centímetros) e altura do assento ao chão de 46cm (quarenta e seis centímetros).

ENCOSTO
Moldado anatomicamente; largura aproximada de  40cm (quarenta centímetros) e altura mínima de 23cm (vinte e três centímetros).

REVESTIMENTO


Em vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo.

quantidade
2 (duas)

REGIÃO 6 – Abelardo Luz, Caçador, Capinzal, Concórdia, Fraiburgo, Joaçaba, Ponte Serrada, Santa Cecília, Seara, Tangará, Videira, Xanxerê e Xaxim.

ITEM 6.1 – CADEIRAS em VINIL PRETO

6.1.1 cadeira de digitador COM BRAÇOS

Base
- na cor preta;

- com cinco pés e rodízio duplo de nylon em cada um; 

- tubo central com mola amortecedora que absorve impactos.

Assento


- giratório;

- moldado anatomicamente e com escavação (em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros) e intervalo da regulagem de altura de 10cm (dez centímetros); 

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

· com regulagem pneumática (à gás) de altura do assento;

· com borda frontal arredondada e inclinação do assento ascendente frontal para qualquer posição do encosto, ou seja:

· TODOS os mecanismos de regulagem da cadeira serão testados, e o assento deverá apresentar SEMPRE inclinação ascendente frontal, o que significa que a borda frontal deverá ficar em posição mais elevada que a borda traseira do assento de modo que as pernas sempre mantenham o ângulo de 90º com o solo.

Encosto
- dimensões mínimas: largura de 40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros); 

- moldado anatomicamente; 

- com regulagem de altura; 

· que possa ser fixado na posição desejada e com livre flutuação, de forma que a almofada lombar permaneça sempre no mesmo lugar nas costas, ou seja:

a fim de atender aos mais modernos estudos na área de ergonomia ligados ao mobiliário para escritórios, os quais defendem que, quando o encosto estiver em livre flutuação, a almofada do encosto deve dar perfeita sustentação para a base da coluna, não podendo deslocar-se, para baixo e/ou para cima, sob pena de gerar o desaconselhável efeito de massagem da lombar, que a longo prazo, proporciona o desenvolvimento de Lesões por Esforço Repetitivo – LER - qualquer deslocamento do encosto para baixo e/ou para cima será motivo de desclassificação da cadeira.

Braços
- acabamento em poliuretano texturizado, na cor preta; 

- com regulagem de altura.

quantidade
45 (quarenta e cinco)

6.1.2 CADEIRA DE INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS   

BASE
- com 04 pés contendo deslizadores auto articuláveis, que permitem a adaptação da base a imperfeições do piso; 

- estrutura tubular curvada em aço ABNT 1010 com diâmetro mínimo de 20mm e espessura da parede do tubo de 1,5mm no mínimo;  

- pintura epóxi pó na cor preta fosca.

ASSENTO
- fixo;

- moldado anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros);

- altura aproximada do assento ao chão: 46cm (quarenta e seis centímetros);

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

- com borda frontal arredondada.

ENCOSTO
- moldado anatomicamente; e

dimensões mínimas: largura de  40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros).

QUANTIDADE
30 (trinta)

REGIÃO 7 – Anchieta, Campo Erê, Cunha Porã, Dionísio Cerqueira, Itapiranga, Maravilha, Mondaí, Palmitos, Pinhalzinho, Quilombo, São Carlos, São Domingos, São José do Cedro, São Lourenço do Oeste e São Miguel do Oeste.

ITEM 7.1 – CADEIRAS em VINIL PRETO

7.1.1 cadeira de digitador COM BRAÇOS

Base
- na cor preta;

- com cinco pés e rodízio duplo de nylon em cada um; 

- tubo central com mola amortecedora que absorve impactos.

Assento


- giratório;

- moldado anatomicamente e com escavação (em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros) e intervalo da regulagem de altura de 10cm (dez centímetros); 

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

· com regulagem pneumática (à gás) de altura do assento;

· com borda frontal arredondada e inclinação do assento ascendente frontal para qualquer posição do encosto, ou seja:

· TODOS os mecanismos de regulagem da cadeira serão testados, e o assento deverá apresentar SEMPRE inclinação ascendente frontal, o que significa que a borda frontal deverá ficar em posição mais elevada que a borda traseira do assento de modo que as pernas sempre mantenham o ângulo de 90º com o solo.

Encosto
- dimensões mínimas: largura de 40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros); 

- moldado anatomicamente; 

- com regulagem de altura; 

· que possa ser fixado na posição desejada e com livre flutuação, de forma que a almofada lombar permaneça sempre no mesmo lugar nas costas, ou seja:

a fim de atender aos mais modernos estudos na área de ergonomia ligados ao mobiliário para escritórios, os quais defendem que, quando o encosto estiver em livre flutuação, a almofada do encosto deve dar perfeita sustentação para a base da coluna, não podendo deslocar-se, para baixo e/ou para cima, sob pena de gerar o desaconselhável efeito de massagem da lombar, que a longo prazo, proporciona o desenvolvimento de Lesões por Esforço Repetitivo – LER - qualquer deslocamento do encosto para baixo e/ou para cima será motivo de desclassificação da cadeira.

Braços
- acabamento em poliuretano texturizado, na cor preta; 

- com regulagem de altura.

QUANTIDADE
45 (quarenta e cinco)

7.1.2 CADEIRA DE INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS   

BASE
- com 04 pés contendo deslizadores auto articuláveis, que permitem a adaptação da base a imperfeições do piso; 

- estrutura tubular curvada em aço ABNT 1010 com diâmetro mínimo de 20mm e espessura da parede do tubo de 1,5mm no mínimo;  

- pintura epóxi pó na cor preta fosca.

ASSENTO
- fixo;

- moldado anatomicamente e com escavação ( em leve forma de gamela); 

- dimensões mínimas: largura e profundidade de 40cm (quarenta centímetros);

- altura aproximada do assento ao chão: 46cm (quarenta e seis centímetros);

- estofado com espuma injetada de poliuretano com espessura mínima de 2cm (dois centímetros); 

- revestimento: vinil preto, conforme amostra disponível na Coordenadoria de Apoio Administrativo;

- com borda frontal arredondada.

ENCOSTO
- moldado anatomicamente; e

dimensões mínimas: largura de  40cm (quarenta centímetros) e altura de 23cm (vinte e três centímetros).

QUANTIDADE
30 (trinta)
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