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T
a Perfil em "U" em aco

galvanizado 5,0x2,5.

Engrenagem em ago
Manivela manual em com
aco diametro de 7,0 cm.

Teminal tipo ponta de
lanca em ago
galvanizado (conferir
especificacéo no |

g

Mastro de aco
galvanizado com

diametro de 6,0 cm.

com diametro de 1,5
cm.
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VISTAS / FRONTAL E LATERAL

Bragadeira em ago com
diametro de 1,5 cm.

Mastro de aco
galvanizado com
diametro de 8,5 cm

Base de ago
galvanizado soldada no
mastro e fixada no
bloco de fundagéo.

e

DETALHE/ENGASTADO

,—,r.lv SEM ESCALA
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PLANTA BAIXA
ESCALA 1:25
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4 Mastro a ser
Uy executado.
M”” H””'” — | |I=I| =] ..m_
”_._.—” —| — | I—]
.TEH___W”HE e
LT TN
U T T
”._u_u_.” |—| — | =]
T
il | |
. & N

VISTA EM PERSPECTIVA

ESCALA 1:25

10

VISTA FRONTAL

m ESCALA 1:50

Iz

Detalhe da fixacao do
mastro. 45cm
engastado numa
sapata de concreto.
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VISTA ENGASTAMENTO

TRAVA DA BASE _

SEM ESCALA

| 8

|@|

ENGRENAGEM

@ SEM ESCALA

PROJECAO BASE

ﬂ SEM ESCALA

QUADRO DE MATERIAIS

ITEM ESPECIFICACAO QTD UN

Mastro secundério, em acgo galvanizado com altura de 426 cm e

01 diametro do tubo inferior igual a 8,5cm. 01 P&

02 Base do mastro sapata em concreto, FCK 25, slump 8 +ou- 2, brita 1(3/4). 0.072 m3
Revestimento em pintura na cor existente/azul. Sera executada a pintura em

03 toda a parte interna e externa da mureta do canteiro onde esta localizado o 22.00 m2

mastro.

OBSERVACOES

H ESCALA 1:25

VISTA EM PERSPECTIVA / MURETA

ESCALA 1:50

1-Todas as medidas estdo em centimetros.

2-A empresa contratada para execucao deste projeto devera conferir todas as dimensées, prumo e nivel,
assim como a compatibilidade dos matariais e demais interferéncias que impliguem na execu¢éo do sistema
proposto.

3-A empresa contratada para execuc¢do deste servico responsabilizar-se-4 pelo calculo da carga aplicada na
estrutura do objeto e pela especificagdo dos materiais, garantido dessa forma a completa execucéao,
funcionalidade, durabilidade e seguranca do sistema proposto.

4-0 projeto de fundacdo do mastro é de responsabilidade da empresa executora, que devera apresentar a
ART - Anotacéo de Responsabilidade Técnica.

5-MASTRO PARA BANDEIRA: Confeccionado com tubos em ago SAE 1010/1020, conificados e unidos por
solda de alta resisténcia.

T ribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

CARTORIOS ELEITORAIS DE FLORIANOPOLIS - 122 E 1002 ZONAS ELEITORAIS
RUA ESTEVES JUNIOR - BAIRRO CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC

PROJETO EXECUTIVO:

<l MASTRO PARA BANDEIRA
% Detalhes

i

PROPRIETARIO:

RESPONSAVEIS TECNICOS:

SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

Carla Marcon Pinheiro Machado = Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:

Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1

CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO:  |smail dos Santos
Técnico em Edificacdes - CREA/SC 092794-3

ESCALA:
INDICADA

DATA: REVISAO:

26/05/10 00

ARQUIVO:
[PROJETOS] (Mastro Bandeira)

PRANCHA:

01/



