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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

APRESENTACAO

Este Manual, elaborado pela Secdo de Engenharia e Arquitetura do TRESC, tem por
objetivo orientar a Empresa Fiscalizadora de Obras em sua tarefa de inspecdo de
servicos considerados criticos para a qualidade final das obras contratadas (de

construcéo ou reforma).

A listagem dos servicos que devem ser controlados esta apresentada a seguir e, para
cada um destes servicos, ha um “check-list” de inspecao correspondente, com itens de

verificacdo obrigatoria e suas respectivas tolerancias de aceitacao.

O monitoramento da execucdo dos servicos é feito ao longo de seu andamento e a
inspecédo é feita apOs seu término, sendo registrada nos “check-lists”. A aceitacdo dos
servicos esta condicionada ao cumprimento das tolerancias admissiveis. Caso estas
tolerancias nao sejam atendidas, caberd a Empresa Fiscalizadora: (i) justificar a
aceitacdo do servico ou (i) solicitar a Empresa Construtora o seu refazimento, de modo a

cumprir as tolerancias definidas.

Para a realizacéo dos trabalhos de inspecao dos servicos, a SEA elaborou uma série de

“check-lists” que contemplam as varias etapas de construcao de edificacdes.

Servigos Preliminares
F.OBR.01 Compactacgdo de Aterro
F.OBR.02 Locacéo de Obra

Fundacoes

F.OBR.03 Execucéo de Fundagéo Direta — Sapatas Isoladas
F.OBR.04 Execucéo de Fundagéo Indireta — Estacas Pré-Moldadas
Estrutura

F.OBR.05A Formas de Vigas e Pilares
F.OBR.05B Formas de Lajes

F.OBR.06 Montagem de Armadura
F.OBR.07 Concretagem de Peca Estrutural
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Vedacgdes Verticais
F.OBR.0BA  Execucéo de Alvenaria de Vedacao - Marcagao 12 Fiada
F.OBR.08B Execucéo de Alvenaria de Vedag&o - Elevagéo

F.OBR.09 Execucéo de Divisoria Leve em Gesso Acartonado
F.OBR.10 Execucéo de Revestimento em Argamassa
F.OBR.11 Execucéo de Revestimento Cerdmico de Paredes

F.OBR.12 Producéo de Argamassa em Obra
F.OBR.13 Execucéo de Revestimento Cerdmico de Fachada

Vedacgdes Horizontais

F.OBR.14 Execucéo de Contrapiso
F.OBR.15 Execucéo de Piso Vinilico
F.OBR.16 Execucéo de Carpete Téxtil

F.OBR.17 Execucéo de Revestimento Ceramico para Pisos

F.OBR.18 Execucéo de Revestimento em Pedra Natural

F.OBR.19 Execucéo de Revestimento de Piso com Briquete

F.OBR.20 Execucéo de Forro de Gesso

F.OBR.21 Execucéo de Impermeabilizacdo com Manta Asfaltica

F.OBR.22A  Execucéo de Cobertura em Telhado (Estrutura Madeira ou
Metalica)

F.OBR.22B Execucéo de Cobertura em Telhado (Telhas Fibrocimento ou
Metalicas)

Esquadrias

F.OBR.23 Colocacéo de Janelas de Aluminio

F.OBR.24 Colocacéo de Batente, Porta e Guarnigbes

Pintura
F.OBR.25 Execucéo de Pintura Interna
F.OBR.26 Execucéo de Pintura Externa

Sistemas Prediais

F.OBR.27 Execucéo de Instalacéo Elétrica
F.OBR.28 Execucéo de Instalagdo Hidrossanitaria
F.OBR.29 Execucéo de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Dados

F.OBR.30 Execucéo de Climatizagdo Ambiental
F.OBR.31 Colocacéo de Bancadas
F.OBR.32 Colocacéo de Lougas e Metais Sanitarios
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

SERVICOS PRELIMINARES

Compactacao de Aterro

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /

Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Aplicacdo de camadas sucessivas Trena metalica +5em

de 30 cm de espessura

Avaliacao do teor de umidade 6timo

Manual — o solo pode ser aglutinado
em bolas por esforgo das méaos,
sem sujar as palmas

Compactacgédo (manual ou mecénica)

Visual

Terreno firme

Cota final do aterro

Trena metalica ou equipamento
topografico

+5cm

100%, por area

Camadas

Local -
sucessivas

Teor de umidade

- Compactacéo

Cotafinal do
aterro

Visto da
Fiscalizacédo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.01/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

SERVICOS PRELIMINARES

Locacéo de Obra

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Tolerancia Amostragem
. Trena metalica (principio do 2 cm no lado da
Esquadro do gabarito triangulo retangulo 3-4-5) hipotenusa (3, 4 e 5m)
Alinhamento do aabarito Linha de nailon e trena + 1 cm em 5m, ndo
9 metalica cumulativo
. . Mangueira de nivel e trena 100%, por
Nivelamento do gabarito metalica + 0,1 cm/m elemento
Firmeza gabarito Visual -
Locacéo dos elementos de
fundacé&o (utilizar cotas Trena metalica +1lcm
acumuladas)
Conferéncia do Esquadro Alinhamento Nivelamento Firmeza
Gabarito
IR & Eixo X Eixo Y Slenfelel Diagonal medida .V'St9 da~
locar calculada Fiscalizacédo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.02/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

FUNDACOES
Execucéo de Fundacdes Diretas — Sapatas Isoladas
Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacéo Tolerancia Amostragem
Cota fundo bloco/sapata Trena metdlica +2cm
Lastro de concreto magro Trena metdlica >5cm
PR —
N, bitola e posicionamento das Utilizar check-list especifico
armaduras
Concreto: slump + resisténcia a Utilizar check-list especifico 100%, por
compressao aos 28 dias P elemento
Até 5mm p/ alinhamento
Formas: alinhamento e esquadro Trena + Linha 0,5 cm para esquadro
(na hipotenusa)
Altura da base e do pescoco Trena metalica +1lcm
) Lastro concreto Altura base e Visto da
Elemento Cota apoio Formas ) Do
magro pescogo Fiscalizacédo

Legenda para preenchimento:
O = Aprovado X = Reprovado ® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.03/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

FUNDACOES
Execucédo de Fundacdes Indiretas — Estacas Pré-Moldadas
Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Diametro / capacidade carga da estaca Visual Conforme projeto
Prumo estaca (desvio angular) Prumo face + trena <1:100
Excentricidade Trena metélica Até 10% O estaca
Altura de queda do martelo Visual Menor que 1,50 m 100%, por
estaca
Nega Parecer consultor Atend_c—?-r ao
especificado
Mapa de cravagédo Visual Atend_c—?-r ao
especificado
e Q.Z d Prumo da | Excentrici- Alt:ég NEsg Mapa de Visto da
SRR Estaca dade oL 9 cravagao Fiscalizacédo
de carga martelo
Legenda para preenchimento:
O = Aprovado X = Reprovado ® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.04/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Execucéo de Formas — Vigas e Pilares

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Dimensdes conforme projeto Trena metalica +0,5cm
Prumo Prumo de face 0,1cm/m
. alica + i .
Nivel Trena metallca’ mangueira de Max. 1,5 cm
nivel
i 100%, por peca
Esquadro Esquadro 0,5 cm (maior 0. por pe¢
lado esquadro)
Travamento e fixacdo Visual Firme
Escoramento Trena metalica +10cm
Alinhamento Linha 0,1cm/m
Peca Dimensé&o Prumo Nivel Esquadro Fixacao Escoras Ales S da~
mento Fiscalizacédo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.05A/00
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Coordenadoria de

Apoio Administrativo

Secdo de Engenharia e Arquitetura

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Execucédo de Formas — Lajes

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréancia Amostragem
+0,5¢cm
Dimenséo das lajes Trena metélica (medida
diagonal)
Nivelamento Mangueira de nivel + trena metalica | Max. 1,5 cm
Contra-flecha Trena metdlica e linha +0,3cm

Posicionamento de caixas de

100%, por laje

Trena metalica (conforme projeto) +2cm
passagem -
Travamento e fixac@o dos painéis Visual Firme
Escoramento Trena metélica +10cm
Laje n° Dimenséo Nivel i Caixinhas F'¥a9,‘?‘° Escoras .V'St9 da~
flecha painéis Fiscalizacédo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.05B/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Montagem de Armaduras

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Dlgmetro, quantidade e Visual / Projeto )
posicionamento de barras
Espagamento dos estribos Trena Metélica +2cm 100%, por
— - 5 elemento
Colocacéo de espacgadores Visual + 6 porm
Comprimento arranques pilares Trena Metélica +2cm
@, quantidade e Espacamento Colocagéao Comprimento Visto da
Elemento S5 : . Do
posicédo barras estribos espagadores arranques Fiscalizacédo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.06/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Concretagem de Peca Estrutural

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Tolerancia Amostragem
Limpeza e umedecimento férmas Visual Formas "".‘ pas e
umedecidas
Lancamento do concreto Visual I.D'St“bu'do
uniformemente
Adensamento (vibragéo) Visual - 100%, por
Superfice b elemento
Acabamento superficial Visual uperticie bem
acabada
Juntas de concretagem Visual -
Cura Visual Minimo 7 dias
e Lancamen- | Adensa- | Acabamen- Visto da
Elemento molhagem ; Juntas Cura . o
—" to concreto mento to visual Fiscalizacédo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.07/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDACOES VERTICAIS
Execucéo de Alvenaria de Vedacdo — Marcacédo 12 fiada
Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Aberturas para vaos de porta L
Trena metalica + 2 cm na folga total
(70: vao > 85cm; 80: véo > 95cm)
" . ) . Max. =1 cm em 100%, por
+ .
Alinhamento alvenaria Linha + trena metalica rel.com. parede pavimento
Nivel 12 fiada Mangueira de nivel + trena 0,5cm/m e no méx.
1,5cm
) ~ ) . . . Visto da
Pavimento Aberturas vaos de porta | Alinhamento alvenaria Nivelamento 12 fiada . o x
Fiscalizacédo
Legenda para preenchimento:
O = Aprovado X = Reprovado ® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.08A/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDACOES VERTICAIS
Execucéo de Alvenaria de Vedacéo — Elevacao
Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Vos de verga e . Largura min. = 30 cm (- 2 cm)
Trena metalica |
contraverga Altura min. =10 cm (- 2 cm)
Juntas de argamassa Trena metdlica -0,3cma+0,5cm
Esquadro Esquadro metalico + trena + 0,3 cm no maior lado 100%, por
Prumo alvenaria Prumo de face + trena + 0,1 cm/m parede
Planeza alvenaria Régua de aluminio + trena < 0,5 cm narégua 2m
Nivel final da alvenaria Mangueira nivel + trena Diferenga < 1,5 cm
Encunhamento Trena metalica +1cm
Verga e Juntas Nivel ’
Esqua- P Encunha- Visto da
Parede n° contra- argama- i Prumo Planeza uI_t|ma T Fiscalizac&o
verga ssa fiada

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado X = Reprovado ® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.08B/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDACOES VERTICAIS
Execucéao de Diviséria Leve em Gesso Acartonado
Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Locacéo e fixagdo das guias Visual Firmes
Locacéo e colocagdo dos montantes Visual Conforme tamanho
metalicos das placas
Fixacéo das placas de gesso Visual Firmes
Posicionamento instalagdes elétricas e Visual Conforme broieto 100%, por
hidraulicas proj parede
Colocacéo material isolante (quando Visual )
houver)
Juncéo das divisorias com fitas e massa )
. Visual -
para rejuntamento
Parede Guias Montantes Almges e Instalacdes Material Rejunte .Vi3t9 da~
gesso isolante Fiscalizacédo
Legenda para preenchimento:
O = Aprovado X = Reprovado ® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.09/00
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Coordenadoria de

Apoio Administrativo

Secdo de Engenharia e Arquitetura

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

VEDACOES VERTICAIS
Execucéo de Revestimento em Argamassa
Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacéo Tolerancia Amostragem
Base limpa, sem
Preparo da base Visual gorduras ou
incrustagbes
- . - . 100%, por
Planeza do revestimento Régua 2m + trena metélica | + 0,3 cm meio régua 2m parede
Prumo do revestimento Prumo de face + trena + 0,1 cm/m
Aderéncia & base Teste do som Auséncia de som cavo
Visto da

Parede

Fiscalizacédo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.10/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDACOES VERTICAIS
Execucao de Revestimento Ceramico de Paredes
Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Tolerancia Amostragem
Espessura das juntas Trena metdlica +0,2cm
Alinhamento das juntas Régua de aluminio Max. 0,2 cm
Planeza pecas assentadas Régua + trena metdlica | 0,3 cm no meio régua 2 m
Aderéncia das pegas Teste do som Auséncia de som cavo 100%, por
Acabamento no corte das pecas Visual Regulares ambiente
Limpeza juntas e colocacéo . Juntas totalmente
- Visual .
rejunte preenchidas
Acabamento final rejunte Visual -
Ambiente Espessu- ?T:IQ::)- Planeza | Aderén- ?nC:r?té(l)- Limpeza ?nC:r?té(l)- Visto da
rajuntas ] parede | ciapecas juntas ; Fiscalizacédo
juntas recortes rejunte
Legenda para preenchimento:
O = Aprovado X = Reprovado ® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.11/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

PRODUGAO DE ARGAMASSA EM OBRA

Obra: Construcéo ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem

Condi¢6es central de argamassa Visual Organizada L

- - Verificagéo 2
Mistura dos componentes da ’ Seguir tragos vezes por dia

Visual
argamassa (trago) recomendados
A A f Visto da
Horario Condigdes central de argamassa | Mistura do traco de argamassa

Fiscalizacéo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado X = Reprovado ® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.12/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDAC}C)ES VERTICAIS
Execucdo de Revestimento Ceradmico de Fachada
Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data iniciodo servico: /[ Data término do servico: /|
Itens a serem verificados Forma de Verificacéo Tolerancia Amostragem
Espessura das juntas Trena metdlica +0,2 cm
Alinhamento das juntas Régua de aluminio Max. 0,2 cm

Planeza pecas assentadas

Régua + trena metélica

0,3 cm no meio régua

2m

Aderéncia das pegas

Teste do som

Auséncia de som cavo

100%, por pano

de fachada
Acabamento requadros e cantos Visual + 0,3 cm no maio lado
Limpeza juntas e colocacéo Visual Juntas totalmente
rejunte preenchidas
Acabamento final rejunte Visual -
Fachada n° Espessura | Alinhamen Planeza Aderéncia | Requadros 'LL:rr?t'?azzs Acabamen lgillssctgliig-
juntas -to juntas parede pecas e cantos jun -to final =
rejunte cao

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.13/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDAGOES HORIZONTAIS

Execucéo de Contrapiso

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Preparo da base Visual Limpa
Junta dilatacdo Visual Conforme projeto
Espessura contrapiso Trena metélica Oa+ Zc(r:nm()mm.z 2.5
i . . Mangueira de nivel + trena Méax. + 1,5 cm em
Nivelamento contrapiso (area seca) metalica rel.comp. total 1000/.07 por
- ————— - ambiente
Caimento contrapiso (area imida) Nivel bolha + trena 1% + 0,5%
Rebaixo do box Trena metélica Min. 0,8 cm
Planeza contrapiso (&rea seca) Régua de alum|n|o + trena +0,3 cm no meio da
metalica régua
Acabamento final Visual -
Nivel Caimento . Planeza Acaba- Visto da
Ambiente A _Junta SpaltE (area (area RELElh (area mento Fiscaliza-
base dilatagédo ra P box ) o
seca) umida) seca) final céo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.14/00
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Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDAGOES HORIZONTAIS

Execucéao de Piso Vinilico

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Preparo da base Visual Base~llmpa, Sem grandes
ondulag@es, contrapiso curado
Impermeabiliza¢éo contrapiso Visual Conforme projeto
Regularizag&o com argamassa Visual Base regularizada 100%, por
- - ambiente
Espalhamento da cola Visual Base preenchida totalmente
Colagem piso vinilico Visual -
Soldagem das emendas Visual Soldas bem preenchidas
f Preparo da | Impermea- | Regulariza- | Aplicacédo Colagem Solda Visto da
Ambiente P 5 : . Do
base bilizacao ¢céo base cola piso emendas Fiscalizacédo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.15/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDAGCOES HORIZONTAIS

Execucéao de Carpete Téxtil

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Tolerancia Amostragem
Preparo da base (contrapiso Visual Sem imperfeicdes
desempenado)
Fixac&o do carpete no perimetro do Visual Firme
ambiente (com sarrafos e pregos) 100%, por
ambiente
Emenda com fita termo-colante Visual -
Colocacgéo dos rodapés Visual AI|nhado_, nivelado &
firme
" Preparo da Aoyl Emenda com Colocacéo Visto da
Ambiente Fixacéo carpete : 2 ; e
base fita rodapés Fiscalizacéo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.16/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Coordenadoria

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

de Apoio Administrativo

Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDAGOES HORIZONTAIS

Execucéo de Revestimento Ceramico para Pisos

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Tolerancia Amostragem
Espessura das juntas Trena metdlica +0,2cm
Alinhamento das juntas Régua de aluminio Max. 0,2 cm

Planeza pecas assentadas (areas
secas)

Régua + trena metdlica | 0,3 cm no meio régua 2 m

Caimento para o ralo (areas

P Nivel bolha + trena % + 0,59 0
Umidas) 1% +0,5% 100%, por
— — ambiente
Aderéncia das pegas Teste do som Auséncia de som cavo
Acabamento no corte das pecas Visual Regulares
Limpeza juntas e colocagéo . Juntas totalmente
- Visual .
rejunte preenchidas
Acabamento final rejunte Visual -
Ambiente | ESPeSsU- ?T:IQ::)- Planeza | Caimento | Aderén- ?nC:r?t?)- Limpeza ?nC:r?té(l)- ;/i':;g“dzz
ra juntas ] piso pararalo | ciapecas juntas ) <
juntas recortes final céo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado
F.OBR.17/00

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecao

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDAGOES HORIZONTAIS

Execucéo de Revestimento em Pedra Natural

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Tolerancia Amostragem
Alinhamento das juntas Régua de aluminio Max. 0,2 cm

Planeza pecas assentadas

Régua + trena metélica

0,3 cm, meio régua 2m

Caimento para o ralo

Nivel bolha + trena

1% £ 0,5%

- . 100%, por
Aderéncia das pegas Teste do som Auséncia de som cavo ambiente
Acabamento no corte das pecas Visual Regulares
Limpeza juntas e colocacao rejunte Visual Juntas preenchidas
Acabamento final rejunte Visual -
. . Limpeza Visto da
. Alinhamen . Aderéncia | Acabamen : Acabamen : .
Ambiente | ° juntas Planeza Caimento pecas i p——— juntas e Stofinal Fiscaliza-
rejunte cao

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.18/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130

7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDAGOES HORIZONTAIS

Execucéo de Revestimento de Piso com Briquete

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacéo Tolerancia Amostragem
Preparo da base Visual Superficie compactada
Colocacéo dos confinamentos Visual Assentados e firmes
externos (sarjetas e meios-fio) e - ]
internos (jardins, bocas de lobo,...) Linha e trena metélica | Max. £ 1 cm a cada 10m
Lan(_;amentf) camadq de _arela e Visual + trena metalica Cama(ja compactada com 100%, por area
compactacéo (esp. final = 4 cm) e=4cm=+0,5cm
Colocacéo e intertravamento dos . Perfeitamente
Visual .
pavers intertravados
Rejuntamento com areia fina e . Rejunte completamente
X Visual :
compactacao final preenchido
A Preparo Cfé?]?i?]?o '?(L'Zg‘:;?ﬁg: Camadade | Colocagéo C%aur;t;z_ Visto da
base areia pavers P Fiscalizacédo
mentos mentos cao
Legenda para preenchimento:
O = Aprovado X = Reprovado ® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.19/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo

Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDAGOES HORIZONTAIS

Execucéo de Forro de Gesso

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Fixacéo placas gesso Visual Firmes
Emassamento entre as placas Visual Completamente
P preenchido 100%, por
. . . i ambiente
Nivel forro de gesso Régua metdlica + trena 0.2 £m no melo
régua 2 m
Acabamento final Visual Uniforme
" " o Emassamento Nivel forro de Acabamento Visto da
Ambiente Fixacéo placas ; ] i
entre placas gesso final Fiscalizagéo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apos reinspecao

F.OBR.20/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Coordenadoria de

Apoio Administrativo

Secdo de Engenharia e Arquitetura

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

VEDAGOES HORIZONTAIS

Execucéo de Impermeabilizacdo com Manta Asfaltica

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Regularizaco e caimento piso Régua metdlica + trena + 0,5%
Arredondamento cantos e arestas Visual -
Preparo da superficie Visual -
Manta — altura da saia Trena metalica £5cm 100%, por area
Manta — emendas e colagem Visual -
Teste com agua Visual Min. 48 horas
Protecdo mecénica Visual Conf_o_rme
especificado
) Arredonda Manta Teste com . Visto da
Area RO -mento Preparo Manta emendas e lamina Protecao Fiscaliza-
-¢ao base superficie | altura saia o mecanica o
cantos colagem d’agua céo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.21/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDAGOES HORIZONTAIS

Execucéao de Cobertura em Telhado (Estrutura Madeira ou Metdlica)

Obra: Construcéo ‘ ‘ Reforma ‘
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Tesouras — apoio e emendas Visual -
Espacamento dos caibros Trena metalica +2,5cm
. . Galga £ 0,5
Espacamento das ripas Trena metdlica om 100%, por area
Inclinacéo Mangueira de nivel e trena metélica | -2% a +3%
Empenamento maximo (para Trena e réqua de aluminio 2m 0,6 cm no
estrutura em madeira) 9 meio régua
< Tesquras Espacamento | Espagcamento . ~ Empenamen- Visto da
Area apoio e ib : Inclinagcéo - Fiscalizaca
emendas caipros ripas to maximo Iscalizacao

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.22A/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

VEDAGOES HORIZONTAIS

Execucéao de Cobertura em Telhado (Telhas de Fibrocimento ou Metalicas)

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma ‘
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Tolerancia Amostragem
Colocacé@o manta térmica Visual
Encaixe e fixacao das telhas Visual Firme
Fixagcdo cumeeira Visual 100%
Transpasse minimo entre telhas Visual Conform(_e indicag#io
fabricante
Colocacéo do rufo Trena metalica Transpasse minimo 20 cm
N Encaixe e Fixacao Transpasse Colocacéo Visto da
Local Manta térmica | ..~ = . . . o
fixacdo telhas cumeeira minimo rufo Fiscalizacdo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.22B/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130

7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

ESQUADRIAS
Colocacéo de Janelas de Aluminio
Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Fixacé@o da esquadria no Visual )
contramarco
Vedagao com silicone Visual -
Integridade dos acessorios Visual - 100%, por
Fixacéo das folhas da esquadria Visual Firme janela
Funcionamento Teste manual -
Vidros —folga de borda Visual -
Vidros —fixacéo Visual Firme
F|xaqép Vedacéo Integrida- Fixacao . Vidros: ) . Visto da
o | esquadria/ R Funciona- Vidros: . .
Janelan R — com de acesso6- folhas —— folga de - Fiscaliza-
- silicone rios esquadria borda ¢ céo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.23/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

ESQUADRIAS
Colocacéo de Batente, Porta e Guarnicdes

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /

Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Nivel contramarcos Nivel bolha e trena metalica Max. 0,3 cm
Prumo contramarcos Prumo face e trena metalica Max. 0,2 cm
Chumbamento contramarcos Visual Firmes
Nivel batentes ou porta-pronta Nivel bolha e trena metalica +0,3cm 1?0%* ptor

elemento
Prumo batentes ou porta-pronta Prumo face e trena metalica +0,3cm
Fixacéo batentes ou portas-prontas Visual Firmes
Fixac&o guarnicbes Visual Firmes e cantos a 45°
Nivel Prumo Fixacdo Nivel Prumo Fixacdo Fixacio Visto da
Elemento contra- contra- contra- batentes batentes batentes uarnqi 50 Fiscaliza-
marcos marcos marcos ou portas ou portas ou portas 9 ¢ (;50

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.24/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

PINTURA
Execucéo de Pintura Interna
Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Preparacéo da base Visual -
Protecdo dos ambientes e ferragens Visual -
Aplicagdo selador ou fundo Visual i 100%, por
preparador de paredes ambiente
Aspecto final da pintura (cobrimento, Visual )
falhas, bolhas, manchas, etc.)
Protecdo Aplicagéo selador Visto da
Ambiente Preparo da base ambientes e ou fundo Aspecto final iscalizach
ferragens preparador AL
Legenda para preenchimento:
O = Aprovado X = Reprovado ® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.25/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

PINTURA
Execucéo de Pintura Externa
Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Preparacéo da base Visual -
Protecdo dos ambientes e ferragens Visual -
Aplicagdo selador ou fundo Visual i 100%, por
preparador de paredes fachada
Aspecto final da pintura (cobrimento, Visual )
falhas, bolhas, manchas, etc.)
Protecdo Aplicagéo selador Visto da
Fachada n® Preparo da base ambientes e ou fundo Aspecto final iscalizach
ferragens preparador AL
Legenda para preenchimento:
O = Aprovado X = Reprovado ® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.26/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

SISTEMAS PREDIAIS

Execucéao de Instalacdo Elétrica

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Tolerancia Amostragem
Verificagdo
P . Conforme projeto
Conferéncia do QM / QD Visual aprovado CELESC
QM / QD - Fixacé@o pecgas/conexdes; integridade
fisica e acessibilidade; identificagéo Visual
unidades/componentes; aterramento
D / DR’s — capacidade / tipo; fixagdo/conexdes;
isolacBes; identificacéo; integridade fisica e Visual 100%, por
acessibilidade ambiente
Fiacéo — tipo / b!tola / cor; isolamento; Visual
integridade fisica
T/1/L =tipo; flxa9a9,_conexoes, integridade Visual
fisica
Verificacao final Er_15a|o de Conforme NBR 5410
funcionamento

Obs.: QM = Quadro de Medi¢do; QD = Quadro de Distribui¢édo; D/ DR’s = Disjuntos e DR’s; T/ |/ L = Tomadas / Interruptores / Luminarias

Conferén-

cia QM/QD QM/QD

Ambiente

D/DR’s

Fiacao

T/1/L

Verifica-
¢ao final

Visto da
Fiscalizacédo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.27/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

SISTEMAS PREDIAIS

Execucédo de Instalacdo Hidrossanitaria

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Tolerancia Amostragem
Bitola tubulagéo Visual
Marcag&o e caminhamento tubulagédo Visual Conforme projeto
Posicéo dos pontos e registros Visual Conforme projeto
Profundidade dos pontos em relagéo ao Trena metélica £0,5cm
acabamento parede
100%, por
Apoio tubulagdo aparente Visual - ambiente
Isolamento térmico tubulagdo agua Visual }
quente
Caimento tubulacéo esgoto Mangueira nivel + trena Declividade min. > 0,5%
Tubos tamponados e teste de pressdo NBR 5626, pressdo min. = Sem vazamentos
100 KPa
Bitola | Marcagdo | Posig&o R I L e e Visto da
) : dade tubula- | to tubula- Teste de ) A
Ambiente | tubula- | caminha- | pontos e ATTGE 50 oy o tubos . Fiscaliza-
cao mento registros P ¢ ¢ 9 esgoto P cao
paredes | aparente | quente

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.28/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

SISTEMAS PREDIAIS

Execucéo de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Dados

Obra: Construcéo ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servico: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Tolerancia Amostragem
Marca dos componentes Visual Conforme projeto
Dados da certificagdo dos pontos de Visual Conforme proieto
rede (midia CD/DVD) proj
Identificacdo dos pontos e patch Visual Pontos e patch panel 100%, por
panel identificados ambiente
Instalagédo elétrica do rack Teste de funcionamento Funcionando
Quantidade, tamanho e cor de patch Visual Conforme projeto
cords entregues
ArTEE Marca dos Certificacédo Ider(l)trllftlgsgeéo Instalacéo QL:Z;:;”%% € Visto da
componentes pontos 2 elétrica rack Fiscalizacédo
patch panel patch cords
Legenda para preenchimento:
O = Aprovado X = Reprovado ® = Aprovado apés reinspecéo
F.OBR.29/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

SISTEMAS PREDIAIS

Execucéo de Climatizacdo Ambiental

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
leagao dq ar condicionado tipo split Visual Firmes
(unidades internas e externas)
Funcionamento unidades internas .
te e frio) Teste Funcionando
(quen 100%, por
Verificar se a tubulag&o de saida das Visual Sem ambiente
unidades externas nao estao congelando congelamento
S_e pqsswel, venflcqr tublAJIagao Visual Sem dobras
frigorigena quanto a auséncia de dobras
Fixacao unidades AR ERETG Tubulagéo saida Tubulacéo Visto da
Ambiente internas e I A i unidades frigorigena sem Fiscalizaco
externas externas dobras

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecéo

F.OBR.30/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

SISTEMAS PREDIAIS

Colocacéo de Bancadas

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: / /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Tolerancia Amostragem
Colagem da cuba ao granito Visual Bem colada
Posicéo da furacéo para colocacéo dos Trena metalica +03cm
metais
Nivel da bancada Nivel de bolha Nivelada
Altura e posicéo da bancada Trena metélica +2 100%, por
posic tecom ambiente
Fixacéo da bancada Visual Firme
Integridade das pegas Visual Sem fisuras ou cantos
quebrados
Acabamento no encontro com a parede Visual Sem folgas
Ambiente Sl f Pr:sigjo/ NI A(I)tsu_raég LD IEEETE: ?nceartl)t?)- I;/Isscte?l _dg_
cuba HIRELEETD) (3 bancada posi¢ bancada de pecas ) Iscaliz
metais bancada final céo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado
F.OBR.31/00

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecao

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Secdo de Engenharia e Arquitetura

SISTEMAS PREDIAIS

Colocacédo de Loucas e Metais Sanitarios

Obra: Construcao ‘ ‘ Reforma
Data inicio do servigo: / / Data término do servico: /
Itens a serem verificados Forma de Verificacao Toleréncia Amostragem
Nivel pecas Nivel bolha + trena metalica Max. 0,3 cm
Fixac&o das pecas Visual Firme
Engates e vedagbes Visual - 100%, por
. - Sem trincas, riscos ambiente
Integridade das pecas Visual . .
ou imperfeigbes
Teste de funcionamento Visual Sem vazamentos
. . Fixacao Engates e Integridade Teste Visto da
Ambiente Nivel pecas ~ . ) o
pecas vedacgdes pecas funcionamento Fiscalizacédo

Legenda para preenchimento:

O = Aprovado

X = Reprovado

® = Aprovado apés reinspecao

F.OBR.32/00

Rua Esteves Junior, n. 80, Centro. Florian6polis/SC. CEP 88.015-130
7% 048 32513770 & n. 3251 3732 X caa-sea@tre-sc.gov.br




