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1. Toda fiação não especificada será de bitola #2,5m
m

² com
 isolam

ento padrão 0,75kV.
2. Toda tubulação será de P

V
C

 rígido classe "A", de acordo com
 a N

BR
-6150.

A
s não indicadas terão diâm

etro 25m
m

(3/4").

6. Todas as m
edidas estão em

 m
etros.

7. C
onferir m

edidas na obra.
8. O

  M
em

orial D
escritivo e o C

aderno de E
ncargos deverão ser consultado, a fim

 de com
plem

entar as
especificações deste projeto.

3. O
 C

onstrutor deverá providenciar as adequações na entrada de energia ás norm
as,

ficando responsável junto a C
E

LE
S

C
, das adaptações físicas do local.

4. O
s cabos de aterram

ento de cobre nu deverão ser am
arrados em

 locais distanciados um
 do

outro no baldram
e.

5. N
o projeto e execução do baldram

e, o construtor deverá garantir que todas as ferragens estejam
am

arradas com
 aram

e, perm
itindo toda a eficácia do aterram

ento.

LEG
EN

D
A

C
ircuitos externos, eletroduto subterrâneo de PEAD

 1.
14 " com

 conexões e acessórios, cabo flexível
tipo S

intenax, # conform
e projeto, tensão 0,6/1Kv, isolam

ento em
 PVC

R
efletor em

 alum
ínio fundido na cor branca, grau de proteção IP-67, com

 lâm
pada de m

ultivapor
m

etálico com
 tubo de tecnologia de quartzo, cor da luz branca, m

odelo PO
W

ER
BALL H

C
I-TS

150w
/942 N

D
L P

B
, da O

sram
 ou sim

ilar, 150w
, 14400 lúm

ens, tem
p. de cor 4200 K e IR

C
 95, vida

útil de ≥ 12000 horas com
 reator e ignitor eletrônicos.

P
oste de jardim

 (balizador) em
 alum

ínio fundido na cor preta, grau de proteção IP-67, altura 0,55
m

, com
 lâm

pada fluorescente com
pacta, cor da luz branca, m

odelo D
uluxstar 20w

/840 da O
sram

ou sim
ilar, 20W

, 1050 lúm
ens, tem

p. de cor 4000 K
 e IR

C
 80-89, vida útil de 6.000 horas.

C
ircuitos internos, eletroduto em

butido em
 alvenaria ou estrutura de PVC

 3/4", rígido com
 conexões

e acessórios, cabo flexível, # conform
e projeto, tensão 750v, isolam

ento em
 PVC

A
randela de parede em

 alum
ínio fundido na cor branca, , grau de proteção IP-65, com

 lâm
pada

fluorescente com
pacta, cor da luz branca, m

odelo M
IN

ITW
IST 14W

/840 da O
sram

 ou sim
ilar,

14W
, 800 lúm

ens, tem
p. de cor 4000 K

 e IR
C

 80-89, vida útil de 6000 horas, instalada em
 caixa

4"x2" na altura 2,00 m
.

R
am

al de C
arga, eletroduto subterrâneo de P

E
A

D
 2" com

 conexões e acessórios, cabo flexível tipo
S

intenax 3#16m
m

²(16), tensão 0,6/1Kv, isolam
ento em

 PVC

C
ircuitos internos, eletroduto em

butido no contrapiso de PVC
 3/4", rígido com

 conexões e
acessórios, cabo flexível, # conform

e projeto, tensão 750v, isolam
ento em

 PVC
Q

uadro de entrada (m
edição), h=1,50 m

etros
Q

uadro de distribuição, h=1,30 m
etros

D
ispositivo de proteção contra surtos elétricos, 20K

A
, padrão D

IN
 conform

e norm
a IEC

 61643-1
e N

B
R

 5410
Interruptor diferencial residual 40A

, sensibilidade 30m
A, padrão D

IN
 conform

e norm
a N

BR
 5410

C
aixa de passagem

 em
 PVC

 4"x4"
C

aixa de passagem
 subterrânea em

 concreto 30x30x30cm
Lum

inária de sobrepor com
 refletor e aletas parabólicas em

 alum
ínio polido, ref.código A02/BR

02
da A

balux ou sim
ilar, com

 lâm
pada fluorescente tubular T8, 2x32w

, 2700 lum
ens, tem

p de cor
4000K

, IR
C

 80-89, m
odelo FO

32w
/840, da O

sram
 ou sim

ilar, com
 reator eletrônico

Lum
inária de sobrepor com

 refletor em
 alum

ínio polido, ref.código A14/BR
14 da Abalux ou sim

ilar,
com

 lâm
pada fluorescente tubular T8, 2x32w

, 2700 lum
ens, tem

p de cor 4000K, IR
C

 80-89, m
odelo

FO
32w

/840, da O
sram

 ou sim
ilar, com

 reator eletrônico
Lum

inária de em
butir com

 refletor em
 alum

ínio polido, ref.código EF06-E126 VJ da Abalux ou sim
ilar,

com
 lâm

pada fluorescente com
pacta D

U
LU

X
, 1x26w

, 1800 lum
ens, tem

p de cor 4000K, IR
C

 80-89,
m

odelo D
E

26w
/840, da O

sram
 ou sim

ilar, com
 reator eletrônico

B
loco autônom

o de ilum
inação de em

ergência m
odelo S

tandard código 61525, da Pial Legrand ou
sim

ilar, com
 lâm

pada de alta lum
inosidade 1x11w

 código  60753 da Pial Legrand ou sim
ilar,

instalada em
 caixa 4"x2" na posição horizontal, h=2,20 m

etros

P
oste telecônico reto leve com

 base, produzido em
 tubos de aço carbono SAE 1010/1020, Ø

 da
base de 88,9m

m
 e Ø

 do topo de 60,30m
m

, com
 7 m

etros de altura, com
 lum

inária retângular
tipo pétala, corpo em

 chapa de aço tratada zinacada com
 acabam

ento em
 pintura eletrostática

epóxi na cor preta, refletor assim
étrico em

 alum
ínio anodizado, difusor em

 vidro planto
tem

perado transparente, com
 lâm

pada de vapor de sódio 250w
 elipsoidal, cor da luz am

arela,
m

odelo V
IA

LO
X

 N
A

V
 E

 S
U

P
E

R
 4Y

 da O
sram

 ou sim
ilar, 31100 lúm

ens, tem
p. de cor 2000 K e

IR
C

 ≤
25, vida útil de 32000 horas, com

 reator, ignitor e capacitor

R
elé fotoelétrico (sensor fotocélula), interrupção sim

ples (fase), sensibilidade ajustável de 1 à 80
lux, contatos sem

 C
ádm

io e circuito com
 transform

ador de isolação, referência 10.41 relé
fotoelétrico 16A

, 1 contato, da m
arca Finder ou sim

ilar

Tom
ada sim

ples m
édia, 2P

+T, conform
e N

B
R

 14136, instalada em
 caixa 4"x2", h=1,10 m

etros
Tom

ada dupla m
édia, 2P

+T, conform
e N

B
R

 14136, instalada em
 caixa 4"x2", h=1,10 m

etros
Tom

ada dupla baixa, 2P
+T, conform

e N
B

R
 14136, instalada em

 caixa 4"x2", h=0,30 m
etros

P
onto de espera para ar condicionado em

 caixa 4"x2" com
 tam

pa cega

Interruptor sim
ples com

 1 tecla, instalada em
 caixa 4"x2", h=1,10 m

etros

E
letrocalha aparente de aço galvanizado 75x30m

m
, com

 braçadeiras e acessórios

Interruptor paralelo com
 1 tecla, instalada em

 caixa 4"x2", h=1,10 m
etros

Interruptor sim
ples com

 2 teclas + 1 tecla paralelo, instalada em
 caixa 4"x2", h=1,10 m

etros
Interruptor paralelo com

 2 teclas, instalada em
 caixa 4"x2", h=1,10 m

etros

E
letrocalha aparente de aço galvanizado 100x30m

m
, com

 braçadeiras e acessórios
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P
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Tom
ada sim

ples baixa externa, 2P
+T, conform

e N
B

R
 14136, instalada em

 caixa 4"x2", h=0,30 m
etros

C
arla M

arcon P
inheiro M

achado
A

rquiteta e U
rbanista - C

R
E

A
/S

C
 054153-1


