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S ¥ & + DIMENSOES 280 cm de lagura x 130 cm de profundidade x 97cm de altura (com o rodapé).
o APROXIMADAS
8 9§ 9
8 BALANGA SIS . . . . . .
9 : 1 b 4 : : Revestimento: total externo(inclusive no fundo do mével), em laminado melaminico
ol &+ o+ REVESTIMENTO | de m:m._uqmmmmo. com o_mBB de espessura, meE:Nmao. na cor ma__m. B
S Revestimento: total interno(inclusive no fundo do mével), em laminado melaminico
de baixa presséo, na cor branca.
o Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm.
2 BASE - laterais com fita de acabamento, na cor argila, com espessura de 2mm, colada a
g guente.
g
nicho Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 20mm;
SF 8 3 TAMPO i i i
el g 8 - laterais com fita de acabamento, na cor argila, com espessura de 2mm, colada a
3 guente.
3
© Vidro:
™ . . .
2 - tampo de vidro incolor, com espessura de 12mm e bordas com acabamento lixado.
Dimensao aproximada de 240cm x 130cm.
nicho - tampo de vidro incolor, com espessura de 12mm e bordas com acabamento lixado.
sl Dimensao aproximada de 40cm x 116cm.
Lo - Lo
s s 8 s :
o 3 o i Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 15mm;
Sistema de Deslizamento: sobre trilhos de aco de 1,2mm de espessura, em pintura
T L epoxi na cor branca.
12 GAVETAS
292 36.76 192 37.76 192 37.76 192 37.76 192 37.76 192 37.76 192 38.08 192 - borda frontal em post dﬂo:.:m:@ 90°.
. 267.00 , 1300
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f 280.00 ¥ ;. . . . L,
PUXADORES Em aluminio macico com 9,5cm de furo a furo aproximadamente, pintura epéxi
preta, com seg¢&o circular.
CORTE A-A' - . . |
“_. PASSA-FIO Acabamento pléstico para recorte circular, de diametro de 5 cm, para passar fio.
ESCALA 1:10 Quantidade: 07 unidades.
SISTEMA DE mmcmm;_omnmo de omaw pé: em Eco. de aco pintado na cor preta, com m_EE do piso
APOIO ao movel de 15cm, didmetro aproximado de 05cm, que suporte aproximadamente
L 130.00 , < 80kg. N . ; .
’ 7 COM 08 PES Observacéo: o sistema devera suportar aproximadamente 640kg.
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& ﬁ | Pés: marca de referéncia STANDBRAZ ou similar.
N ] Puxadores: marca de reféréncia KIMY ou similar.
— 8 - © Sistema de Deslizamento: marca de referéncia FGV ou similar.
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’ Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
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Karina Lopez Pereira Carla Marcon Pinheiro Machado || Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 058.304-5 Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1 CNPJ: 05.858.851/0001-93
CORTE B-B'
N ESCALA 1:10
DESENHO: ESCALA: PRANCHA:
Karina INDICADA
DATA: REVISAO: ARQUIVO: \ow
12.01.11 00 [ALMOXARIFADO] BALCAO DE TRABALHO




