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VISTA LATERAL - CORRIMAO CENTRAL DA ESCADA
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CHAPA GROSSA ESPESSURA 6,3mm EM FERRO
ZINCADO E PARAFUSO SEXTAVADO @1/2"

PERSPECTIVA - GUARDA CORPO/CORRIMAO LATERIAS DA ESCADA E DA RAMPA
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OBSERVACOES

1. Os niveis indicados referem-se ao piso acabado.

2. Todas as medidas estdo em metros.

3. Conferir medidas na obra.

4. Os Guarda-corpos e corrimdos serdo em aco galvanizado e deveréo ser instalados conforme o projeto.

5. Os corrim@os e guarda-corpos deverdo ser lixados, limpos e pintados com fundo anticorrosivo - Zarcdo (1
demao) e tinta esmalte sintético, na cor branca (2 demaos).

6. A empresa contratada para execucao deste projeto devera conferir "in loco" todas as dimensdes, prumo e
nivel, assim como a compatibilidade dos materiais indicados no projeto e demais inteferéncias que impliquem
na execucdo do sistema proposto.

7. A empresa contratada para execucao deste servigo responsabilizar-se-4 pelo calculo da carga aplicada na
estrutura do objeto e pela especificacdo dos materiais, garantido dessa forma a completa execucéo,
funcionalidade, durabilidade e seguranca do sistema proposto. 1
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