QUANTIFICACAO

ESPECIFICACAO
Reparos no piso vinilico

Coordenador
11,90 m2

Secretaria
18,71 m2

3.11

AN

SJ.
30,06 m?

Circulacéo
9,45 m?

ESPECIFICACOES DO MATERIAL

1. Piso vinilico em rolo, com espessura de 2 mm(dois milimitros), peso médio de 3,1 kg/m? (trés virgula um
quilos por metro quadrado), para trafego intenso, cor clear blue 718, Eclipse Pur, da FADEMAC ou similar.

OBSERVACOES

1. Todas as medidas apresentadas estdo em metros.

2. Conferir medidas no local.

LEGENDA

Area

159,15 mz - R
I Reparos piso vinilico

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:

TRE/SC - PREDIO SEDE

RUA ESTEVES JR., 68 - CENTRO - FLORIANOPOLIS /SC

PROJETO EXECUTIVO:

7° ANDAR - REPAROS NO PISO

RESPONSAVEL TECNICO: SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: PROPRIETARIO:

Carla Marcon Pinheiro Machado || Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Arquiteta e Urbanista - CREA/SC 054153-1 CNPJ: 05.858.851/0001-93

@ 7° ANDAR - PREDIO SEDE

DESENHO: Alexandra Nadal ESCALA: PRANCHA:
S/ESCALA Técnica em Edificagdes - CREA/SC 108651-2 INDICADA
DATA: REVISAO: ARQUIVO: \O H

16.12.2011 00 [TRE/SC - PREDIO SEDE] 7° ANDAR - Reparos no Piso




