QUANTIFICACAO

ESPECIFICACAO
Divisoria Painel em Gesso Acartonado

Coordenador
11,80 m?

Circulacéo
8,80 m?

=

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

1. Diviso6rias em gesso acartonado composta de estrutura de perfis de ago zincado e chapas de gesso em
ambas as faces; altura até o forro; espessura de 95 mm; tipo de chapa ST- para paredes de uso geral;

isolamento acustico com & de rocha no miolo; densidade minima igual a 32kg/m?3 e espessura igual a 5¢cm;
acabamento liso; pintada em branco neve, fosco.

OBSERVACOES

1. Todas as medidas apresentadas estdo em metros.
U_<_mom_>m 2. Conferir medidas no local.

S/ESCALA

Secretaria
18,40 m?

1

3. Divisérias pé direito igual 2,60m.

4. A empresa contratada devera fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios a execucéo do
projeto.

LEGENDA

I Diviséria Gesso Acartonado

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

TRE/SC - PREDIO SEDE

RUA ESTEVES JR., 68 - CENTRO - FLORIANOPOLIS /SC

PROJETO EXECUTIVO:

LARGURA DIVISORIAS 7° ANDAR

mmmmo RESPONSAVEL TECNICO: SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

ACARTONADO

PROPRIETARIO:

Carla Marcon Pinheiro Machado

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
- Arquiteta e Utbanista - CREA/SC 054153-1 CNPJ: 05.858.851/0001-93
5 DETALHE DIVISORIA

DESENHO: Alexandra Nadal ESCALA: PRANCHA:
S/ESCALA

Técnica em Edificagdes - CREA/SC 108651-2 INDICADA
DATA: REVISAO: ARQUIVO: \O H
17.04.2012 01 [SEDE 7° ANDAR] DIVISORIAS Gesso Acartonado




