LEGENDA

Ramal de Entrada e Carga, eletroduto subterrdneo de PEAD 2" com conexdes e acessorios.

Circuitos externos, eletroduto subterraneo de PEAD 1. ;" com conexdes e acessorios e fornecimento
de material.

Instalagéo existente.

Instalacéo existente.

Caixa de passagem subterrdnea em concreto 30x30x30cm

Quadro de entrada (medi¢do), h=1,50 metros

@ID;

Caixa de passagem subterrdnea em concreto 30x30x30cm para entrada elétrica e aterramento.

Eletroduto PVC Rigido embutido no piso, bitola conforme indicado.

Instalac&o existente.

Caixa de Passagem, R1 - 60x35x50cm

ol

Ponto de Entrada - Poste da Rede Concessionaria existente.
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Bloco de fundacao para os postes de iluminacao.
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Base circular em concreto para os refletores.
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OBSERVACOES

1. As cotas indicadas referem-se a parede acabada.

2. Os niveis indicados referem-se ao piso acabado.

3. Todas as medidas estdo em metros.

4. Conferir medidas na obra.

5. Toda tubulacéo sera de PVC rigido classe "A", de acordo com a NBR-6150.
As ndo indicadas terdo diametro 25mm(3/4").

6. O Construtor deverd providenciar as adequac¢fes na entrada de energia &s normas, ficando responséavel
junto a CELESC, das adaptac@es fisicas do local.

7. O Projeto Basico devera ser consultado, afim de complementar as especificacBes deste projeto.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
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CARTORIO ELEITORAL DE CURITIBANOS - 112 ZONA ELEITORAL

AVENIDA LIONS, S/N - BAIRRO CENTRO - CURITIBANOS/SC
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RAMAL DE ENTRADA E LOCALIZAGAO DE POSTES
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