OBSERVACOES

1. Todas as medidas estdo em centimetros.

. tomadas 1000 2. Mesa com tampo de MDF revestido em laminado melaminico de baixa pressdo na cor preta e pés em tubos
passa-fio pontos de elétrica 538 62,100 de a¢o galvanizado de sesséo retangular com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica epoxi na cor
i preta. Fixada ao piso por meio de parafusos nos pés. Altura do tampo de 75cm.

tomadas

tampo MDF 25mm pontos de rede @

14.0
14.0

3. A empresa contratada para a execu¢ao deste servigo responsabilizar-se-a pelo célculo de carga aplicada
na estrutura do objeto e pela especificacdo dos materiais, garantindo desta forma a completa execucéo,
N funcionalidade, durabilidadae e seguranca do sistema proposto.
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A : A
A \(/»\7 4. A empresa contratada para a execuc¢ao deste projeto deverd conferir todas medidas NO LOCAL,
’ angulos, prumo e nivel, assim como a compatibilidade dos materiais indicados no projeto e demais
B 2 interferéncias que impliquem na execucéo do sistema proposto.
@ T 5. O projeto ndo contempla a instalagéo elétrica e nem de rede, somente estabelece os pontos com as
T tomadas para espera da instalacdo, que devera ser feita posteriormente pela empresa que presta este tipo
vidro 10mm eletrocalha para T de servigo para o TRE-SC.
fixado com garra tipo "U" organizar fios £ g
de acabamento cromado 8 i 3
AL { A Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 25mm;
@/ \@ Revestimento: total em laminado melaminico de baixa pressdo, com 0,6mm de
615 espessura, texturizado, na cor preta. Nature Preto, da Lopar, ou similar
TAMPO Laterais com fita de acabamento, na cor preta, com espessura de 2mm, colada a
2 guente.
Bordas frontais arredondadas em PVC, na cor preta.
PLACA Placa em vidro comum com 10mm de espessura e acabamento polido, altura de
linha de DIVISORIA 7,5cm e largura variavel, conforme projeto. Preso ao tampo por meio de garra do
emenda de lamina DO TAMPO tipo "U" com acabamento cromado.

Estrutura: em MDF tipo standard com espessura de 18mm;
Revestimento: total em laminado melaminico de baixa pressdo, com 0,6mm de

FUNDO espessura, texturizado, na cor preta. Nature Preto, da Lopar, ou similar
) ) Laterais com fita de acabamento, na cor preta, com espessura de 2mm, colada a
quente.
& PES E Tubos de aco galvanizado de sessé&o retangular 2cmx 5cm e espessura de
%, 0,90mm, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostética epdxi na cor preta.
ESTRUTURA Da Meincol Aco, ou similar.
linha de ~ . . .
A Serdo tomadas duplas, na cor cinza grafite, encaixadas no tampo em aberturas de
emenda de lamina _uOZ\._.Om. DE de 7cm x 5¢cm, dispostas conforme projeto.
% ELETRICA Sob o tampo devera ser fixada canaleta de PVC, com 5¢cm de altura, 5¢cm de
E DE REDE largura, com a finalidade de proteger e esconder a fia¢&o elétrica e de rede.

ELETROCALHA | Nos fundos do mével, ao longo de toda a sua extenséo, sera instalada uma
PARA eletrocalha de 10cm x 10cm em chapa de aco, com tratamento antiferruginoso e
pintura eletrostatica epoxi na cor preta, dobrada conforme projeto,que sera presa a
O_MO>Z_W>_N placa de MDF que faz o fundo do mével por meio de parafudos.
A FIACAO

Tomadas:Tomadas duplas, 3 pinos 10A 2P+T (conforme NBR14136) da linha lzy Flat, da Tramontina, na
cor cinza grafite, ou similar.
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