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1. Todas as m

edidas estão em
 centím

etros.

TA
M

PO

E
strutura: em

 M
D

F tipo standard com
 espessura de 25m

m
;

R
evestim

ento: total em
 lam

inado m
elam

ínico de baixa pressão, com
 0,6m

m
 de

espessura, texturizado, na cor preta. N
ature Preto, da Lopar, ou sim

ilar
Laterais com

 fita de acabam
ento, na cor preta, com

 espessura de 2m
m

, colada a
quente.
B

ordas frontais arredondadas em
 PVC

, na cor preta.

3. A
 em

presa contratada para a execução deste serviço responsabilizar-se-á pelo cálculo de carga aplicada
na estrutura do objeto e pela especificação dos m

ateriais, garantindo desta form
a a com

pleta execução,
funcionalidade, durabilidadae e segurança do sistem

a proposto.

4. A
 em

presa contratada para a execução deste projeto deverá conferir todas m
edidas N

O
 LO

C
A

L,
ângulos, prum

o e nível, assim
 com

o a com
patibilidade dos m

ateriais indicados no projeto e dem
ais

interferências que im
pliquem

 na execução do sistem
a proposto.
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S
erão tom

adas duplas, na cor cinza grafite, encaixadas no tam
po em

 aberturas de
de 7cm

 x 5cm
, dispostas conform

e projeto.
S

ob o tam
po deverá ser fixada canaleta de PVC

, com
 5cm

 de altura, 5cm
 de

largura, com
 a finalidade de proteger e esconder a fiação elétrica e de rede.
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2. M
esa com

 tam
po de M

D
F revestido em

 lam
inado m

elam
ínico de baixa pressão na cor preta e pés em

 tubos
de aço galvanizado de sessão retangular com

 tratam
ento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi na cor

preta. Fixada ao piso por m
eio de parafusos nos pés. Altura do tam

po de 75cm
.

Tubos de aço galvanizado de sessão retangular 2cm
x 5cm

 e espessura de
0,90m

m
, com

 tratam
ento antiferruginoso e pintura eletrostática epóxi na cor preta.

D
a M

eincol A
ço, ou sim

ilar.

P
É

S
 E

E
S

TR
U

TU
R

A

Tom
adas:Tom

adas duplas, 3 pinos 10A
 2P

+T (conform
e N

BR
14136) da linha Izy Flat, da Tram

ontina, na
cor cinza grafite, ou sim

ilar.
.

E
strutura: em

 M
D

F tipo standard com
 espessura de 18m

m
;

R
evestim

ento: total em
 lam

inado m
elam

ínico de baixa pressão, com
 0,6m

m
 de

espessura, texturizado, na cor preta. N
ature Preto, da Lopar, ou sim

ilar
Laterais com

 fita de acabam
ento, na cor preta, com

 espessura de 2m
m

, colada a
quente.
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PO

P
laca em

 vidro com
um

 com
 10m

m
 de espessura e acabam

ento polido, altura de
7,5cm

 e largura váriavel, conform
e projeto. P

reso ao tam
po por m

eio de garra do
tipo "U

" com
 acabam

ento crom
ado.
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A
 FIAÇ
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N
os fundos do m

óvel, ao longo de toda a sua extensão, será instalada um
a

eletrocalha de 10cm
 x 10cm

 em
 chapa de aço,com

 tratam
ento antiferruginoso e

pintura eletrostática epóxi na cor preta,dobrada conform
e projeto,que será presa à

placa de M
D

F que faz o fundo do m
óvel por m

eio de parafudos.

5. O
 projeto não contem

pla a instalação elétrica e nem
 de rede,  som

ente estabelece os pontos com
 as

tom
adas para espera da instalação, que deverá ser feita posteriorm

ente pela em
presa que presta este tipo

de serviço para o TR
E-SC

.
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