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Cartdrio-da 62a-Zona Eleiroral

na porta.
Fonte: Verdana 3cm.

Faixa adesiva em vinil

—

preto, com 8cm de
altura e comprimento
igual a largura da folha
da porta, instalada a
125cm do piso na face
interna do vidro.

2

Det. Porta Principal

ESCALA 1:25

Leiaute

S/ESCALA

20

5

Letras em vinil branco, fosco, centralizado no

155

negativo da porta. Fonte: Verdana 3cm.

Acesso Restrito

ADESIVOS DE PORTAS

indicacao. Referéncia: Da marca Imprimax ou similar.
LETREIROS: Letras adesivas em vinil fosco, na cor branca fonte VERDANA 3,0cm.

Sinalizagao de Portas

S/ESCALA

Placa em PS branco
(30x20cm) 2mm de
espessura, fixada na

a 160cm do piso.

PROIBIDO FUMAR gl Letreiro em vinil preto.

LEI N° 9294 DE 15 DE JULHO DE 1996

Sinalizacao 3 - Placa P.F.

S/ESCALA

250

alvenaria com fita dupla face

Fonte: Verdana 1,8cm e
1,0cm (letras maiusculas).

Sanitario & Q|

FAIXAS ADESIVAS PARA LETREIROS: Adesivos em vinil fosco, preto e branco fosco, conforme

QUADRO DE SINALIZAGAO

[ REF | TEXTO [DIMENSAO] MATERIAL | ApLICAGAO [ QTD |
1 Justica Eleitoral 80x8 Adesivo em vinil preto Porta de vidro 01
2 |Cartério da 622 Zona Eleitoral 80x8 Adesivo em vinil preto Porta de vidro 01
3 Placa P.F.(ver des. 05) 30x20 Placa de Poliestireno Alvenaria 01
4  |Sala de Reunides 80x8 Adesivo em vinil preto Porta de madeira 01
5 Arquivo 80x8 Porta de madeira 01
6 Acesso Restrito 80x8 Porta de madeira 01
7 Copa 80x8 Porta de madeira 01
8 Sanitario Masculino ﬂ 80x8 Porta de madeira 01
9  |Sanitario Feminino ‘ 80x8 Porta de madeira 01
10 |Sanitério &, 90x8 Adesivo em vinil preto Porta de madeira | 01
11 |Sinalizagdo Externa (ver des. 06) | 250x50 Braséolletras cf. projeto ACM (existente) 01

OBSERVAGOES

Sala de Reunides

Faixa adesiva em vinil

1. Todas as medidas estdo em centimetros.
2. Conferir medidas no local.

3. O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverdo ser consultados, afim de complementar as
especificagdes deste projeto.

preto, fosco com 8cm
de largura e altura

igual ao comprimento
da folha da porta,

instalada a 155cm do

piso.

6

Det. Porta de Madeira

3

ESCALA 1:25

ustica Eleitoral

Cartério da 622 Zona Eleitoral

Placa em aluminio composto(ACM),

na cor preta, acabamento fosco, EXISTENTE.

Braséo colorido, executado em baixo relevo, gravado por fotogravagao corrosiva.
Letras pintadas, na cor branca, fosco. Fonte utilizada: Verdana.

Sinalizagao 11 - Externa

ESCALA 1:20

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

LOCAL:

CARTORIO ELEITORAL DE IMARUI - 622 ZONA ELEITORAL
RUA ANTONIO BITTENCOURT CAPANEMA, S/N - IMARUI/SC

CONTEUDO:

PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL

PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS

SEGAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA:

75 3
Sy e 5

*
e\sgns DTN
0

RESPONSAVEIS TECNICOS: PROPRIETARIO:

Rodrigo Pelissari
Arquiteto e Urbanista - CAU 92689-2

Palmyra F.R. Repette

Engenheira Civil - CREA/SC 085.995-2

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
CNPJ: 05.858.851/0001-93

DESENHO: Alexandra Nadal ESCALA: PRANCHA:
cmv 0101

Técnica em Edificagdes - CREA/SC 108.651-2 INDICADA

DATA: ARQUIVO:

[TRESC-IMARUI] Comunicag&o Visual

REVISAO:
06.12.2012 01




